Cistenie a udrzba

Vrchna PUR vrstva
Prirodna podlaha PURLINE je doddvana s velmi odolnou PUR vrchnou vrstvou, vdaka ktorej

je PURLINE velmi odolny voci opotrebeniu nepotrebuje ziadnu pociato¢nu starostlivost
alebo potiahnutie povrchu polymérovou vrstvou je PURLINE nendrocny na Cistenie,
¢o v dlhodobejSom hladisku vyrazne znizuje naklady na udrzbu.

Doporucené preventivne opatrenie

Dostatocne dlha dCistiaca zéna (4-6 m) znizuje zanasanie necistoét do budovy az o 80%
a predlzuje Zivotnost podlahy a znizuje néklady na udrzbu.

Cistenie PURLINE po polozeni a ukonceni stavebnych prac

Odstrante najskor najvacsie necistoty na podlahe a nasledne podlahu vycistite od ndnosov
necistot ru¢ne Ci strojovo. Pri strojovom cisteni méze byt pouzity Cerveny pad (3M pad)
alebo kefa. Pri ru¢nom vytierani podlahy pouzite vodu nariedent s vhodnym PU cisti¢om.
Ziadna dalsia pociatocna starostlivost & potiahnutie povrchu nie je nutné.

Bezndudrzba a Cistenie podlahy PURLINE

Podlahu PURLINE ¢istime denne alebo v dlhsich intervaloch podla potreby
Podlahu ¢&istime zametanim, vysavanim alebo vlhkym stieranim mopom ¢i vhodnou
handrou. V pripade silného znecistenia pridajte do vody PU C(isti¢ a odstrante Spinu
z podlahy dvojnasobnym zotretim. Ako alternativa méze byt pouzity tiez vysavac pre mokré
Cistenie s ¢ervenym padom alebo stredne tvrdou kefou. Ak chcete ¢ast alebo celu podlahu
dezinfikovat, pouzite vhodny dezinfekény prostriedok, ktory je schvéleny pre dané miesto
zodpovednou osobou. Podlaha PURLINE je velmi odolnd voci beznym dezinfekénym

prostriedkom.
Dokladné cistenie

Ziadne dal3ie ¢istenie podlahy PURLINE nie je potrebné!

Odstranovanie skvin

Vsetky Skvrny a zieravé latky musia byt z podlahy PURLINE odstranené bezodkladne.
Ak pouzijete prostriedok na odstranovanie skvin, vykonajte najprv skusku na skrytom
mieste podlahy. Dodrzujete pokyny k ndvodu na pouzitie daného prostriedku.

Nakladanie s odpadom

Domdca prevadzka: ako s beznym komunalnym odpadom
Komercna prevadzku: podla nariadenia o nakladani s odpadom



Vseobecné instrukcie

Pokial po polozeni stale prebiehaju stavebné a iné prace, zakryte podlahu vhodnou plachtou,
aby nedoslo k jej zniceniu. Zabrante trvalej vihkosti. Opatrite stoly, stolicky a hrany nabytku
ochrannymi plstenymi podlozkami, ktoré pravidelne kontrolujte a mente podla potreby.
Pouzivajte iba kolieskové stolicky podla DIN EN 12529 (makké kolieska typ "W") a tieto
kolieska pravidelne ¢istite. Tazké predmety postavené na malej ploche mézu podlahu
nendvratne poskodit. V pripade potreby preto pouzite vhodné ochranné rohoze, vdaka
ktorym sa vaha zatazenia rozlozi. Kvalita protiSmyku u podlahovych krytin je znacne
ovplyvnena aplikovanymi necistotami, s ¢im suvisi kvalita starostlivosti o podlahu, frekvencia
upratovania a pouzivané Cistiace prostriedky. Pouzivajte len odporucané Cistiace prostriedky
jedného vyrobcu. Abrazivne Cisti¢e, kyseliny a silné rozpustadlda mézu viest k zniceniu
povrchu podlahovej krytiny. Pigmentované kozné dezinfekéné prostriedky mézu spdsobit
nevratné sfarbenie podlahy. VyzZiadajte si od Vasho predajcu doporucené Cistiace prostriedky.



