
Specifikace skříně Příklady možných sestav

• kabelov˘ vstup je od 3x1,5mm2

do 5x6 mm2 (max. prÛmûr 19mm)

• vstupní svorkovnice do 5x6 mm2

• krytí IP44 aÏ IP67

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 1x5/16A 2x5/32A 1x5/16A

Zásuvky 230V/16A, 24V/10A 3 2 2

Ethernet 2xRJ45, kat6 2xRJ45, kat6

Poznámky IP67 IP67

Obj.č. Z30.310 Z30.202 Z30.210/DG-RJ45

• kabelov˘ vstup je od 3x1,5mm2

do 5x6 mm2 (max. prÛmûr 19mm)

• vstupní svorkovnice do 5x6 mm2

• krytí IP44 aÏ IP67

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou Va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 3x5/16A 3x5/32A 3x3/16A

Zásuvky 230V/16A, 24V/10A 3

Poznámky IP67

Obj.č. 3E1461 3E51.34 3E52.34 3E31.29
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Specifikace skříně Příklady možných sestav

• kabelov˘ vstup je od 3x1,5mm2

do 5x6 mm2 (max. prÛmûr 19mm)

• vstupní svorkovnice do 5x6 mm2

• krytí IP44 aÏ IP67

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 1x5/16A + 2x5/32A

Zásuvky 230V/16A, 24V/10A 3

Obj.č. 2Z30.312

ENERGETICKÉ KOSTKY
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• kabelov˘ vstup je od 3x1,5mm2

do 5x6 mm2 (max. prÛmûr 19mm)

• vstupní svorkovnice do 5x6 mm2

• krytí IP44 aÏ IP67

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 1x5/16A

Zásuvky 230V/16A, 24V/10A 5 3x24V/10A 3

Rozvod vzduchu 1xZDL304 vstup 1x1/2" 
v˘stup 2x1/2"

Obj.č. 5E1461 3E24-48 Z30.310VZ ZDL304




