
Specifikace skříně Příklady možných sestav

• Rozmûry:  370x298 mm

• Provedení: s oknem (DIN–13 mod.)

• Materiál: guma

• Krytí skfiínû: IP65

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou Va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 1x5/16A 1x5/16A 2x5/16A
1x5/32A 1x5/32A 2x5/32A

Zásuvky 230 V/16 A 3 8 4

Proudový chránič 1xFI 4/40/0,03A 1xFI 4/40/0,03A 1x4/40/0,03A

Jištění 3x1/16A 8x1/16A 2x1/16A 2x3/16A
1x3/16A 1x3/16A 2x3/32A
1x3/32A 1x3/32A

Obj. č. Z88.311/FI Z88.800/FI-800 Z88.411/FI-211 Z88.022-022
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Specifikace skříně Příklady možných sestav

• Rozmûry: 370x370 mm

• Provedení: s oknem (DIN–17 mod.)
• Provedení: bez okna

• Materiál: guma

• Krytí skfiínû: IP65

Uvedené sestavy jsou pfiíklady 
nejãastûji pouÏívan˘ch typÛ.     

Dle Va‰í potfieby Vám dodáme sestavu 
pfiizpÛsobenou Va‰im poÏadavkÛm.

Průmyslové zásuvky 2x5/16A 2x5/16A
1x5/32A 2x5/32A

Zásuvky 230 V/16 A 4 10 5

Proudový chránič 1xFI 4/40/0,03A 1xFI 4/40/0,03A 1xFI 4/40/0,03A

Jištění 4x1/16A 10x1/16A 5x1/16A
2x3/16A 1x3/16A
1x3/32A 1x3/32A

Obj. č. Z98.421/FI-421 Z98.10.00/FI-10.00 Z98.522-/FI63/-511
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