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Svorka pro poulicni osvetleni

uspora mista, flexibilni, vysoké kryti - pouziti hlinikovych i médénych vodicd
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Zakladni udaje

Svorka pro pouli¢ni osvétleni

B kryt svorky se upevfiuje zapadkovym systémem - odkryti ~ Technicka data
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a zakryti
B dodava se v barvach Seda, modra, zelena

max. proudové zatizeni 160A

max. provozni napéti 690V AC
1000V DC

max. proudové zatiZeni 160 A (méd)
125A (hlinik)

W kryti IP23/IP33 s upevnénym kabelem

max. utahovaci moment

6-8 Nm pro 6 - 50 mm?2
2 Nm pro 1,5 - 10mm?2

material hlinik, pocinovano
KA502
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Anschlussquerschnitte

2 x 11mm (KA502) | max. 50mm? 35mm?

3 x 11 mm (KA503) - . .

4 x 11 mm (KA504) | min. 6mm 6mm

L 0 i 1x 4,4mm (KA502) | max. 10mm? 6mm?

2 x 4,4mm (KA503) - 2 2

3 x 4,4mm (KA504) | min. 1,5mm 1,5mm
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516 Oblasti pouziti: napf. sloupy osvétleni, venkovni rozvadéce, ... *s dutinkou
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KA502 | KA502N

s dutinkami:

KA502N KA502PE

| KA502PE

2x6-35mm?|1x1,5-6mm?

slanéné a jemné slanéné:

2x6-50mm?|1x1,5-10mm?

rozméry:

41,6 x 29,7 x 50mm
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KA502

690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)

KA502N

690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)

KA502PE

690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)
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KA503 | KA503N | KAS03PE

s dutinkami: 3x6-35mm?|2x15-6mm?

KA504 | KA504N | KA504PE

s dutinkami: 4x6-35mm?|3x1,5-6mm?

slanéné a jemné slanéné: 3x6-50mm?|2x1,5-10mm?

slanéné a jemné slanéné: 4x6-50mm?|3x1,5-10mm?

rozméry: 57,6 x 29,7 x 50mm rozméry: 73,6 x 29,7 x 50mm
KA503 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL) KA504 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)

KA503N 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL) KA504N 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)

KA503PE 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL) KA504PE 690V AC, 1000V DC | 160A (Cu) | 125A (AL)
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