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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

 ■ Termomagnetické spouště pro distribuci 
energie 

 ■ Typové velikosti M1-M5 

 ■ Jmenovitý proud do 800 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost Icu 
až do 150 kA, Ics = 100 % Icu, 

 ■ jmenovité napětí 415 / 690 V AC

Kompaktní výkonové jističe Ex9M TM jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti distribuce energie. Tes-
tování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké spektrum aplikací včetně 
bezpečného oddělení.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Jmenovité 
impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových přepěťo-
vých vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Jističe kategorie užití A.

Typový klíč

Certifi kační značky

3

Typová
velikost

S

Vypínací
schopnost

S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA
P: 150 kA

TM

Technologie
spouště

TM: 
Termo-

magnetická 
spoušť

pro distribuci 
energie

M

Výrobek

M: Kompaktní 
jistič

3P

Počet pólů

3P: 3pól
4P: 4pól 
s plnou 

ochranou 
Npólu

500

Jmenovitý
proud

1: do 160 A
2: do 250 A
3: do 500 A 
4: do 630 A
5: do 800 A

M2: 125—250 A

M3: 250—500 A

M4: 400—630 A

M5: 630—800 A

M1: 16—160 A

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9

4

Kompaktní jističe
Profi  tipy

2

3

4

8

6

5

1

2

3

4

5 let záruky

Jmenovitý proud od 16 A až do 1600 A

Vypínací schopnost až 150 kA

3 a 4pólová provedení

Šest typových velikostí M1 - M6 

AC a DC kompaktní jističe a odpínače

Široká nabídka příslušenství

Termomagnetická spoušť v jističích M1-M5 a 
elektronická spoušť v jističích M6

5

6

7

8

1

7
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

 ■ Termomagnetické spouště pro distribuci 
energie 

 ■ Typové velikosti M1-M5 

 ■ Jmenovitý proud do 800 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost Icu 
až do 150 kA, Ics = 100 % Icu, 

 ■ jmenovité napětí 415 / 690 V AC

Kompaktní výkonové jističe Ex9M TM jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti distribuce energie. Tes-
tování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké spektrum aplikací včetně 
bezpečného oddělení.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Jmenovité 
impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových přepěťo-
vých vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Jističe kategorie užití A.

Typový klíč

Certifi kační značky
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Vnitřní příslušenství

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Pomocný kontakt AX21/M

Signalizační kontakt AL21/M

Vypínací spouště SHT2i

Podpěťové spouště UVT2i

Veškeré vnitřní příslušenství pro typové velikosti M2+M3 a M4+M5 je identické.

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt
AL21/M

Pomocný kontakt
AX21/M

1 42 3

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2

4

3

1 1

viz stranu 92
viz stranu 92
viz stranu 92
viz stranu 93
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Vnější příslušenství Ex9M2-M5 AC TM

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť přímá
RHD2i

Otočná rukojeť 
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 

viz stranu 94
viz stranu 95
viz stranu 93
viz stranu 94
viz stranu 96
viz stranu 94
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Vnější příslušenství Ex9M2-M5 AC TM

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

viz stranu 95
viz stranu 96
viz stranu 95
viz stranu 95
viz stranu 96
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Verze Ex9M1S do 160 A, Icu = 36 kA 

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 111791 Ex9M1S TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111792 Ex9M1S TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111793 Ex9M1S TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111794 Ex9M1S TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111795 Ex9M1S TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111796 Ex9M1S TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111797 Ex9M1S TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111798 Ex9M1S TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111799 Ex9M1S TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111800 Ex9M1S TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111801 Ex9M1S TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111802 Ex9M1S TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111803 Ex9M1S TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111804 Ex9M1S TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111805 Ex9M1S TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111806 Ex9M1S TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111807 Ex9M1S TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111808 Ex9M1S TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111809 Ex9M1S TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111810 Ex9M1S TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111811 Ex9M1S TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111812 Ex9M1S TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 16A 11-16 A 160 A 111813 Ex9M1N TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111814 Ex9M1N TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111815 Ex9M1N TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111816 Ex9M1N TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111817 Ex9M1N TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111818 Ex9M1N TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111819 Ex9M1N TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111820 Ex9M1N TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111821 Ex9M1N TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111822 Ex9M1N TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111823 Ex9M1N TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111824 Ex9M1N TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111825 Ex9M1N TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111826 Ex9M1N TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111827 Ex9M1N TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111828 Ex9M1N TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111829 Ex9M1N TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111830 Ex9M1N TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111831 Ex9M1N TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111832 Ex9M1N TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111833 Ex9M1N TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111834 Ex9M1N TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M1N do 160 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 105
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Verze Ex9M1Q do 160 A, Icu = 70 kA 

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 111835 Ex9M1Q TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111836 Ex9M1Q TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111837 Ex9M1Q TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111838 Ex9M1Q TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111839 Ex9M1Q TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111840 Ex9M1Q TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111841 Ex9M1Q TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111842 Ex9M1Q TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111843 Ex9M1Q TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111844 Ex9M1Q TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111845 Ex9M1Q TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111846 Ex9M1Q TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111847 Ex9M1Q TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111848 Ex9M1Q TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111849 Ex9M1Q TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111850 Ex9M1Q TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111851 Ex9M1Q TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111852 Ex9M1Q TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111853 Ex9M1Q TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111854 Ex9M1Q TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111855 Ex9M1Q TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111856 Ex9M1Q TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 16A 11-16 A 160 A 111857 Ex9M1H TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111858 Ex9M1H TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111859 Ex9M1H TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111860 Ex9M1H TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111861 Ex9M1H TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111862 Ex9M1H TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111863 Ex9M1H TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111864 Ex9M1H TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111865 Ex9M1H TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111866 Ex9M1H TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111867 Ex9M1H TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111868 Ex9M1H TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111869 Ex9M1H TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111870 Ex9M1H TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111871 Ex9M1H TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111872 Ex9M1H TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111873 Ex9M1H TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111874 Ex9M1H TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111875 Ex9M1H TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111876 Ex9M1H TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111877 Ex9M1H TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111878 Ex9M1H TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M1H do 160 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

7

Verze Ex9M1P do 160 A, Icu = 150 kA 

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 111879 Ex9M1P TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111880 Ex9M1P TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111881 Ex9M1P TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111882 Ex9M1P TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111883 Ex9M1P TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111884 Ex9M1P TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111885 Ex9M1P TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111886 Ex9M1P TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111887 Ex9M1P TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111888 Ex9M1P TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111889 Ex9M1P TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111890 Ex9M1P TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111891 Ex9M1P TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111892 Ex9M1P TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111893 Ex9M1P TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111894 Ex9M1P TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111895 Ex9M1P TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111896 Ex9M1P TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111897 Ex9M1P TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111898 Ex9M1P TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111899 Ex9M1P TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111900 Ex9M1P TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 105
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Verze Ex9M1P do 160 A, Icu = 150 kA 

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• IiN pevně nastavený 10 × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 111879 Ex9M1P TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 111880 Ex9M1P TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 111881 Ex9M1P TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 111882 Ex9M1P TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 111883 Ex9M1P TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 111884 Ex9M1P TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 111885 Ex9M1P TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 111886 Ex9M1P TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 111887 Ex9M1P TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 111888 Ex9M1P TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 111889 Ex9M1P TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 111890 Ex9M1P TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 111891 Ex9M1P TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 111892 Ex9M1P TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 111893 Ex9M1P TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 111894 Ex9M1P TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 111895 Ex9M1P TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 111896 Ex9M1P TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 111897 Ex9M1P TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 111898 Ex9M1P TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 111899 Ex9M1P TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 111900 Ex9M1P TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 105
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3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112901 Ex9M2S TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112902 Ex9M2S TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112903 Ex9M2S TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112904 Ex9M2S TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112905 Ex9M2S TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112906 Ex9M2S TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112907 Ex9M2S TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112908 Ex9M2S TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112909 Ex9M2S TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112910 Ex9M2S TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112911 Ex9M2S TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112912 Ex9M2S TM 250 4P4T 1/8

Kompaktní jističe Ex9M AC TM
Verze Ex9M2S do 250 A, Icu = 36 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112913 Ex9M2N TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112914 Ex9M2N TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112915 Ex9M2N TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112916 Ex9M2N TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112917 Ex9M2N TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112918 Ex9M2N TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112919 Ex9M2N TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112920 Ex9M2N TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112921 Ex9M2N TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112922 Ex9M2N TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112923 Ex9M2N TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112924 Ex9M2N TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2N do 250 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 109
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112925 Ex9M2Q TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112926 Ex9M2Q TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112927 Ex9M2Q TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112928 Ex9M2Q TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112929 Ex9M2Q TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112930 Ex9M2Q TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112931 Ex9M2Q TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112932 Ex9M2Q TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112933 Ex9M2Q TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112934 Ex9M2Q TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112935 Ex9M2Q TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112936 Ex9M2Q TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2Q do 250 A, Icu = 75 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112937 Ex9M2H TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112938 Ex9M2H TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112939 Ex9M2H TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112940 Ex9M2H TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112941 Ex9M2H TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112942 Ex9M2H TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112943 Ex9M2H TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112944 Ex9M2H TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112945 Ex9M2H TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112946 Ex9M2H TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112947 Ex9M2H TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112948 Ex9M2H TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2H do 250 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 109
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112949 Ex9M2P TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112950 Ex9M2P TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112951 Ex9M2P TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112952 Ex9M2P TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112953 Ex9M2P TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112954 Ex9M2P TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112955 Ex9M2P TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112956 Ex9M2P TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112957 Ex9M2P TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112958 Ex9M2P TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112959 Ex9M2P TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112960 Ex9M2P TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2P do 250 A, Icu = 150 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 109
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111961 Ex9M3S TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111962 Ex9M3S TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111963 Ex9M3S TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111964 Ex9M3S TM 400 3P 1/2
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111965 Ex9M3S TM 500 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111966 Ex9M3S TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111967 Ex9M3S TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111968 Ex9M3S TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111969 Ex9M3S TM 400 4P4T 1/2
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111970 Ex9M3S TM 500 4P4T 1/2

Verze Ex9M3S do 500 A, Icu = 36 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111971 Ex9M3N TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111972 Ex9M3N TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111973 Ex9M3N TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111974 Ex9M3N TM 400 3P 1/2
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111975 Ex9M3N TM 500 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111976 Ex9M3N TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111977 Ex9M3N TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111978 Ex9M3N TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111979 Ex9M3N TM 400 4P4T 1/2
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111980 Ex9M3N TM 500 4P4T 1/2

Verze Ex9M3N do 500 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111981 Ex9M3Q TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111982 Ex9M3Q TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111983 Ex9M3Q TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111984 Ex9M3Q TM 400 3P 1/2
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111985 Ex9M3Q TM 500 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111986 Ex9M3Q TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111987 Ex9M3Q TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111988 Ex9M3Q TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111989 Ex9M3Q TM 400 4P4T 1/2
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111990 Ex9M3Q TM 500 4P4T 1/2

Verze Ex9M3Q do 500 A, Icu = 75 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 113
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111991 Ex9M3H TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111992 Ex9M3H TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111993 Ex9M3H TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111994 Ex9M3H TM 400 3P 1/2
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 111995 Ex9M3H TM 500 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 111996 Ex9M3H TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 111997 Ex9M3H TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 111998 Ex9M3H TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 111999 Ex9M3H TM 400 4P4T 1/2
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112000 Ex9M3H TM 500 4P4T 1/2

Verze Ex9M3H do 500 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112001 Ex9M3P TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112002 Ex9M3P TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112003 Ex9M3P TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112004 Ex9M3P TM 400 3P 1/2
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112005 Ex9M3P TM 500 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112006 Ex9M3P TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112007 Ex9M3P TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112008 Ex9M3P TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112009 Ex9M3P TM 400 4P4T 1/2
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112010 Ex9M3P TM 500 4P4T 1/2

Verze Ex9M3P do 500 A, Icu = 150 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 113
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112011 Ex9M4S TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112012 Ex9M4S TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112013 Ex9M4S TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112014 Ex9M4S TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112015 Ex9M4S TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112016 Ex9M4S TM 630 4P4T 1/1

Verze Ex9M4S do 630 A, Icu = 36 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112017 Ex9M4N TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112018 Ex9M4N TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112019 Ex9M4N TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112020 Ex9M4N TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112021 Ex9M4N TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112022 Ex9M4N TM 630 4P4T 1/1

Verze Ex9M4N do 630 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112023 Ex9M4Q TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112024 Ex9M4Q TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112025 Ex9M4Q TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112026 Ex9M4Q TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112027 Ex9M4Q TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112028 Ex9M4Q TM 630 4P4T 1/1

Verze Ex9M4Q do 630 A, Icu = 75 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 116
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112029 Ex9M4H TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112030 Ex9M4H TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112031 Ex9M4H TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112032 Ex9M4H TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112033 Ex9M4H TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112034 Ex9M4H TM 630 4P4T 1/1

Verze Ex9M4H do 630 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112035 Ex9M4P TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112036 Ex9M4P TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112037 Ex9M4P TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112038 Ex9M4P TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112039 Ex9M4P TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112040 Ex9M4P TM 630 4P4T 1/1

Verze Ex9M4P do 630 A, Icu = 150 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 116
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112041 Ex9M5S TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112042 Ex9M5S TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112043 Ex9M5S TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112044 Ex9M5S TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112045 Ex9M5S TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112046 Ex9M5S TM 800 4P4T 1/1

Verze Ex9M5S do 800 A, Icu = 36 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112047 Ex9M5N TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112048 Ex9M5N TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112049 Ex9M5N TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112050 Ex9M5N TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112051 Ex9M5N TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112052 Ex9M5N TM 800 4P4T 1/1

Verze Ex9M5N do 800 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112053 Ex9M5Q TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112054 Ex9M5Q TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112055 Ex9M5Q TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112056 Ex9M5Q TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112057 Ex9M5Q TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112058 Ex9M5Q TM 800 4P4T 1/1

Verze Ex9M5Q do 800 A, Icu = 75 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 121
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Kompaktní jističe Ex9M AC TM

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112059 Ex9M5H TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112060 Ex9M5H TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112061 Ex9M5H TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112062 Ex9M5H TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112063 Ex9M5H TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112064 Ex9M5H TM 800 4P4T 1/1

Verze Ex9M5H do 800 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112065 Ex9M5P TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112066 Ex9M5P TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112067 Ex9M5P TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112068 Ex9M5P TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112069 Ex9M5P TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112070 Ex9M5P TM 800 4P4T 1/1

Verze Ex9M5P do 800 A, Icu = 150 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• IiN = Ii
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

1

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

 ■ Nastavení pomocí DIP přepínačů

 ■ SU20L Základní řídící jednotka

 ■ Typové velikosti M2-M6

 ■ Jmenovitý proud do 1600 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost Icu=Ics 
až do 150 kA, 

 ■ Jmenovité napětí 415 / 690 V AC

 ■ Vysoká přesnost, spolehlivý provoz, menší 
citlivost na okolní teplotu

Kompaktní jističe Ex9M s SU20L typem řídící jednotky jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti 
distribuce energie. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké 
spektrum aplikací včetně bezpečnostího oddělení.

Elektronická řídící jednotka s DIP přepínači umožňuje rychlé a snadné uvedení zařízení do provozu pro 
požadavky na instalaci. Elektronická technologie zlepšuje stabilitu zařízení v aplikacích s výrazným 
mechanickým namáháním.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Jmenovité 
impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových 
přepěťových vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Kategorie užití jističe A a B.

Typový klíč

Certifi kační značky

Ex9M

Rodina
výrobků

Ex9M

2

Typová
velikost

2: do 250 A
3: do 400 A 

/ 630 A
4: do 630 A
5: do 800 A
6: do 1600 A

S

Vypínací
schopnost

S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA
P: 150 kA

SU20L

Technologie

SU20L:
Základní typ 
elektronické 
distribuční 
jednotky

3P

Počet pólů

3P: 3pól
4P4T: 4pól

s plnou 
ochranou

Npólu

-

Mechanismus

_ : Manuální 
typ

MOD: 
Motorový 

pohon (M6)

-

Napětí
MOD

_ : Manuální 
typ

AC 230 V
AC 400 V
DC 110 V
DC 220 V

250

Jmenovitý
proud

M2: 250 A
M3: 630 A
M4:  630 A
M5: 800 A

M6: 1600 A

spouště

Technické údaje str. 121
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Kompaktní jističe Ex9M SU20L

 ■ Nastavení pomocí DIP přepínačů

 ■ SU20L Základní řídící jednotka

 ■ Typové velikosti M2-M6

 ■ Jmenovitý proud do 1600 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost Icu=Ics 
až do 150 kA, 

 ■ Jmenovité napětí 415 / 690 V AC

 ■ Vysoká přesnost, spolehlivý provoz, menší 
citlivost na okolní teplotu

Kompaktní jističe Ex9M s SU20L typem řídící jednotky jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti 
distribuce energie. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké 
spektrum aplikací včetně bezpečnostího oddělení.

Elektronická řídící jednotka s DIP přepínači umožňuje rychlé a snadné uvedení zařízení do provozu pro 
požadavky na instalaci. Elektronická technologie zlepšuje stabilitu zařízení v aplikacích s výrazným 
mechanickým namáháním.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Jmenovité 
impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových 
přepěťových vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Kategorie užití jističe A a B.

Typový klíč

Certifi kační značky

Ex9M

Rodina
výrobků

Ex9M

2

Typová
velikost

2: do 250 A
3: do 400 A 

/ 630 A
4: do 630 A
5: do 800 A
6: do 1600 A

S

Vypínací
schopnost

S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA
P: 150 kA

SU20L

Technologie

SU20L:
Základní typ 
elektronické 
distribuční 
jednotky

3P

Počet pólů

3P: 3pól
4P4T: 4pól

s plnou 
ochranou

Npólu

-

Mechanismus

_ : Manuální 
typ

MOD: 
Motorový 

pohon (M6)

-

Napětí
MOD

_ : Manuální 
typ

AC 230 V
AC 400 V
DC 110 V
DC 220 V

250

Jmenovitý
proud

M2: 250 A
M3: 630 A
M4:  630 A
M5: 800 A

M6: 1600 A

spouště
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Vnitřní příslušenství pro Ex9M2-M5 SU20L

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

Pomocný kontakt AX21/M

Signalizační kontakt AL21/M

Vypínací spouště SHT2i

Podpěťové spouště UVT2i

Veškeré vnitřní příslušenství pro typové velikosti M2+M3 a M4+M5 je identické.

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt
AL21/M

Pomocný kontakt
AX21/M

1 42 3

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2

4

3

1 1

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 93
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Vnější příslušenství Ex9M2-M5 SU20L

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť
přímá
RHD2i

Otočná rukojeť
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 

viz stranu 94

viz stranu 95

viz stranu 93

viz stranu 94

viz stranu 96

viz stranu 94
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Vnější příslušenství Ex9M2-M5 SU20L

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i  

viz stranu 95

viz stranu 96

viz stranu 95

viz stranu 95

viz stranu 96
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5

Vnitřní příslušenství pro Ex9M6 SU20L

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

Pomocný kontakt AX21M

Signalizační kontakt AL21M

Vypínací spouště SHT26

Podpěťové spouště UVT26

Jenom M6 MOD umožňuje UVT+SHT+XF

Vypínací spoušť
SHT26

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT26

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt
AL21M

Pomocný kontakt
AX21M

1 42 3

Ex9M6

Ex9M6 MOD

Ex9M6SD

112

3

4

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 93
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6

Prodloužená rotační rukojeť ERH26

Prodloužená rukojeť LHD26

Přední propojovací deska JP26

Vnější příslušentví pro Ex9M6

Kompaktní jističe Ex9M SU20L

Prodloužená rotační 
rukojeť
ERH26

Prodloužená rukojeť
LHD26

Přední připojovací deska
JP26

viz stranu 99

viz stranu 99

viz stranu 99
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3 32 A 13—32 A 64—384 A 111177 Ex9M2S SU20L 32 3P 1/8
3 63 A 25—63 A 126—756 A 111178 Ex9M2S SU20L 63 3P 1/8
3 100 A 40—100 A 200—1200 A 111179 Ex9M2S SU20L 100 3P 1/8
3 160 A 64—160 A 320—1920 A 111180 Ex9M2S SU20L 160 3P 1/8
3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111181 Ex9M2S SU20L 250 3P 1/8

4 32 A 13—32 A 64—384 A 111182 Ex9M2S SU20L 32 4P4T 1/8
4 63 A 25—63 A 126—756 A 111183 Ex9M2S SU20L 63 4P4T 1/8
4 100 A 40—100 A 200—1200 A 111184 Ex9M2S SU20L 100 4P4T 1/8
4 160 A 64—160 A 320—1920 A 111185 Ex9M2S SU20L 160 4P4T 1/8
4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111186 Ex9M2S SU20L 250 4P4T 1/8

3 32 A 13—32 A 64—384 A 111187 Ex9M2N SU20L 32 3P 1/8
3 63 A 25—63 A 126—756 A 111188 Ex9M2N SU20L 63 3P 1/8
3 100 A 40—100 A 200—1200 A 111189 Ex9M2N SU20L 100 3P 1/8
3 160 A 64—160 A 320—1920 A 111190 Ex9M2N SU20L 160 3P 1/8
3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111191 Ex9M2N SU20L 250 3P 1/8

4 32 A 13—32 A 64—384 A 111192 Ex9M2N SU20L 32 4P4T 1/8
4 63 A 25—63 A 126—756 A 111193 Ex9M2N SU20L 63 4P4T 1/8
4 100 A 40—100 A 200—1200 A 111194 Ex9M2N SU20L 100 4P4T 1/8
4 160 A 64—160 A 320—1920 A 111195 Ex9M2N SU20L 160 4P4T 1/8
4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111196 Ex9M2N SU20L 250 4P4T 1/8

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M2S do 250 A, Icu = 36 kA 

Kompaktní jističe Ex9M2 SU20L

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M2N do 250 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 125
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3 32 A 13—32 A 64—384 A 111197 Ex9M2Q SU20L 32 3P 1/8
3 63 A 25—63 A 126—756 A 111198 Ex9M2Q SU20L 63 3P 1/8
3 100 A 40—100 A 200—1200 A 111199 Ex9M2Q SU20L 100 3P 1/8
3 160 A 64—160 A 320—1920 A 111200 Ex9M2Q SU20L 160 3P 1/8
3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111201 Ex9M2Q SU20L 250 3P 1/8

4 32 A 13—32 A 64—384 A 111202 Ex9M2Q SU20L 32 4P4T 1/8
4 63 A 25—63 A 126—756 A 111203 Ex9M2Q SU20L 63 4P4T 1/8
4 100 A 40—100 A 200—1200 A 111204 Ex9M2Q SU20L 100 4P4T 1/8
4 160 A 64—160 A 320—1920 A 111205 Ex9M2Q SU20L 160 4P4T 1/8
4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111206 Ex9M2Q SU20L 250 4P4T 1/8

3 32 A 13—32 A 64—384 A 111207 Ex9M2H SU20L 32 3P 1/8
3 63 A 25—63 A 126—756 A 111208 Ex9M2H SU20L 63 3P 1/8
3 100 A 40—100 A 200—1200 A 111209 Ex9M2H SU20L 100 3P 1/8
3 160 A 64—160 A 320—1920 A 111210 Ex9M2H SU20L 160 3P 1/8
3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111211 Ex9M2H SU20L 250 3P 1/8

4 32 A 13—32 A 64—384 A 111212 Ex9M2H SU20L 32 4P4T 1/8
4 63 A 25—63 A 126—756 A 111213 Ex9M2H SU20L 63 4P4T 1/8
4 100 A 40—100 A 200—1200 A 111214 Ex9M2H SU20L 100 4P4T 1/8
4 160 A 64—160 A 320—1920 A 111215 Ex9M2H SU20L 160 4P4T 1/8
4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111216 Ex9M2H SU20L 250 4P4T 1/8

Kompaktní jističe Ex9M2 SU20L
Verze Ex9M2Q do 250 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M2H do 250 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 125



29

K
om

pa
kt

ní
 ji

st
ič

e
Ex

9M
 S

U
20

L
(D

IP
 p

ře
pí

na
če

)

9

3 32 A 13—32 A 64—384 A 111217 Ex9M2P SU20L 32 3P 1/8
3 63 A 25—63 A 126—756 A 111218 Ex9M2P SU20L 63 3P 1/8
3 100 A 40—100 A 200—1200 A 111219 Ex9M2P SU20L 100 3P 1/8
3 160 A 64—160 A 320—1920 A 111220 Ex9M2P SU20L 160 3P 1/8
3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111221 Ex9M2P SU20L 250 3P 1/8

4 32 A 13—32 A 64—384 A 111222 Ex9M2P SU20L 32 4P4T 1/8
4 63 A 25—63 A 126—756 A 111223 Ex9M2P SU20L 63 4P4T 1/8
4 100 A 40—100 A 200—1200 A 111224 Ex9M2P SU20L 100 4P4T 1/8
4 160 A 64—160 A 320—1920 A 111225 Ex9M2P SU20L 160 4P4T 1/8
4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111226 Ex9M2P SU20L 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2P do 250 A, Icu = 150 kA 

Kompaktní jističe Ex9M2 SU20L

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 125
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3 250 A 100—250 A 500—3000 A    111233 Ex9M3N SU20L 250 3P 1/2
3 400 A 160—400 A 800—4800 A 111234 Ex9M3N SU20L 400 3P 1/2
3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111235 Ex9M3N SU20L 630 3P 1/2

4 250 A 100—250 A 500—3000 A   111236 Ex9M3N SU20L 250 4P4T 1/2
4 400 A 160—400 A 800—4800 A 111237 Ex9M3N SU20L 400 4P4T 1/2
4 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111238 Ex9M3N SU20L 630 4P4T 1/2

3 250 A 100—250 A 500—3000 A   111239 Ex9M3Q SU20L 250 3P 1/2
3 400 A 160—400 A 800—4800 A 111240 Ex9M3Q SU20L 400 3P 1/2
3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111241 Ex9M3Q SU20L 630 3P 1/2

4 250 A 100—250 A 500—3000 A   111242 Ex9M3Q SU20L 250 4P4T 1/2
4 400 A 160—400 A 800—4800 A 111243 Ex9M3Q SU20L 400 4P4T 1/2
4 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111244 Ex9M3Q SU20L 630 4P4T 1/2

Kompaktní jističe Ex9M3 SU20L

Verze Ex9M3N do 630 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M3Q do 630 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 250 A 100—250 A 500—3000 A  111227 Ex9M3S SU20L 250 3P 1/2
3 400 A 160—400 A 800—4800 A 111228 Ex9M3S SU20L 400 3P 1/2
3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111229 Ex9M3S SU20L 630 3P 1/2

4 250 A 100—250 A 500—3000 A   111230 Ex9M3S SU20L 250 4P4T 1/2
4 400 A 160—400 A 800—4800 A 111231 Ex9M3S SU20L 400 4P4T 1/2
4 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111232 Ex9M3S SU20L 630 4P4T 1/2

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M3S do 630 A, Icu = 36 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 129
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3 250 A 100—250 A 500—3000 A    111245 Ex9M3H SU20L 250 3P 1/2
3 400 A 160—400 A 800—4800 A 111246 Ex9M3H SU20L 400 3P 1/2
3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111247 Ex9M3H SU20L 630 3P 1/2

4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111248 Ex9M3H SU20L 250 4P4T 1/2
4 400 A 160—400 A 800—4800 A 111249 Ex9M3H SU20L 400 4P4T 1/2
4 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111250 Ex9M3H SU20L 630 4P4T 1/2

3 250 A 100—250 A 500—3000 A 111251 Ex9M3P SU20L 250 3P 1/2
3 400 A 160—400 A 800—4800 A 111252 Ex9M3P SU20L 400 3P 1/2
3 630 A 252—630A 1260—7560 A 111253 Ex9M3P SU20L 630 3P 1/2

4 250 A 100—250 A 500—3000 A 111254 Ex9M3P SU20L 250 4P4T 1/2
4 400 A 160—400 A 800—4800 A 111255 Ex9M3P SU20L 400 4P4T 1/2
4 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111256 Ex9M3P SU20L 630 4P4T 1/2

Kompaktní jističe Ex9M3 SU20L
Verze Ex9M3H do 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M3P do 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 129
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Kompaktní jističe Ex9M4 SU20L

Verze Ex9M4N 630 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M4S 630 A, Icu = 36 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111257 Ex9M4S SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111258 Ex9M4S SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111259 Ex9M4N SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111260 Ex9M4N SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4Q 630 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111261 Ex9M4Q SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111262 Ex9M4Q SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

13

Kompaktní jističe Ex9M4 SU20L
Verze Ex9M4H 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111263 Ex9M4H SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111264 Ex9M4H SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4P 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111265 Ex9M4P SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111266 Ex9M4P SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 133
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Kompaktní jističe Ex9M4 SU20L
Verze Ex9M4H 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A 111263 Ex9M4H SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111264 Ex9M4H SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4P 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111265 Ex9M4P SU20L 630 3P 1/1

4 630 A 252—630 A 1260—7560 A  111266 Ex9M4P SU20L 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 133
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Kompaktní jističe Ex9M5 SU20L
Verze Ex9M5S 800 A, Icu = 36 kA

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111267 Ex9M5S SU20L 800 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111268 Ex9M5S SU20L 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M5N 800 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M5Q 800 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A   111269 Ex9M5N SU20L 800 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A   111270 Ex9M5N SU20L 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111271 Ex9M5Q SU20L 800 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A   111272 Ex9M5Q SU20L 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 137
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Kompaktní jističe Ex9M5 SU20L

Verze Ex9M5P 800 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M5H 800 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111273 Ex9M5H SU20L 800 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111274 Ex9M5H SU20L 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A  111275 Ex9M5P SU20L 800 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A   111276 Ex9M5P SU20L 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 137
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3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110340 Ex9M6N SU20L 800 3P 1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110341 Ex9M6N SU20L 1000 3P 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110342 Ex9M6N SU20L 1250 3P 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110343 Ex9M6N SU20L 1600 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110344 Ex9M6N SU20L 800 4P 1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110345 Ex9M6N SU20L 1000 4P 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110346 Ex9M6N SU20L 1250 4P 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110347 Ex9M6N SU20L 1600 4P 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6N do 1600 A, Icu = 50 kA 

Kompaktní jističe Ex9M6 SU20L

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110348 Ex9M6Q SU20L 800 3P 1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110349 Ex9M6Q SU20L 1000 3P 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110350 Ex9M6Q SU20L 1250 3P 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110351 Ex9M6Q SU20L 1600 3P 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110352 Ex9M6Q SU20L 800 4P 1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110353 Ex9M6Q SU20L 1000 4P 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110354 Ex9M6Q SU20L 1250 4P 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110355 Ex9M6Q SU20L 1600 4P 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110356 Ex9M6H SU20L 800 3P 1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110357 Ex9M6H SU20L 1000 3P 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110358 Ex9M6H SU20L 1250 3P 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110359 Ex9M6H SU20L 1600 3P 1/1
      
4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110360 Ex9M6H SU20L 800 4P 1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110361 Ex9M6H SU20L 1000 4P 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110362 Ex9M6H SU20L 1250 4P 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110363 Ex9M6H SU20L 1600 4P 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6H do 1600 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = 70kA, Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 141
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110364 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC230  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110365 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC230 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110366 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110367 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110368 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC230  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110369 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC230 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110370 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC230 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110371 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC230 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6N MOD AC230V do 1600 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110372 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC400  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110373 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC400 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110374 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC400 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110375 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC400 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110376 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC400  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110377 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC400 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110378 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC400 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110379 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC400 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6N MOD AC400V do 1600 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110380 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC110  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110381 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110382 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC110 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110383 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC110 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110384 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110385 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC110 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110386 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC110 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110387 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC110 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6N MOD DC110V do 1600 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110388 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC220  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110389 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110390 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110391 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC220 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110392 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC220  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110393 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110394 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC220 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110395 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6N MOD DC220V do 1600 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146 19

Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110396 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC230  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110397 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC230 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110398 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110399 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC230 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110400 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC230  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110401 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110402 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC230 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110403 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD AC230V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110404 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110405 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC400 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110406 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110407 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110408 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC400  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110409 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC400 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110410 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110411 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC400 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD AC400V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110396 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC230  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110397 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC230 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110398 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110399 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC230 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110400 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC230  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110401 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110402 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC230 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110403 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD AC230V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110404 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110405 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC400 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110406 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110407 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110408 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC400  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110409 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC400 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110410 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110411 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC400 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD AC400V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110412 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110413 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110414 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110415 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC110 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110416 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC110  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110417 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110418 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110419 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD DC110V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110420 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC220  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110421 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC220 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110422 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110423 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110424 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110425 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110426 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110427 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD DC220V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110412 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110413 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110414 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110415 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC110 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110416 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC110  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110417 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110418 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110419 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD DC110V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110420 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC220  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110421 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC220 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110422 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110423 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110424 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110425 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110426 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110427 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6Q MOD DC220V do 1600 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

21

Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110428 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110429 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC230 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110430 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC230 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110431 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110432 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC230  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110433 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC230 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110434 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC230 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110435 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC230 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6H MOD AC230V do 1600 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = 70 KA Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110436 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC400  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110437 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC400 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110438 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC400 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110439 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC400 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110440 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110441 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC400 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110442 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC400 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110443 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC400 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6H MOD AC400V do 1600 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = 70 kA Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146
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Kompaktní jističe Ex9M6 MOD SU20L

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110444 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC110  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110445 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC110 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110446 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110447 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC110 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110448 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC110  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110449 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110450 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC110 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110451 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC110 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6H MOD DC110V do 1600 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = 70 kA Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

3 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110452 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC220  1/1
3 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110453 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC220 1/1
3 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110454 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC220 1/1
3 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110455 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC220 1/1

4 800 A 320—800 A 1600—9600 A 110456 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC220  1/1
4 1000 A 400—1000 A 2000—12000 A 110457 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC220 1/1
4 1250 A 500—1250 A 2500—15000 A 110458 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220 1/1
4 1600 A 640—1600 A 3200—19200 A 110459 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC220 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M6H MOD DC220V do 1600 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = 70 kA Icu = 100 kA při 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
• 2x AX, 1x AL, 1x SHT26, 1x XF26 se stejným ovládacím napětím předinstalovaná (možno přizpůsobit dle požadavku zákazníka)

Technické údaje str. 146
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Kompaktní jističe Ex9M SU20S

 ■ Verze s LCD displejem

 ■ SU20S Standartní řídicí jednotka

 ■ Typové velikosti M2-M5

 ■ Jmenovitý proud do 800 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost 
až do Icu=Ics do 150 kA, 

 ■ Jmenovité napětí 415 / 690 V AC

 ■ Vysoká přesnost, spolehlivý provoz, menší 
citlivost na okolní teplotu

Kompaktní jističe Ex9M s SU20S typem řídící jednotky jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti 
distribuce energie. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké 
spektrum aplikací včetně bezpečnostího oddělení.

Elektronická řídící jednotka s LCD displejem umožňuje detailní a přesné uvedení zařízení do provozu pro 
požadavky na instalaci. Elektronická technologie zlepšuje stabilitu zařízení v aplikacích s výrazným 
mechanickým namáháním.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Jmenovité 
impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových 
přepěťových vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Kategorie užití jističe A a B.

Typový klíč

Certifi kační značky

3

Typová 
velikost

S

Vypínací
schopnost

S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA
P: 150 kA

SU20S

Technologie
spouště

SU20S:
Standartní typ
elektronické
distribuční
jednotky

M

Výrobek

M: Kompaktní
jistič

3P

Počet pólů

3P: 3pól
4P4T: 4pól

s plnou 
ochranou 

Npólu

630

Jmenovitý
proud

M2: 32—250 A

M3: 250—630 A

M4:  630 A

M5: 800 A

2: do 250 A
3: do 400 A 

/ 630 A
4: do 630 A
5: do 800 A

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9M
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2

Vnitřní příslušenství

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Pomocný kontakt AX21M

Signalizační kontakt AL21M

Vypínací spoušť SHT2i

Podpěťová spoušť UVT2i

Veškeré vnitřní příslušenství pro typové velikosti M2+M3 a M4+M5 je identické.

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt
AL21M

Pomocný kontakt
AX21M

1 42 3

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2

4

3

1 1
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viz stranu 94

viz stranu 95

viz stranu 93

viz stranu 94

viz stranu 96

viz stranu 94

3

Vnější příslušenství Ex9M2-M5 SU20S

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť
přímá
RHD2i

Otočná rukojeť
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 
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Vnější příslušenství Ex9M2-M5 SU20S

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

Zásuvná základna PIA2i 

Vysouvací základna DOB2i

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž 
na

DIN lištu

Výsuvná základna
DOB2i

Zásuvná základna
PIA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

viz stranu 95

viz stranu 96

viz stranu 95

viz stranu 95

viz stranu 96

viz stranu 96

viz stranu 94
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5

3 32A 13-32 A 48-384 A 111277 Ex9M2S SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111278 Ex9M2S SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111279 Ex9M2S SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111280 Ex9M2S SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111281 Ex9M2S SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111282 Ex9M2S SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111283 Ex9M2S SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111284 Ex9M2S SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111285 Ex9M2S SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111286 Ex9M2S SU20S 250 4P4T 1/8

3 32A 13-32 A 48-384 A 111287 Ex9M2N SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111288 Ex9M2N SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111289 Ex9M2N SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111290 Ex9M2N SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111291 Ex9M2N SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111292 Ex9M2N SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111293 Ex9M2N SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111294 Ex9M2N SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111295 Ex9M2N SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111296 Ex9M2N SU20S 250 4P4T 1/8

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M2S do 250 A, Icu = 36 kA 

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M2N do 250 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 153
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3 32A 13-32 A 48-384 A 111297 Ex9M2Q SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111298 Ex9M2Q SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111299 Ex9M2Q SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111300 Ex9M2Q SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111301 Ex9M2Q SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111302 Ex9M2Q SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111303 Ex9M2Q SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111304 Ex9M2Q SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111305 Ex9M2Q SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111306 Ex9M2Q SU20S 250 4P4T 1/8

3 32A 13-32 A 48-384 A 111307 Ex9M2H SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111308 Ex9M2H SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111309 Ex9M2H SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111310 Ex9M2H SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111311 Ex9M2H SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111312 Ex9M2H SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111313 Ex9M2H SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111314 Ex9M2H SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111315 Ex9M2H SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111316 Ex9M2H SU20S 250 4P4T 1/8

Kompaktní jističe Ex9M SU20S
Verze Ex9M2Q do 250 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M2H do 250 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

7

3 32A 13-32 A 48-384 A 111317 Ex9M2P SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111318 Ex9M2P SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111319 Ex9M2P SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111320 Ex9M2P SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111321 Ex9M2P SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111322 Ex9M2P SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111323 Ex9M2P SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111324 Ex9M2P SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111325 Ex9M2P SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111326 Ex9M2P SU20S 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2P do 250 A, Icu = 150 kA 

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 153
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3 32A 13-32 A 48-384 A 111317 Ex9M2P SU20S 32 3P 1/8
3 63A 25-63 A 95-756 A 111318 Ex9M2P SU20S 63 3P 1/8
3 100A 40-100 A 150-1200 A 111319 Ex9M2P SU20S 100 3P 1/8
3 160A 64-160 A 240-1920 A 111320 Ex9M2P SU20S 160 3P 1/8
3 250A 100-250 A 375-3000 A 111321 Ex9M2P SU20S 250 3P 1/8
      
4 32A 13-32 A 48-384 A 111322 Ex9M2P SU20S 32 4P4T 1/8
4 63A 25-63 A 95-756 A 111323 Ex9M2P SU20S 63 4P4T 1/8
4 100A 40-100 A 150-1200 A 111324 Ex9M2P SU20S 100 4P4T 1/8
4 160A 64-160 A 240-1920 A 111325 Ex9M2P SU20S 160 4P4T 1/8
4 250A 100-250 A 375-3000 A 111326 Ex9M2P SU20S 250 4P4T 1/8

Verze Ex9M2P do 250 A, Icu = 150 kA 

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 153



50

K
om

paktní jističe
Ex9M

 SU
20S

(LC
D

 displej)

8

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111333 Ex9M3N SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111334 Ex9M3N SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 630-7560 A 111335 Ex9M3N SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111336 Ex9M3N SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111337 Ex9M3N SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 630-7560 A 111338 Ex9M3N SU20S 630 4P4T 1/2

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111339 Ex9M3Q SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111340 Ex9M3Q SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111341 Ex9M3Q SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111342 Ex9M3Q SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111343 Ex9M3Q SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111344 Ex9M3Q SU20S 630 4P4T 1/2

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Verze Ex9M3N do 630 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M3Q do 630 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111327 Ex9M3S SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111328 Ex9M3S SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111329 Ex9M3S SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111330 Ex9M3S SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111331 Ex9M3S SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111332 Ex9M3S SU20S 630 4P4T 1/2

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M3S do 630 A, Icu = 36 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 158
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3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111333 Ex9M3N SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111334 Ex9M3N SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 630-7560 A 111335 Ex9M3N SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111336 Ex9M3N SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111337 Ex9M3N SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 630-7560 A 111338 Ex9M3N SU20S 630 4P4T 1/2

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111339 Ex9M3Q SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111340 Ex9M3Q SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111341 Ex9M3Q SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111342 Ex9M3Q SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111343 Ex9M3Q SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111344 Ex9M3Q SU20S 630 4P4T 1/2

Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Verze Ex9M3N do 630 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M3Q do 630 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111327 Ex9M3S SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111328 Ex9M3S SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111329 Ex9M3S SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111330 Ex9M3S SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111331 Ex9M3S SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111332 Ex9M3S SU20S 630 4P4T 1/2

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M3S do 630 A, Icu = 36 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• • Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávkyUpevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

9

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111345 Ex9M3H SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111346 Ex9M3H SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111347 Ex9M3H SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111348 Ex9M3H SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111349 Ex9M3H SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111350 Ex9M3H SU20S 630 4P4T 1/2

3 250 A 100-250 A 375-3000 A 111351 Ex9M3P SU20S 250 3P 1/2
3 400 A 160-400 A 600-4800 A 111352 Ex9M3P SU20S 400 3P 1/2
3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111353 Ex9M3P SU20S 630 3P 1/2
      
4 250 A 100-250 A 375-3000 A 111354 Ex9M3P SU20S 250 4P4T 1/2
4 400 A 160-400 A 600-4800 A 111355 Ex9M3P SU20S 400 4P4T 1/2
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111356 Ex9M3P SU20S 630 4P4T 1/2

Kompaktní jističe Ex9M SU20S
Verze Ex9M3H do 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M3P do 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 158
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Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Verze Ex9M4N 630 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M4S 630 A, Icu = 36 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111357 Ex9M4S SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111358 Ex9M4S SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111359 Ex9M4N SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111360 Ex9M4N SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4Q 630 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111361 Ex9M4Q SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111362 Ex9M4Q SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

11

Kompaktní jističe Ex9M SU20S
Verze Ex9M4H 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111363 Ex9M4H SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111364 Ex9M4H SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4P 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111365 Ex9M4P SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111366 Ex9M4P SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 161
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11

Kompaktní jističe Ex9M SU20S
Verze Ex9M4H 630 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111363 Ex9M4H SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111364 Ex9M4H SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M4P 630 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 630 A 252-630 A 945-7560 A 111365 Ex9M4P SU20S 630 3P 1/1
      
4 630 A 252-630 A 945-7560 A 111366 Ex9M4P SU20S 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 161
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Kompaktní jističe Ex9M SU20S
Verze Ex9M5S 800 A, Icu = 36 kA

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 36 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800A 320-800A 1200-9600A 111367 Ex9M5S SU20S 800 3P 1/1
      
4 800A 320-800A 1200-9600A 111368 Ex9M5S SU20S 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9M5N 800 A, Icu = 50 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 50 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M5Q 800 A, Icu = 70 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 70 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800A 320-800A 1200-9600A 111369 Ex9M5N SU20S 800 3P 1/1
      
4 800A 320-800A 1200-9600A 111370 Ex9M5N SU20S 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 800A 320-800A 1200-9600A 111371 Ex9M5Q SU20S 800 3P 1/1
      
4 800A 320-800A 1200-9600A 111372 Ex9M5Q SU20S 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 165
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Kompaktní jističe Ex9M SU20S

Verze Ex9M5P 800 A, Icu = 150 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 150 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Verze Ex9M5H 800 A, Icu = 100 kA 

• 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) elektronické kompaktní jističe
• Ics = Icu = 100 kA at 415 V AC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3 800A 320-800A 1200-9600A 111373 Ex9M5H SU20S 800 3P 1/1
      
4 800A 320-800A 1200-9600A 111374 Ex9M5H SU20S 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

3 800A 320-800A 1200-9600A 111375 Ex9M5P SU20S 800 3P 1/1
      
4 800A 320-800A 1200-9600A 111376 Ex9M5P SU20S 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 165
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Kompaktní odpínače Ex9MSD

 ■ Kompaktní odpínače

 ■ Typové velikosti M1-M6

 ■ Jmenovitý proud do 1 600 A

 ■ Splňují požadavky ČSN EN 60947-3

 ■ AC charakter proudu

 ■ 3 a 4pólové verze

 ■ Jmenovité pracovní napětí Ueaž do 690 V AC

AC Kompaktní odpínače Ex9MSD nalézají uplatnění v mnoha různých obvodech. Jsou určeny převážně pro 
aplikace v distribuční síti.Jsou testovány podle normy IEC / ČSN EN 60947-3.

Tyto odpínače mají stejnou velikost a design jako standardní kompaktní jističe řady Ex9M. Pro to je možné 
použít kompletní řadu plně kompatibilního vnějšího a vnitřního příslušenství,including např. ovládací rukojeti, 
pomocné kontakty, napěťové spouště, motorové pohony a mnoho dalších.

Typový klíč

Certifi kační značky

M

Výrobek

M: 
Kompaktní 

přístroje
 

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9

2

Typová
velikost

1: do 160 A
2: do 250 A
3: do 400 A 
4: do 630 A
5: do 800 A
6: do 1600 A

SD

Funkce

Odpínač

AC

Charakter 
proudu

AC

4P

Počet pólů

3P: 3pól
4P: 4pól
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Vnitřní příslušenství Ex9M1-M5 AC SD

Kompaktní odpínače Ex9MSD

Pomocný kontakt AX21M

Signalizační kontakt SHT2i

Podpěťová spoušť UVT2i

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Pomocný kontakt
AX21M

1 2 3

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3

1 1
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Vnější příslušenství Ex9M1-M5 AC SD

Kompaktní odpínače Ex9MSD

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť přímá
RHD2i

Otočná rukojeť 
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 
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Vnější příslušenství Ex9M1-M5 AC SD

Kompaktní odpínače Ex9MSD

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 
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Vnitřní příslušenství Ex9M6 AC SD

Kompaktní odpínače Ex9M6SD

Pomocný kontakt AX21M

Vypínací spouště SHT26

Podpěťová spouště UVT26

Signalizační kontakt
SHT26

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT26

1 jednotka nebo SHT2i

Pomocný kontakt
AX21M

1 2 3

Ex9M6

Ex9M6 MOD

Ex9M6SD

11

2

3
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Prodloužená rotační rukojeť ERH26

Prodloužená rukojeť LHD26

Přední připojovací deska JP26

Vnější příslušenství Ex9M6 AC SD

Kompaktní odpínače Ex9M6SD

Prodloužená rotační 
rukojeť
ERH26

Prodloužená rukojeť
LHD26

Přední připojovací deska
JP26
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3pólové verze

Kompaktní odpínače Ex9MSD

• Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

160 A  M1 112797 Ex9M1SD AC 3P 1/8

250 A  M2 112801 Ex9M2SD AC 3P 1/8

400 A  M3 112805 Ex9M3SD AC 3P 1/2

630 A  M4 112809 Ex9M4SD AC 3P 1

800 A  M5 112813 Ex9M5SD AC 3P 1

800 A  M6 112823 Ex9M6SD AC800 3P 1
1 000 A  M6 112817 Ex9M6SD AC1000 3P 1
1 250 A  M6 112819 Ex9M6SD AC1250 3P 1
1 600 A  M6 112821 Ex9M6SD AC1600 3P 1

Jmenovitý Frame Obj. číslo Typ  Balení
proud in  size 

4pólové verze

• Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

160 A  M1 112798 Ex9M1SD AC 4P 1/8

250 A  M2 112802 Ex9M2SD AC 4P 1/8

400 A  M3 112806 Ex9M3SD AC 4P 1/2

630 A  M4 112810 Ex9M4SD AC 4P 1

800 A  M5 112814 Ex9M5SD AC 4P 1

800 A  M6 112824 Ex9M6SD AC800 4P 1
1 000 A  M6 112818 Ex9M6SD AC1000 4P 1
1 250 A  M6 112820 Ex9M6SD AC1250 4P 1
1 600 A  M6 112822 Ex9M6SD AC1600 4P 1

Jmenovitý Frame Obj. číslo Typ  Balení
proud in  size 
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

 ■ Termomagnetické spouště pro distribuci 
energie 

 ■ Typové velikosti M1-M5 

 ■ Jmenovitý proud do 800 A

 ■ 3 a 4pólová provedení

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost
Icu = Ics do 100 kA 

 ■ Jmenovité napětí 750 V DC (3pólová verze)
a 1000 V DC (4pólová verze)

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe Ex9MD TM jsou určeny zejména pro fotovoltaické aplikace. 
Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké spektrum aplikací 
včetně bezpečného oddělení.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých hodnot 100 kA. Vysoké 
jmenovité impulzní výdržné napětí umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových přepěťo-
vých vln s vysokou intenzitou, např. v těžkém průmyslu.

Kategorie přepětí A.

Typový klíč

Certifi kační značky

MD

Výrobek

MD: 
Stejnosměrný 

kompaktní 
jistič

S

Vypínací
schopnost

B: 25 kA
S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA

TM

Technologie
spouště

TM: 
Termo-

magnetická 
spoušť

pro distribuci 
energie

4P

Počet pólů

3P: 3pól
4P: 4pól 

3

Typová
velikost

1: do 160 A
2: do 250 A
3: do 500 A 
4: do 630 A
5: do 800 A

250

Jmenovitý
proud

M2: 125—250 A

M3: 250—500 A

M4: 400—630 A

M5: 630—800 A

M1: 16—160 A

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9
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Vnitřní příslušenství

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM
1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2

4

3

1 1

Pomocný kontakt AX21/M

Signalizační kontakt AL21/M

Vypínací spouště SHT2i

Podpěťové spouště UVT2i

Veškeré vnitřní příslušenství pro typové velikosti M2+M3 a M4+M5 jsou identické.

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt
AL21/M

Pomocný kontakt
AX21/M

1 42 3

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 93
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Externí příslušenství

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť přímá
RHD2i

Otočná rukojeť 
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 

viz stranu 94

viz stranu 96

viz stranu 96

viz stranu 93

viz stranu 94

viz stranu 94
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Vnější příslušenství

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WGi 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WGi

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

viz stranu 95

viz stranu 96

viz stranu 95

viz stranu 95

viz stranu 96
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Vnější příslušenství

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WGi 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WGi

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

5

Verze Ex9MD1B do 160 A, Icu = 25 kA 

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 25 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 112511 Ex9MD1B TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 112512 Ex9MD1B TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 112513 Ex9MD1B TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 112514 Ex9MD1B TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 112515 Ex9MD1B TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 112516 Ex9MD1B TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 112517 Ex9MD1B TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 112518 Ex9MD1B TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 112519 Ex9MD1B TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 112520 Ex9MD1B TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 112521 Ex9MD1B TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 112522 Ex9MD1B TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 112523 Ex9MD1B TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 112524 Ex9MD1B TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 112525 Ex9MD1B TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 112526 Ex9MD1B TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 112527 Ex9MD1B TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 112528 Ex9MD1B TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 112529 Ex9MD1B TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 112530 Ex9MD1B TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 112531 Ex9MD1B TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 112532 Ex9MD1B TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD1S do 160 A, Icu = 36 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 112533 Ex9MD1S TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 112534 Ex9MD1S TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 112535 Ex9MD1S TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 112536 Ex9MD1S TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 112537 Ex9MD1S TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 112538 Ex9MD1S TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 112539 Ex9MD1S TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 112540 Ex9MD1S TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 112541 Ex9MD1S TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 112542 Ex9MD1S TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 112543 Ex9MD1S TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 112544 Ex9MD1S TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 112545 Ex9MD1S TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 112546 Ex9MD1S TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 112547 Ex9MD1S TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 112548 Ex9MD1S TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 112549 Ex9MD1S TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 112550 Ex9MD1S TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 112551 Ex9MD1S TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 112552 Ex9MD1S TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 112553 Ex9MD1S TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 112554 Ex9MD1S TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 187



70

Stejnosm
ěrné 

term
om

agnetické
kom

paktní jističe
Ex9M

6

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM
Verze Ex9MD1N do 160 A, Icu = 50 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 112555 Ex9MD1N TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 112556 Ex9MD1N TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 112557 Ex9MD1N TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 112558 Ex9MD1N TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 112559 Ex9MD1N TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 112560 Ex9MD1N TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 112561 Ex9MD1N TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 112562 Ex9MD1N TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 112563 Ex9MD1N TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 112564 Ex9MD1N TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 112565 Ex9MD1N TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 112566 Ex9MD1N TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 112567 Ex9MD1N TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 112568 Ex9MD1N TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 112569 Ex9MD1N TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 112570 Ex9MD1N TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 112571 Ex9MD1N TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 112572 Ex9MD1N TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 112573 Ex9MD1N TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 112574 Ex9MD1N TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 112575 Ex9MD1N TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 112576 Ex9MD1N TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD1Q do 160 A, Icu = 70 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 112577 Ex9MD1Q TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 112578 Ex9MD1Q TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 112579 Ex9MD1Q TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 112580 Ex9MD1Q TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 112581 Ex9MD1Q TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 112582 Ex9MD1Q TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 112583 Ex9MD1Q TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 112584 Ex9MD1Q TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 112585 Ex9MD1Q TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 112586 Ex9MD1Q TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 112587 Ex9MD1Q TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 112588 Ex9MD1Q TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 112589 Ex9MD1Q TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 112590 Ex9MD1Q TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 112591 Ex9MD1Q TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 112592 Ex9MD1Q TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 112593 Ex9MD1Q TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 112594 Ex9MD1Q TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 112595 Ex9MD1Q TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 112596 Ex9MD1Q TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 112597 Ex9MD1Q TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 112598 Ex9MD1Q TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Technické údaje str. 187
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM
Verze Ex9MD1H do 160 A, Icu = 100 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 16A 11-16 A 160 A 112599 Ex9MD1H TM 16 3P 1/12
3 20A 14-20 A 200 A 112600 Ex9MD1H TM 20 3P 1/12
3 25A 17-25 A 250 A 112601 Ex9MD1H TM 25 3P 1/12
3 32A 22-32 A 320 A 112602 Ex9MD1H TM 32 3P 1/12
3 40A 28-40 A 400 A 112603 Ex9MD1H TM 40 3P 1/12
3 50A 35-50 A 500 A 112604 Ex9MD1H TM 50 3P 1/12
3 63A 44-63 A 630 A 112605 Ex9MD1H TM 63 3P 1/12
3 80A 56-80 A 800 A 112606 Ex9MD1H TM 80 3P 1/12
3 100A 70-100 A 1000 A 112607 Ex9MD1H TM 100 3P 1/12
3 125A 87-125 A 625-1250 A 112608 Ex9MD1H TM 125 3P 1/12
3 160A 112-160 A 800-1600 A 112609 Ex9MD1H TM 160 3P 1/12
      
4 16A 11-16 A 160 A 112610 Ex9MD1H TM 16 4P4T 1/12
4 20A 14-20 A 200 A 112611 Ex9MD1H TM 20 4P4T 1/12
4 25A 17-25 A 250 A 112612 Ex9MD1H TM 25 4P4T 1/12
4 32A 22-32 A 320 A 112613 Ex9MD1H TM 32 4P4T 1/12
4 40A 28-40 A 400 A 112614 Ex9MD1H TM 40 4P4T 1/12
4 50A 35-50 A 500 A 112615 Ex9MD1H TM 50 4P4T 1/12
4 63A 44-63 A 630 A 112616 Ex9MD1H TM 63 4P4T 1/12
4 80A 56-80 A 800 A 112617 Ex9MD1H TM 80 4P4T 1/12
4 100A 70-100 A 1000 A 112618 Ex9MD1H TM 100 4P4T 1/12
4 125A 87-125 A 625-1250 A 112619 Ex9MD1H TM 125 4P4T 1/12
4 160A 112-160 A 800-1600 A 112620 Ex9MD1H TM 160 4P4T 1/12

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii
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3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112621 Ex9MD2B TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112622 Ex9MD2B TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112623 Ex9MD2B TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112624 Ex9MD2B TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112625 Ex9MD2B TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112626 Ex9MD2B TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112627 Ex9MD2B TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112628 Ex9MD2B TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112629 Ex9MD2B TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112630 Ex9MD2B TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112631 Ex9MD2B TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112632 Ex9MD2B TM 250 4P4T 1/8

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM
Verze Ex9MD2B do 250 A, Icu = 25 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 25 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112633 Ex9MD2S TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112634 Ex9MD2S TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112635 Ex9MD2S TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112636 Ex9MD2S TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112637 Ex9MD2S TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112638 Ex9MD2S TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112639 Ex9MD2S TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112640 Ex9MD2S TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112641 Ex9MD2S TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112642 Ex9MD2S TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112643 Ex9MD2S TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112644 Ex9MD2S TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9MD2S do 250 A, Icu = 36 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112645 Ex9MD2N TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112646 Ex9MD2N TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112647 Ex9MD2N TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112648 Ex9MD2N TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112649 Ex9MD2N TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112650 Ex9MD2N TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112651 Ex9MD2N TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112652 Ex9MD2N TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112653 Ex9MD2N TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112654 Ex9MD2N TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112655 Ex9MD2N TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112656 Ex9MD2N TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9MD2N do 250 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112657 Ex9MD2Q TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112658 Ex9MD2Q TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112659 Ex9MD2Q TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112660 Ex9MD2Q TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112661 Ex9MD2Q TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112662 Ex9MD2Q TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112663 Ex9MD2Q TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112664 Ex9MD2Q TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112665 Ex9MD2Q TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112666 Ex9MD2Q TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112667 Ex9MD2Q TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112668 Ex9MD2Q TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9MD2Q do 250 A, Icu = 70 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 125 A   87-125 A   875-1500 A 112669 Ex9MD2H TM 125 3P 1/8
3 160 A 112-160 A   800-1600 A 112670 Ex9MD2H TM 160 3P 1/8
3 180 A 126-180 A   900-1800 A 112671 Ex9MD2H TM 180 3P 1/8
3 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112672 Ex9MD2H TM 200 3P 1/8
3 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112673 Ex9MD2H TM 225 3P 1/8
3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112674 Ex9MD2H TM 250 3P 1/8
      
4 125 A   87-125 A   875-1500 A 112675 Ex9MD2H TM 125 4P4T 1/8
4 160 A 112-160 A   800-1600 A 112676 Ex9MD2H TM 160 4P4T 1/8
4 180 A 126-180 A   900-1800 A 112677 Ex9MD2H TM 180 4P4T 1/8
4 200 A 140-200 A 1000-2000 A 112678 Ex9MD2H TM 200 4P4T 1/8
4 225 A 158-225 A 1125-2250 A 112679 Ex9MD2H TM 225 4P4T 1/8
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112680 Ex9MD2H TM 250 4P4T 1/8

Verze Ex9MD2H do 250 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112681 Ex9MD3B TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112682 Ex9MD3B TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112683 Ex9MD3B TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112684 Ex9MD3B TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112685 Ex9MD3B TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112686 Ex9MD3B TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112687 Ex9MD3B TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112688 Ex9MD3B TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3B do 400 A, Icu = 25 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 25 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112689 Ex9MD3S TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112690 Ex9MD3S TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112691 Ex9MD3S TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112692 Ex9MD3S TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112693 Ex9MD3S TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112694 Ex9MD3S TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112695 Ex9MD3S TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112696 Ex9MD3S TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3S do 400 A, Icu = 35 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 35 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112697 Ex9MD3N TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112698 Ex9MD3N TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112699 Ex9MD3N TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112700 Ex9MD3N TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112701 Ex9MD3N TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112702 Ex9MD3N TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112703 Ex9MD3N TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112704 Ex9MD3N TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3N do 400 A, Icu = 50 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112705 Ex9MD3Q TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112706 Ex9MD3Q TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112707 Ex9MD3Q TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112708 Ex9MD3Q TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112709 Ex9MD3Q TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112710 Ex9MD3Q TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112711 Ex9MD3Q TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112712 Ex9MD3Q TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3Q do 400 A, Icu = 70 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112713 Ex9MD3H TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112714 Ex9MD3H TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112715 Ex9MD3H TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112716 Ex9MD3H TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112717 Ex9MD3H TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112718 Ex9MD3H TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112719 Ex9MD3H TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112720 Ex9MD3H TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3H do 400 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112705 Ex9MD3Q TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112706 Ex9MD3Q TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112707 Ex9MD3Q TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112708 Ex9MD3Q TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112709 Ex9MD3Q TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112710 Ex9MD3Q TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112711 Ex9MD3Q TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112712 Ex9MD3Q TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3Q do 400 A, Icu = 70 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112713 Ex9MD3H TM 250 3P 1/2
3 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112714 Ex9MD3H TM 315 3P 1/2
3 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112715 Ex9MD3H TM 350 3P 1/2
3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112716 Ex9MD3H TM 400 3P 1/2
      
4 250 A 175-250 A 1250-2500 A 112717 Ex9MD3H TM 250 4P4T 1/2
4 315 A 220-315 A 1575-3150 A 112718 Ex9MD3H TM 315 4P4T 1/2
4 350 A 245-350 A 1750-3500 A 112719 Ex9MD3H TM 350 4P4T 1/2
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112720 Ex9MD3H TM 400 4P4T 1/2

Verze Ex9MD3H do 400 A, Icu = 100 kA 

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

13

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112721 Ex9MD4B TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112722 Ex9MD4B TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112723 Ex9MD4B TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112724 Ex9MD4B TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112725 Ex9MD4B TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112726 Ex9MD4B TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4B do 630 A, Icu = 25 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 25 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112727 Ex9MD4S TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112728 Ex9MD4S TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112729 Ex9MD4S TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112730 Ex9MD4S TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112731 Ex9MD4S TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112732 Ex9MD4S TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4S do 630 A, Icu = 36 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112733 Ex9MD4N TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112734 Ex9MD4N TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112735 Ex9MD4N TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112736 Ex9MD4N TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112737 Ex9MD4N TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112738 Ex9MD4N TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4N do 630 A, Icu = 50 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112739 Ex9MD4Q TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112740 Ex9MD4Q TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112741 Ex9MD4Q TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112742 Ex9MD4Q TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112743 Ex9MD4Q TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112744 Ex9MD4Q TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4Q do 630 A, Icu = 70 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112745 Ex9MD4H TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112746 Ex9MD4H TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112747 Ex9MD4H TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112748 Ex9MD4H TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112749 Ex9MD4H TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112750 Ex9MD4H TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4H do 630 A, Icu = 100 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

Technické údaje str. 199
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112739 Ex9MD4Q TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112740 Ex9MD4Q TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112741 Ex9MD4Q TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112742 Ex9MD4Q TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112743 Ex9MD4Q TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112744 Ex9MD4Q TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4Q do 630 A, Icu = 70 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112745 Ex9MD4H TM 400 3P 1/1
3 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112746 Ex9MD4H TM 500 3P 1/1
3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112747 Ex9MD4H TM 630 3P 1/1
      
4 400 A 280-400 A 2000-4000 A 112748 Ex9MD4H TM 400 4P4T 1/1
4 500 A 350-500 A 2500-5000 A 112749 Ex9MD4H TM 500 4P4T 1/1
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112750 Ex9MD4H TM 630 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD4H do 630 A, Icu = 100 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

15

Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112751 Ex9MD5B TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112752 Ex9MD5B TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112753 Ex9MD5B TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112754 Ex9MD5B TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112755 Ex9MD5B TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112756 Ex9MD5B TM 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud Ii spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD5B do 800 A, Icu = 25 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 25 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112757 Ex9MD5S TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112758 Ex9MD5S TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112759 Ex9MD5S TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112760 Ex9MD5S TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112761 Ex9MD5S TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112762 Ex9MD5S TM 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD5S do 800 A, Icu = 36 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 36 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112763 Ex9MD5N TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112764 Ex9MD5N TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112765 Ex9MD5N TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112766 Ex9MD5N TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112767 Ex9MD5N TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112768 Ex9MD5N TM 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD5N do 800 A, Icu = 50 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 50 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

Technické údaje str. 203
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Stejnosměrné kompaktní jističe Ex9M DC TM

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112769 Ex9MD5Q TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112770 Ex9MD5Q TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112771 Ex9MD5Q TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112772 Ex9MD5Q TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112773 Ex9MD5Q TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112774 Ex9MD5Q TM 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD5Q do 800 A, Icu = 70 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 70 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

3 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112775 Ex9MD5H TM 630 3P 1/1
3 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112776 Ex9MD5H TM 700 3P 1/1
3 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112777 Ex9MD5H TM 800 3P 1/1
      
4 630 A 441-630 A 3150-6300 A 112778 Ex9MD5H TM 630 4P4T 1/1
4 700 A 490-700 A 3500-7000 A 112779 Ex9MD5H TM 700 4P4T 1/1
4 800 A 560-800 A 4000-8000 A 112780 Ex9MD5H TM 800 4P4T 1/1

Počet Jmenovitý Nadproud. Zkratová Obj. číslo Typ  Balení
pólů proud In spoušť Ir spoušť Ii

Verze Ex9MD5H do 800 A, Icu = 100 kA 

• 3pól (do 750 V DC) a 4pól (do 1 000 V DC) kompaktní výkonové jističe
• Ics = Icu = 100 kA při 1000 V DC
• Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In
• Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 
• Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky jsou součástí dodávky

Technické údaje str. 203
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DC kompaktní jističe Ex9MV2S-PV

 ■ Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe 
vhodné pro fotovoltaiku

 ■ Typová velikost M2 

 ■ Jmenovitý proud do 250 A

 ■ Jmenovitá mezní vypínací schopnost
Icu = 15 kA, Ics = 100 % Icu

 ■ Jmenovité napětí 1 500 V DC

 ■ Termomagnetické spouště

 ■ Pevné provedení

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S-PV jsou určeny zejména pro fotovoltaické aplikace. 
Testování v souladu s normou IEC / EN 60947-2 zajišťuje funkce a spolehlivost širokého spektra aplikací 
zahrnující izolování.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínací schopností 15 kA. Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV umož-
ňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových přepěťových vln s vysokou intenzitou.

Jističe kategorie užití A.

Typový klíč

Certifi kační značky

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9

MV

Výrobek

MV: 
DC MCCB

2

Typová
velikost

2: až do 250 A

S

Vypínací 
schopnost

S: 15 kA

-PV

Použitelné 
aplikace

MCCB 
určené pro              
fotovoltaiku

DC1500

Jmenovité 
napětí

1500 V DC

125

Jmenovitý 
proud

125 A
160 A
200 A
225 A
250 A
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125 A   110194 Ex9MV2S-PV/DC1500 125 1/8
160 A   110195 Ex9MV2S-PV/DC1500 160 1/8
200 A   110196 Ex9MV2S-PV/DC1500 200 1/8
225 A   110197 Ex9MV2S-PV/DC1500 225 1/8
250 A   110198 Ex9MV2S-PV/DC1500 250 1/8

Jmenovitý   Obj. Typ Balení
proud In   číslo

Verze Ex9MV2S-PV/DC1500, Icu = 15 kA 

DC kompaktní jističe Ex9MV2S-PV

• Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe vhodné pro fotovoltaiku
• Ics = Icu = 15 kA při 1500 V DC
• Pevné provedení
• Okamžitá spoušť Ii = In x10 
• Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Technické údaje str. 207
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Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD

 ■ Stejnosměrné kompaktní odpínače

 ■ Typové velikosti M1-M6

 ■ Jmenovitý proud do 1600 A

 ■ Splňují požadavky ČSN EN 60947-3

 ■ DC charakter proudu

 ■ 3 a 4pólové verze

 ■ Jmenovitý proud 750 V DC (3pól) 
a 1000 V DC (4pól)

DC Kompaktní odpínače Ex9MSD jsou vhodné pro všechny druhy stejnosměrných aplikací, díky své 
nezávislosti na polaritě i pro fotovoltaiku. Zde plní funkci např. hlavního odpínače DC části elektrárny.
Jsou testovány podle normy IEC / ČSN EN 60947-3

Tyto odpínače mají stejnou velikost a design jako standardní kompaktní jističe řady Ex9M. Pro to je možné 
použít kompletní řadu plně kompatibilního vnějšího a vnitřního příslušenství,including např. ovládací rukojeti, 
pomocné kontakty, napěťové spouště, motorové pohony a mnoho dalších.

Typový klíč

Certifi kační značky

M

Výrobek

M: 
Kompaktní 

přístroje
 

Ex9

Rodina
výrobků

Ex9

2

Typová
velikost

1: do 160 A
2: do 250 A
3: do 400 A 
4: do 630 A
5: do 800 A
6: do 1600 A

SD

Funkce

Odpínač

DC

Charakter 
proudu

DC

4P

Počet pólů

3P: 3pól
4P: 4pól
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Vnitřní příslušenství Ex9M1-M5 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD
1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3

1 1

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Pomocný kontakt
AX21M

1 2 3

Pomocný kontakt AX21M

Signalizační kontakt SHT2i

Podpěťová spoušť UVT2i

viz stranu 92

viz stranu 92

viz stranu 93
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Vnitřní příslušenství Ex9M1-M5 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD
1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3

1 1

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Pomocný kontakt
AX21M

1 2 3

Pomocný kontakt AX21M

Signalizační kontakt SHT2i

Podpěťová spoušť UVT2i

3

Vnější příslušenství Ex9M1-M5 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD

Mezifázové přepážky
PHS2i

Kryt svorek, krátký
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý
TCE2i

Motorový pohon
MOD2i

Otočná rukojeť přímá
RHD2i

Otočná rukojeť 
s prodlouženou osou

ERH2i

Mezifázové přepážky PHS2i 

Kryt svorek, krátký TCV2i 

Motorový pohon MOD2i 

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i 

Kryt svorek, dlouhý TCE2i 

Otočná rukojeť přímá RHD2i 

viz stranu 94

viz stranu 96

viz stranu 93

viz stranu 94

viz stranu 96

viz stranu 94
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Vnější příslušenství Ex9M1-M5 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

viz stranu 95

viz stranu 96

viz stranu 95

viz stranu 95

viz stranu 96
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Vnější příslušenství Ex9M1-M5 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD

Třmenové svorky
MC2i 

Tunelové svorky
MC2i W

Montážní podložky
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu
DRA2i

Šroubové svorky
MCS2i 

Tunelové svorky MC2i W 

Montážní podložky WG i 

Třmenové svorky MC2i 

Šroubové svorky MCS2i 

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i 

5

Vnitřní příslušenství Ex9M6 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9M6SD
Ex9M6

Ex9M6 MOD

Ex9M6SD

11

2

3

Signalizační kontakt
SHT26

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť
UVT26

1 jednotka nebo SHT2i

Pomocný kontakt
AX21M

1 2 3

Pomocný kontakt AX21M

Vypínací spouště SHT26

Podpěťová spouště UVT26

viz stranu 98

viz stranu 98

viz stranu 98
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Vnější příslušenství Ex9M6 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9M6SD

Prodloužená rotační rukojeť ERH26

Prodloužená rukojeť LHD26

Přední připojovací deska JP26

Prodloužená rotační 
rukojeť
ERH26

Prodloužená rukojeť
LHD26

Přední připojovací deska
JP26

viz stranu 99

viz stranu 99

viz stranu 99
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Vnější příslušenství Ex9M6 DC SD

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9M6SD

Prodloužená rotační rukojeť ERH26

Prodloužená rukojeť LHD26

Přední připojovací deska JP26

Prodloužená rotační 
rukojeť
ERH26

Prodloužená rukojeť
LHD26

Přední připojovací deska
JP26

7

3pólové verze

Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD

• Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

160 A  M1 112799 Ex9M1SD DC 3P 1/8

250 A  M2 112803 Ex9M2SD DC 3P 1/8

400 A  M3 112807 Ex9M3SD DC 3P 1/2

630 A  M4 112811 Ex9M4SD DC 3P 1

800 A  M5 112815 Ex9M5SD DC 3P 1

800 A  M6 112831 Ex9M6SD DC800 3P 1
1 000 A  M6 112825 Ex9M6SD DC1000 3P 1
1 250 A  M6 112827 Ex9M6SD DC1250 3P 1
1 600 A  M6 112829 Ex9M6SD DC1600 3P 1

4pólové verze

• Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

160 A  M1 112800 Ex9M1SD DC 4P 1/8

250 A  M2 112804 Ex9M2SD DC 4P 1/8

400 A  M3 112808 Ex9M3SD DC 4P 1/2

630 A  M4 112812 Ex9M4SD DC 4P 1

800 A  M5 112816 Ex9M5SD DC 4P 1

800 A  M6 112832 Ex9M6SD DC800 4P 1
1 000 A  M6 112826 Ex9M6SD DC1000 4P 1
1 250 A  M6 112828 Ex9M6SD DC1250 4P 1
1 600 A  M6 112830 Ex9M6SD DC1600 4P 1

Jmenovitý Typová Obj. číslo Typ  Balení
proud In  velikost 

Jmenovitý Typová Obj. číslo Typ  Balení
proud In  velikost 

Technické údaje str. 210
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Příslušenství

Technické údaje str. 231

Technické údaje str. 228
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Příslušenství

Technické údaje str. 228

Technické údaje str. 233

Technické údaje str. 234
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Technické údaje str. 238
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Technické údaje str. 239

Technické údaje str. 240
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Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9M6

 ■ Příslušenství pro přístoje řady Ex9M6

 ■ Pomocné kontakty synchronní s hlavními 
kontakty jističe

 ■ Signalizační kontakty aktivní při elektrickém 
vybavení jističe

 ■ Vypínací a podpěťové spouště

 ■ Otočné prodloužené rukojeti

 ■ Přídavné rukojeti

 ■ Připojovací svorky

Příslušenství vhodné pro přístroje řady Ex9M6. Instalací vhodného příslušenství lze doplnit nebo modifi kovat 
funkci jističe.

Jističe lze vybavit dvěmi jednotkami pomocných kontaktů AX21 a jednou jednotkou signalizačních kontaktů 
AL21. Jednotky AX21 a AL21 mohou být použity bez ohledu na typovou velikost jističe. V jističi může být 
umístěna jedna jednotka podpěťové spouště UVT26, nebo jedna jednotka vypínací spouště SHT26. Zapína-
cí relé je vhodné pouze pro kompaktní jističe s motorovým pohonem

Přístroje mohou být také vybaveny různým příslušenstvím jako je přídavná páka pro jednodušší ruční mani-
pulaci nebo otočná rukojeť s prodlužovací osou např. pro vyvedení na dveře rozváděče.
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Příslušenství

2

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů

Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9M6

Pomocný  všechny 1 přep. 101395 AX21 1/24
Signalizační všechny (mimo SD) 1 přep. 101396 AL21 1/24

Funkce  Typová Kontakty Obj. číslo Typ  Balení
  velikost

• Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe
• Signalizační kontakty jsou aktivní při elektrickém vybavení jističe

Podpěťové spouště

Typová Pracovní Obj. Typ  Balení
velikost napětí číslo

• Lze použít jednu jednotku podpěťové spouště UVT26

WEC

LEC

NEC

M6 24V DC 110460 SHT26 DC24V 1/3
M6 48V DC 110461 SHT26 DC48V 1/3
M6 110V DC 110462 SHT26 DC110V 1/3
M6 220V DC 110463 SHT26 DC220V 1/3

M6 48V AC 110464 SHT26 AC48V 1/3
M6 110V AC 110465 SHT26 AC110V 1/3
M6 220 - 240V AC 110466 SHT26 AC220-240V 1/3
M6 380 - 415V AC 110467 SHT26 AC380-415V 1/3

Vypínací spouště

Typová Pracovní Obj. Typ  Balení
velikost napětí číslo

• Lze použít jednu jednotku vypínací spouště  SHT26  

WEC

LEC

NEC

M6 220 - 240 V AC 110468 UVT26 AC220-240V 1/3
M6 380 - 415 V AC 110469 UVT26 AC380-415V 1/3

Technické údaje str. 243

Technické údaje str. 241

Technické údaje str. 242
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Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9M6
Otočné rukojeti s prodlužovací osou

Ex9M6/SD 150 mm Černá 110718 ERH26 1/2

Typová  Délka Barva Obj. Typ  Balení
velikost  osy rukojeti číslo

• Otočná rukojeť s prodlužovací osou
• Rozsah dodávky: modul mechanizmu, prodlužovací osa, rukojeť
• Signalizace stavu jističe ON-OFF-TRIP
• Uzamykatelné

Prodloužená rukojeť

Ex9M6/SD  šedá 110698 LHD26 1/20

Typová   Barva Obj. Typ  Balení
velikost   rukojeti číslo

• Pro snazší ovládání přepínače

Přední připojovací desky

M6 3P 800-1250 110694 JP26 3P 800-1250 1 sada
M6 3P 1600 110695 JP26 3P 1600 1 sada

M6 4P 800-1250 110696 JP26 4P 800-1250 1 sada
M6 4P 1600 110697 JP26 4P 1600 1 sada

Typová Počet Jmenovitý Obj. Typ  Balení
velikost pólů proud číslo

• Přední připojovací desky pro typovou velikost M6
• Sada je pro připojení z jedné strany

Technické údaje str. 241

Technické údaje str. 244

Technické údaje str. 245
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Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9MV2S

 ■ Příslušenství pro přístroje řady Ex9MV2S

 ■ Pomocné kontakty synchronní s hlavními 
kontakty jističe

 ■ Signalizační kontakty aktivní při elektrickém 
vybavení jističe

 ■ Vypínací spouště

 ■ Otočné rukojeti

Příslušenství vhodné pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S. Instalací vhodného příslušenství lze doplnit 
nebo modifi kovat funkci jističe.

Jističe lze vybavit několika pomocnými kontakty AX22V (nebo 2AX22V) a jednou jednotkou signalizačního 
kontaktu AL22, nebo kombinací obou AX+AL22V. Veškeré příslušenství je určeno do specifi ckých pozic pří-
stroje. Z toho důvodu jednotky instalované na pravou stranu mají v názvu -R (2AX22VR). V jističi může být 
intalována také jedna jednotka vypínací spouště SHT22VR.

Jističe mohou být také vybaveny prodlouženou ovládací rukojetí pro různé operace přepínače, např.: pro 
vedení na dveře rozváděče.

Příštroj může být namontován přímo na panel.
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Příslušenství

2

Pomocný  Ex9MV2S 1 přep. 110199 AX22V 1/8
Pomocný  Ex9MV2S 2 přep. 110200 2AX22V 1/8
Signalizační Ex9MV2S 1 přep. 110201 AL22V 1/8
Pom. + Sig. Ex9MV2S 2 přep. 110202 AX+AL22V 1/8
Pomocný  Ex9MV2S 1 přep. 110206 AX22VR 1/8
Pomocný  Ex9MV2S 2 přep. 110207 2AX22VR 1/8

- Ex9MV2S 24V DC 110208 SHT22VR DC24V 1/8
- Ex9MV2S 230V AC 110209 SHT22VR AC230V 1/8
- Ex9MV2S 400V AC 110210 SHT22VR AC400V 1/8

Funkce  Vhodné Kontakty Obj. číslo Typ  Balení
  pro MCCB

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů

Vypínací spouště

Pom. Vhodné Pracovní Obj. Typ Balení
kont. pro MCCB napětí číslo

Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9MV2S

• Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe
• Signalizační kontakty jsou aktivní pro elektrickém vybavení jističe (signální vypínací kontakty)

• Lze použít jednu jednotku vypínací spouště SHT22VR na pravé straně MCCB

Prodloužené otočné rukojeti

Ex9MV2S 300 mm Černá 110211 ERH-1 1

Vhodné  Délka Barva Obj. Typ  Balení
pro MCCB   číslo

• Otočná rukojeť s prodlužovací osou (prodlužovací osu je možné zkrátit)
• Součástí dodávky: modul mechanismu, prodlužovací osa, otočná rukojeť
• Signalizace stavu jističe ON-OFF-TRIP
• Uzamykatelné v polohách ON a OFF

Technické údaje str. 246

Technické údaje str. 246

Technické údaje str. 247
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Technické údaje Ex9M1 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In

IiN pevně nastavený 10 × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT21 101397 — 101405

Podpěťové spouště UVT21 101406 — 101407

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT21 nebo UVT21)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD21 101410

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH21 101409

Motorové pohony MOD21 101411 — 101415

Kryt svorek, krátký TCV21 3P, 4P 101439, 102372

Kryt svorek, dlouhý TCE21 3P, 4P 101440, 102373

Sada mezifázových přepážek PHS21 112110

Připojovací svorky MC21 103705 — 103708

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA21 106319

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované
příslušenství

In (T) [A]
16 — 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160

Ex9ML1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,82

Objednací údaje str. 9
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Technické údaje Ex9M1 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Ex9M1S Ex9M1N Ex9M1Q Ex9M1H Ex9M1P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 8 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

-40 22,5 28 35 45 56 70 88 112 140 175 224

-35 22 27,5 34 44 55 68,5 86,5 110 137 172 220

-25 20,5 26,5 33 42 53 66 83 106 132 165 212

-15 20 25,5 32 41 51 64 80 102 127 159 204

-5 19,5 24,5 30,5 39 49 61 77 98 122 153 196

0 19 24 30 38 48 60 75 96 120 150 192

10 18,5 23 28 37 46 57,5 72 92 115 144 184

20 17,5 22 27 35 44 55 69 88 110 137 176

30 17 21 26 33 42 52,5 66 84 105 131 168

40 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

50 15 19,5 24 30,5 37 47,5 58,5 74,5 93 116 149

60 14,5 18,5 22,5 29 33,5 45 53 67 84 105 135

70 14 18 22 28 29 40 46 56 80 91 117

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Odpor na pól (mΩ) 8,8 8,8 5,2 4,5 2,6 1,8 1,7 1,3 0,88 0,8 0,8

Ztrátový výkon na pól (W) 2,3 3,5 3,3 4,6 4,2 4,5 6,7 8,3 8,8 12,5 20,5

19

Technické údaje Ex9M1 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,2 kg / 1,7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Objednací údaje str. 9
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Technické údaje Ex9M1 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,2 kg / 1,7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6
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Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches
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0
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2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters
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Metric MCM

Size mm Size MCM
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800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches
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Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky
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Technické údaje Ex9M1 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

6160

Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters

Ex9M(D)1(16A/20A/25A/32A)
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Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release
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Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release
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Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters

Ex9M(D)1(16A/20A/25A/32A)

Ex9M(D)1(40A/50A/63A)

Ex9M(D)1(80A/100A)

.5 .7 1 2 3 4 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

8In 12In10

t(s)

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

.5 .7 1 2 3 4 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr8In 12In10

.5 .7 1 2 3 4 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

8In 12In10

Curves and Parameters

Ex9M(D)1(125A/160A)

Ex9M(D)2(160A/180A)

.5 .7 1 2 3 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

84In 12In10

.5 .7 1 2 3 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr84In 12In10

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

.5 .7 1 2 3 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr85.6In 14.4In10

Ex9M(D)2(125A)

Ex9M1 80-100 A 

mm

Objednací údaje str. 9



109

Te
rm

om
ag

ne
tic

ké
ko

m
pa

kt
ní

 ji
st

ič
e

Ex
9M

21

Technické údaje Ex9M2 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované
příslušenství

In (T) [A]
125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

Ex9ML 1 1 1 0,9 0,9 0,9

Objednací údaje str. 12
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Technické údaje Ex9M2 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Ex9M2S Ex9M2N Ex9M2Q Ex9M2H Ex9M2P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 125 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 5 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A
-40 175 224 252 280 315 35

-35 172 220 247 275 309 343

-25 165 212 238 265 300 332

-15 159 204 229 255 288 319

-5 153 196 220 245 276 306

0 150 192 212 240 270 300

10 144 184 207 230 259 287

20 137 176 198 220 247 275

30 131 168 189 210 236 262

40 125 160 180 200 225 250

50 118 152 171 190 213 237

60 106 136 157 175 196 218

70 96 120 144 166 180 207

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

Odpor na pól (mΩ) 0,7 0,55 0,55 0,55 0,4 0,4

Ztrátový výkon na pól (W) 10,9 14,1 17,8 22 20,3 25

Objednací údaje str. 12
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Technické údaje Ex9M2 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,85 kg / 2,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6
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Outline and installation dimensions
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Side view
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Dimensions and installationDimensions and installation
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Dimensions and installationDimensions and installation
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Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky
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Technické údaje Ex9M2 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

6160

Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters
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Curves and Parameters
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Technické údaje Ex9M3 AC TM

Obecné vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované
příslušenství

In (T) [A]
250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

Ex9ML 1 0,96 0,96 0,93 0,87

Objednací údaje str. 15



114

Term
om

agnetické
kom

paktní jističe
Ex9M

26

Technické údaje Ex9M3 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M3S Ex9M3N Ex9M3Q Ex9M3H Ex9M3P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 250 / 315 / 350 / 400 / 500 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 4 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

250 A 315 A 350 A 400 A 500 A
-40 350 441 490 560 700

-35 343 433 481 550 687

-25 332 418 465 530 662

-15 319 402 447 510 637

-5 306 386 429 490 612

0 300 378 420 480 600

10 287 362 402 460 575

20 275 346 385 440 550

30 262 331 367 420 525

40 250 315 350 400 500

50 237 300 332 380 450

60 225 286 295 360 406

70 212 271 276 320 360

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

Odpor na pól (mΩ) 0,35 0,25 0,25 0,15 0,12

Ztrátový výkon na pól (W) 21,9 24,8 30,6 24 30

Objednací údaje str. 15
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Technické údaje Ex9M3 AC TM

Mechanické vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5,2 kg / 6,7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Objednací údaje str. 15
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Technické údaje Ex9M4 AC TM

Mechanické vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Objednací údaje str. 17
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Technické údaje Ex9M4 AC TM

Obecné vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 17
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Technické údaje Ex9M4 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M4S Ex9M4N Ex9M4Q Ex9M4H Ex9M4P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 400 / 500 / 630 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

400 A 500 A 630 A
-40 560 700 882

-35 550 687 866

-25 530 662 836

-15 510 637 804

-5 490 612 772

0 480 600 756

10 460 575 724

20 440 550 693

30 420 525 661

40 400 500 630

50 390 490 580

60 370 460 530

70 320 400 490

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A 500 A 630 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 12,8 20 31,8

Objednací údaje str. 17
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Technické údaje Ex9M4 AC TM

Mechanické vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Objednací údaje str. 17
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Technické údaje Ex9M4 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters
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Curves and Parameters
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Technické údaje Ex9M5 AC TM

Obecné vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723-103730

Podpěťové spouště UVT24 103722-103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Technické údaje Ex9M5 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 630 / 700 / 800 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A 700 A 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 31,8 39,2 51,2

T 
[°C]

In (T) [A]
630 A 700 A 800 A

-40 882 980 1120

-35 866 962 1100

-25 836 927 1060

-15 804 892 1020

-5 772 857 980

0 756 840 960

10 724 805 920

20 693 770 880

30 661 735 840

40 630 700 800

50 580 670 735

60 530 645 670

70 490 575 625

Objednací údaje str. 19
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Technické údaje Ex9M5 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 630 / 700 / 800 A

Kategorie přepětí A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A 700 A 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 31,8 39,2 51,2

T 
[°C]

In (T) [A]
630 A 700 A 800 A

-40 882 980 1120

-35 866 962 1100

-25 836 927 1060

-15 804 892 1020

-5 772 857 980

0 756 840 960

10 724 805 920

20 693 770 880

30 661 735 840

40 630 700 800

50 580 670 735

60 530 645 670

70 490 575 625

35

Technické údaje Ex9M5 AC TM

Mechanické vlastnosti

Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Objednací údaje str. 19
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Technické údaje Ex9M5 AC TM
Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters
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Technické údaje Ex9M2 SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojet s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Zásuvná základna PIA 22 SU20 112093 — 112094

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 250 A

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované
příslušenství

In (T) [A]
32 A 63 A 100 A 160 A 250 A

Ex9ML 1 1 1 1 0,95 

PIA 22 SU20 1 1 1 1 0,95

Objednací údaje str. 27
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Technické údaje Ex9M2 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 250 A

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

32 A 63 A 100 A 160 A 250 A
-35 32 63 100 160 250 

-25 32 63 100 160 250 

-15 32 63 100 160 250 

-5 32 63 100 160 250 

0 32 63 100 160 250 

10 32 63 100 160 250 

20 32 63 100 160 250 

30 32 63 100 160 250 

40 32 63 100 160 250 

50 32 63 100 160 240 

60 32 63 100 160 225 

70 32 63 100 160 213 

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 32 A 63 A 100 A 160 A 250 A

Odpor na pól 0,8 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ

Ztrátový výkon na pól 0,8 W 1,6 W 4,0 W 10,2 W 25 W

Ex9M2S Ex9M2N Ex9M2Q Ex9M2H Ex9M2P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 32 / 63 / 100 / 160 / 250 A

Kategorie přepětí A

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s

1 kA (32 — 63 A)
2 kA (80 — 160 A)
3 kA (180 —250 A)

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 5 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Objednací údaje str. 27
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Technické údaje Ex9M2 SU20L

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 2 kg / 2,65 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 250 A

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1
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4

5

6
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Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation
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Rail mounting
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Outline and installation dimensions 
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Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation
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Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
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Technické údaje Ex9M2 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 250 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01
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1
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0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s
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                                            10
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3s
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18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001
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1
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0 I/In

50ms
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2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

mm
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Technické údaje Ex9M3 SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Zásuvná základna PIA 23 SU20 112095 — 112100

Výsuvná základna DOB 23 SU20 112101 — 112108

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Snižovací koefi cient vypínací charakteristiky na kombinaci příslušenství
Kominované
příslušenství

In (T) [A]
250 A 400 A 630 A

Ex9ML 1 1 0,9 

PIA 23 SU20 1 1 0,9 (≤570A)

DOB 23 SU20 1 1 0,9 (≤570A)
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Technické údaje Ex9M3 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Ex9M3S Ex9M3N Ex9M3Q Ex9M3H Ex9M3P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 250 / 400 / 630 A

Kategorie přepětí B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s

5 kA (250 — 400 A)
8 kA (500 — 630 A)

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 4 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

250 A 400 A 630 A
-35 250 400 630

-25 250 400 630

-15 250 400 630

-5 250 400 630

0 250 400 630

10 250 400 630

20 250 400 630

30 250 400 630

40 250 400 630

50 250 380 600

60 250 360 570

70 250 340 540

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A 400 A 630 A

Odpor na pól 0,15 mΩ 0,15 mΩ 0,12 mΩ

Ztrátový výkon na pól 9,4 W 24,0 W 47,6 W

Objednací údaje str. 30
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Technické údaje Ex9M3 SU20L

Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5,8 kg / 7,8 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 30
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Technické údaje Ex9M3 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

mm

Objednací údaje str. 30
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Technické údaje Ex9M4 SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Výsuvná základna DOB24 SU20 108891, 108903, 108897, 108909

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Snižovací koefi cient vypínací charakteristiky na kombinaci příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]
630 A

DOB 24 SU20 0,95

Objednací údaje str. 32
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Technické údaje Ex9M4 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Ex9M4S Ex9M4N Ex9M4Q Ex9M4H Ex9M4P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 630 A

Kategorie přepětí B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 10 kA

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

630 A
-35 630

-25 630

-15 630

-5 630

0 630

10 630

20 630

30 630

40 630

50 600

60 570

70 540

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A

Odpor na pól 0,12 mΩ

Ztrátový výkon na pól 47,6 W

Objednací údaje str. 32
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Technické údaje Ex9M4 SU20L

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 32
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Technické údaje Ex9M4 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 630 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

mm

Objednací údaje str. 32
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Technické údaje Ex9M5 SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Výsuvná základna DOB24 SU20 108891, 108903, 108897, 108909

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 800 A

Snižovací koefi cient vypínací charakteristiky na kombinaci příslušenství
Kominované
příslušenství

In (T) [A]
800 A

DOB 24 SU20 0,9

Objednací údaje str. 34
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Technické údaje Ex9M5 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 800 A

Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 800 A

Kategorie přepětí B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 10 kA

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

800 A
-35 800

-25 800

-15 800

-5 800

0 800

10 800

20 800

30 800

40 800

50 760

60 720

70 680

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A

Odpor na pól 0,08 mΩ

Ztrátový výkon na pól 51,2 W

Objednací údaje str. 34
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Technické údaje Ex9M5 SU20L

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 800 A

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 34
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Technické údaje Ex9M5 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 800 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

mm

Objednací údaje str. 34
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Technické údaje Ex9M6 SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT26 110460 — 110467

Podpěťové spouště UVT26 110468 — 110469, 112073 — 112078

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT26 nebo UVT26)

Vnější příslušenství

Extended handle LHD26 110698

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH26 110718

Přední propojovací desky JP26 110694 — 110697

Připojovací svorky MC26 Wi 112091 / 112092

Sada mezifázových přepážek PHS26 112114

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Objednací údaje str. 36
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Technické údaje Ex9M6 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Ex9M6N Ex9M6Q Ex9M6H
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

50 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

100 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

50 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitý proud 800 / 1000 / 1 250 / 1 600 A

Kategorie přepětí B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 20 kA

Mechanická životnost 6 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 10 ms

Strana síťového připojení síťové napětí nahoře, zatížení dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A
-35 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-25 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-15 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-5 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

0 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

10 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

20 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

30 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

40 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

50 800 1 000 A 1 250 A 1 520 A

60 800 1 000 A 1 250 A 1 440 A

70 800 1 000 A 1 250 A 1 360 A

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A

Odpor na pól 0.08 mΩ 0.08 mΩ 0.04 mΩ 0.04 mΩ

Ztrátový výkon na pól 51.2 W 80.0 W 62.5 W 102.4 W

Objednací údaje str. 36
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Technické údaje Ex9M6 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Schéma zapojení

Šířka přístroje 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Výška přístroje 286 mm

Hloubka přístroje 191 (198) mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 — 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 13,5 / 17,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

N

N

N

N

1 3 5

3P 4P

N 2 4 6

N
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Technické údaje Ex9M6 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Rozměry

Unit: mm

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

3P

4P

Instalační prostor

mm

mm
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Technické údaje Ex9M6 SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

Objednací údaje str. 36
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Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (2 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT26 110460 — 110467

Podpěťové spouště UVT26 110468 — 110469, 112073 — 112078

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks  AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT26 nebo UVT26)

Vnější příslušenství

Přední propojovací desky JP26 110694 — 110697

Připojovací svorky MC26 Wi 112091 —  112092

Sada mezifázových přepážek PHS26 112114

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Objednací údaje str. 37



147

K
om

pa
kt

ní
 ji

st
ič

e
Ex

9M
 S

U
20

L
(D

IP
 p

ře
pí

na
če

)

45

Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A
-35 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-25 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-15 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

-5 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

0 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

10 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

20 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

30 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

40 800 1 000 A 1 250 A 1 600 A

50 800 1 000 A 1 250 A 1 520 A

60 800 1 000 A 1 250 A 1 440 A

70 800 1 000 A 1 250 A 1 360 A

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In v 1 000 A 1 250 A 1 600 A

Odpor na pól 0.08 mΩ 0.08 mΩ 0.04 mΩ 0.04 mΩ

Ztrátový výkon na pól 51.2 W 80.0 W 62.5 W 102.4 W

Ex9M6N Ex9M6Q Ex9M6H
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

50 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

100 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

50 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

70 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitý proud 800 / 1000 / 1 250 / 1 600 A

Kategorie přepětí B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 20 kA

Mechanická životnost 6 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 10 ms

Strana síťového připojení síťové napětí nahoře, zatížení dole
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Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Schéma zapojení

N

N

N

N

N 1 3 5

3P 4P

N 2 4 6

Šířka přístroje 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Výška přístroje 286 mm

Hloubka přístroje 198 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 — 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 16 / 20 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 37



149

K
om

pa
kt

ní
 ji

st
ič

e
Ex

9M
 S

U
20

L
(D

IP
 p

ře
pí

na
če

)

47

Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Rozměry

Instalační prostor

Unit: mm

Dimensions

3P

4P

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

In [A] 800, 1000, 1250 1600

A [mm] 10 20

mm

mm
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Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L
SU20L Kompaktní jističe do 1600 A

Vypínací charakteristiky

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0,8/0,9/0,95/1)
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1.5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)
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Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L

Obecné vlastnosti

Motorově poháněné elektronické kompaktní jističe SU20L do 1600 A

Elektrické vlastnosti

Ovladač pohonu motoru MOD (pouze pro verzi MOD)

Při sepnutí elektrických kontaktů je pružinový mechanismus napínán elektrickým motorem (stav: zapnuto)

Elektrický motor MOD je vybaven koncovým vypínačem, který signalizuje předepnutí mechanismu (pružina je předepnuta)

Ovladač napínacího mechanismu pružiny může být využit při údržbě i bez zdroje napájení

Jmenovité pracovní napě Ue 230 V AC
400 V AC
110 V DC
220 V DC

Spínací frekvence 1 spínací cyklus za 3 minuty

Spínací prahové napětí 85 — 110% Ue

Ztrátový výkon
   AC
   DC

40 VA
40 W

Napínací čas pružiny ≤ 4 s

Izolační napětí 400 V

Špičkový proud 6 x In

Objednací údaje str. 37
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Technické údaje Ex9M6 MOD SU20L
Motor operated SU20L MCCBs do 1600 A

Zapínací spouště XF (pouze pro verzi MOD)

Obecné vlastnosti
Vzdáleně uzavírá jistič jakmile je pružina předepnuta

Rozsah ovládacího napětí je 85 - 110% nominální hodnoty Ue. Maximální povolená délka kontrolního příkazu je 2 s
(může být blokován, např.: pomocí níže uvedených NC pomocných kontaktů)

Elektrické vlastnosti
Jmenovité pracovní napětí Ue 230 V AC

400 V AC
110 V DC
220 V DC

Rozsah ovládacího napětí 85 — 110% Ue

Minimální délka kontrolního impulzu 0.2 s

Max. povolená délka kontrolního
impulzu

2 s

Síla zapnutí při času 100ms
   AC
   DC

200 VA
200 W

Výkonová spotřeba
   AC
   DC

5 VA
5 W

Zapínací čas jističe ≤ 50 ms

Vypínací čas jističe 30 ± 10 ms

Izolační napětí 400 V

Špičkový proud 6 x In

Objednací údaje str. 37
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Technické údaje Ex9M2 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojet s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Zásuvná základna PIA 22 SU20 112093 — 112094

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]
32 A 63 A 100 A 160 A 250 A

Ex9ML 1 1 1 1 0,95 

PIA 22 SU20 1 1 1 1 0,95

Objednací údaje str. 47
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Technické údaje Ex9M2 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 250 A

Ex9M2S Ex9M2N Ex9M2Q Ex9M2H Ex9M2P
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 32 / 63 / 100 / 160 / 250 A

Kategorie přepětí  A

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s

1 kA (32 — 63 A)
2 kA (80 — 160 A)
3 kA (180 —250 A)

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 5 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

32 A 63 A 100 A 160 A 250 A
-35 32 63 100 160 250 

-25 32 63 100 160 250 

-15 32 63 100 160 250 

-5 32 63 100 160 250 

0 32 63 100 160 250 

10 32 63 100 160 250 

20 32 63 100 160 250 

30 32 63 100 160 250 

40 32 63 100 160 250 

50 32 63 100 160 240 

60 32 63 100 160 225 

70 32 63 100 160 213 

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 32 A 63 A 100 A 160 A 250 A

Odpor na pól 0.8 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ 0,4 mΩ

Ztrátový výkon na pól 0.8 W 1,6 W 4.0 W 10,2 W 25 W

Objednací údaje str. 47
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Technické údaje Ex9M2 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 250 A

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96.5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 2 kg / 2,65 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0
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5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2
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.7
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2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5
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22.5

20.5
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9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation
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Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 
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1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation
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5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 47
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Technické údaje Ex9M2 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 250 A

Instalační prostor

1,5

Vypínací charakteristiky

M KN ë

M KQ ë
M KP ë
M KO ë

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0.8/0,9/0,95/1)In
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1,5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

I/In0.1 0,4 1

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

t(s)

Ochrana 
uzemnění:
Ig= 
(0,4 ~ 1)In
Tg=
(0.1 ~ 0,4)s

mm

Objednací údaje str. 47
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Technické údaje Ex9M3 SU20S

Obecné vlastnosti

SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojet s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Zásuvná základna PIA 23 SU20 112095 — 112100

Výsuvná základna DOB 23 SU20 112101 — 112108

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]
250 A 400 A 630 A

Ex9ML 1 1 0,9 

PIA 23 SU20 1 1 0,9 (≤570A)

DOB 23 SU20 1 1 0,9 (≤570A)

Objednací údaje str. 50
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Technické údaje Ex9M3 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M3S Ex9M3N Ex9M3Q Ex9M3H Ex9M3P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 250 / 400 / 630 A

Kategorie přepětí  B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s

5 kA (250 — 400 A)
8 kA (500 — 630 A)

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 4 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

250 A 400 A 630 A
-35 250 400 630

-25 250 400 630

-15 250 400 630

-5 250 400 630

0 250 400 630

10 250 400 630

20 250 400 630

30 250 400 630

40 250 400 630

50 250 380 600

60 250 360 570

70 250 340 540

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A 400 A 630 A

Odpor na pól 0,15 mΩ 0,15 mΩ 0,12 mΩ

Ztrátový výkon na pól 9,4 W 24,0 W 47,6 W

Objednací údaje str. 50
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Technické údaje Ex9M3 SU20S

Mechanické vlastnosti

SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118.5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5,8 kg / 7,8 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 50
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Technické údaje Ex9M3 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Instalační prostor
mm

1,5

Vypínací charakteristiky

M KN ë

M KQ ë
M KP ë
M KO ë

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0.8/0,9/0,95/1)In
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1,5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

I/In0.1 0,4 1

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

t(s)

Ochrana 
uzemnění:
Ig= 
(0,4 ~ 1)In
Tg=
(0.1 ~ 0,4)s

Objednací údaje str. 50
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Technické údaje Ex9M4 SU20S

Obecné vlastnosti

SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojet s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Výsuvná základna DOB24 SU20 108891, 108903, 108897, 108909

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]
630 A

DOB 24 SU20 0,95

Objednací údaje str. 52
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Technické údaje Ex9M4 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M4S Ex9M4N Ex9M4Q Ex9M4H Ex9M4P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 630 A

Kategorie přepětí  B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 10 kA

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

630 A
-35 630

-25 630

-15 630

-5 630

0 630

10 630

20 630

30 630

40 630

50 600

60 570

70 540

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A

Odpor na pól 0,12 mΩ

Ztrátový výkon na pól 47,6 W

Objednací údaje str. 52
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Technické údaje Ex9M4 SU20S

Mechanické vlastnosti

SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 52
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Technické údaje Ex9M4 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 630 A

Instalační prostor

mm

1,5

Vypínací charakteristiky

M KN ë

M KQ ë
M KP ë
M KO ë

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0.8/0,9/0,95/1)In
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1,5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

I/In0.1 0,4 1

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

t(s)

Ochrana 
uzemnění:
Ig= 
(0,4 ~ 1)In
Tg=
(0.1 ~ 0,4)s

Objednací údaje str. 52
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Technické údaje Ex9M5 SU20S

Obecné vlastnosti

SU20S Kompaktní jističe do 800 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,4 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (1,5 — 12) × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojet s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Výsuvná základna DOB24 SU20 108891, 108903, 108897, 108909

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]
800 A

DOB 24 SU20 0,9

Objednací údaje str. 54
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Technické údaje Ex9M5 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 800 A

Kategorie přepětí  B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 10 kA

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

800 A
-35 800

-25 800

-15 800

-5 800

0 800

10 800

20 800

30 800

40 800

50 760

60 720

70 680

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A

Odpor na pól 0,08 mΩ

Ztrátový výkon na pól 51,2 W

Objednací údaje str. 54
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Technické údaje Ex9M5 SU20S
SU20S Kompaktní jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 800 A

Kategorie přepětí  B

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw 1s 10 kA

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

800 A
-35 800

-25 800

-15 800

-5 800

0 800

10 800

20 800

30 800

40 800

50 760

60 720

70 680

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A

Odpor na pól 0,08 mΩ

Ztrátový výkon na pól 51,2 W

28

Technické údaje Ex9M5 SU20S

Mechanické vlastnosti

Kompaktní jističe do 800 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -35 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10.5 kg / 13.5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry

Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximum Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 54
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Technické údaje Ex9M5 SU20S
Kompaktní jističe do 630 A

Instalační prostor
mm

1,5

Vypínací charakteristiky

M KN ë

M KQ ë
M KP ë
M KO ë

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0.5 5

t(s)

x/Ir

0.1s

1        1.5
  

                                            10

 

0.4s

0.2s
0.3s

6s

3s

12s
18s

Dlouhodobé 
zpoždění:
Ir= 
(0,4/0.5/0.6/0.7/
0.8/0,9/0,95/1)In
Tr=
(3/6/12/18)s

Krátkodobé 
zpoždění:
Isd= 
(OFF/1,5/2/
3/4/6/8/10)Ir
Tsd=
(0.1/0.2/0.3/0,4)s

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 I/In

50ms

t(s)

10ms

2                                                           12      1 1

Zkrat:
Ii= 
(OFF/2/3/4/6/8/10/12)

I/In0.1 0,4 1

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

t(s)

Ochrana 
uzemnění:
Ig= 
(0,4 ~ 1)In
Tg=
(0.1 ~ 0,4)s
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Technické údaje Ex9M1SD AC
Kompaktní odpínače do 160 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT21 101397 — 101405

Podpěťová spouště UVT21 101406 — 101407

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT21 nebo UVT21)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD21 101410

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH21 101409

Motorové pohony MOD21 101411 — 101415

Kryt svorek, krátký TCV21 3P, 4P 101439, 102372

Kryt svorek, dlouhý TCE21 3P, 4P 101440, 102373

Sada mezifázových přepážek PHS21 112110

Připojovací svorky MC21 103705 — 103708

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA21 106319

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Objednací údaje str. 63
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Technické údaje Ex9M1 AC SD
Kompaktní odpínače do 160 A

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

3,2 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

2 kA / 1 s
2 kA / 3 s

Jmenovitý proud 160 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 160 A

Odpor na pól (mΩ) 0,8

Ztrátový výkon na pól (W) 20,5

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,05 kg / 1,55 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

9

Technické údaje Ex9M1 AC SD
Kompaktní odpínače do 160 A

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

3,2 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

2 kA / 1 s
2 kA / 3 s

Jmenovitý proud 160 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 160 A

Odpor na pól (mΩ) 0,8

Ztrátový výkon na pól (W) 20,5

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,05 kg / 1,55 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 63



171

K
om

pa
kt

ní
 o

dp
ín

ač
e

Ex
9M

SD

10

Technické údaje Ex9M1SD AC
Kompaktní odpínače do 160 A

Rozměry

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3
2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

mm

Instalační prostor

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

1

2

3

4

5

6

mm
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Technické údaje Ex9M2SD AC 
Kompaktní odpínače do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťová spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Objednací údaje str. 63
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Technické údaje Ex9M2SD AC 
Kompaktní odpínače do 250 A

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

5 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

3,2 kA / 1 s
3,2 kA / 3 s

Jmenovitý proud 250 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A

Odpor na pól (mΩ) 0,4

Ztrátový výkon na pól (W) 25

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,85 kg / 2,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
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Technické údaje Ex9M2SD AC 
Kompaktní odpínače do 250 A

Rozměry

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

1

2

3

4

5

6

Instalační prostor

mm
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Technické údaje Ex9M2SD AC 
Kompaktní odpínače do 250 A

Rozměry

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140
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7
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5
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9
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5
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0
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0
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Technické údaje Ex9M2SD AC 
Kompaktní odpínače do 250 A

Rozměry

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

1

2

3

4

5

6

Instalační prostor

mm

14

Technické údaje Ex9M3SD AC 

Obecné vlastnosti

Kompaktní odpínače do 400 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťová spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

14

Technické údaje Ex9M3SD AC 

Obecné vlastnosti

Kompaktní odpínače do 400 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťová spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Technické údaje Ex9M3SD AC 
Kompaktní odpínače do 400 A

Elektrické vlastnosti
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

8 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

5 kA / 1 s
5 kA / 3 s

Jmenovitý proud 400 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A

Odpor na pól (mΩ) 0,15

Ztrátový výkon na pól (W) 24

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5 kg / 6,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

15

Technické údaje Ex9M3SD AC 
Kompaktní odpínače do 400 A

Elektrické vlastnosti
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

8 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

5 kA / 1 s
5 kA / 3 s

Jmenovitý proud 400 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A

Odpor na pól (mΩ) 0,15

Ztrátový výkon na pól (W) 24

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5 kg / 6,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
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Technické údaje Ex9M3SD AC 
Kompaktní odpínače do 400 A

Rozměry
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Technické údaje Ex9M3SD AC 
Kompaktní odpínače do 400 A
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Technické údaje Ex9M4SD AC

Obecné vlastnosti

Kompaktní odpínače do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťová spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 63
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Technické údaje Ex9M4SD AC
Kompaktní odpínače do 630 A

Elektrické vlastnosti
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

14 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

8 kA / 1 s
8 kA / 3 s

Jmenovitý proud 630 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 31,8

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 9,5 kg / 12,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
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Technické údaje Ex9M4SD AC
Kompaktní odpínače do 630 A

Rozměry
mm

Instalační prostor
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Technické údaje Ex9M5SD AC

Obecné vlastnosti

Kompaktní odpínače do 800 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťová spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Technické údaje Ex9M5SD AC
Kompaktní odpínače do 800 A

Elektrické vlastnosti
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

17 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

10 kA / 1 s
10 kA / 3 s

Jmenovitý proud 800 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 51,2

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 9,5 kg / 12,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Objednací údaje str. 63
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Technické údaje Ex9M5SD AC
Kompaktní odpínače do 800 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

1

2

3

4

5

6

mm
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Technické údaje Ex9M6SD AC

Obecné vlastnosti

Kompaktní odpínače do 1 600 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT26 110460 — 110467

Podpěťová spouště UVT26 110468 — 110469

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21 a 1 ks spouště (SHT26 nebo UVT26)

Vnější příslušenství

Prodloužená rukojeť LHD26 110698

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH26 108846

Přední připojovací deska JP26 110694 — 110697

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 63
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Technické údaje Ex9M6SD AC
Kompaktní odpínače do 1 600 A

Elektrické vlastnosti
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

40 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost  Icw

20 kA / 1 s
20 kA / 3 s

Jmenovitý proud 800 / 1 000 / 1 250 / 1 600 A

Kategorie přepětí AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 6 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,04 0,04

Ztrátový výkon na pól (W) 51,2 80,0 62,5 102,4

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Výška přístroje 286 mm

Hloubka přístroje 191 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 — 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 13 / 17 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC
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Technické údaje Ex9M6SD AC
Kompaktní odpínače do 1 600 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

1

2

3

4

5

6

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

3P

4P

mm
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Technické údaje Ex9M1 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 160 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In

IiN  pevně nastavený 10 × In

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT21 101397 — 101405

Podpěťové spouště UVT21 101406 — 101407

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT21 nebo UVT21)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD21 101410

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH21 101409

Motorové pohony MOD21 101411 — 101415

Kryt svorek, krátký TCV21 3P, 4P 101439, 102372

Kryt svorek, dlouhý TCE21 3P, 4P 101440, 102373

Sada mezifázových přepážek PHS21 112110

Připojovací svorky MC21 103705 — 103708

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA21 106319

Zásuvná základna PIA 21 112875, 112876, 112881, 112882

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Koefi cient snižování vypínacích charakteristik u kombinace příslušenství
Kombinované
příslušenství

In (T) [A]
16 — 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160

PIA 21 1 1 1 1 0,95 0,95

Objednací údaje str. 69
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Technické údaje Ex9M1 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 160 A

Ex9M1B Ex9M1S Ex9M1N Ex9M1Q Ex9M1H
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue  750 / 1000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitý proud 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A

Kategorie přepětí  A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 1000 V

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

-40 22,5 28 35 45 56 70 88 112 140 175 224

-35 22 27,5 34 44 55 68,5 86,5 110 137 172 220

-25 20,5 26,5 33 42 53 66 83 106 132 165 212

-15 20 25,5 32 41 51 64 80 102 127 159 204

-5 19,5 24,5 30,5 39 49 61 77 98 122 153 196

0 19 24 30 38 48 60 75 96 120 150 192

10 18,5 23 28 37 46 57,5 72 92 115 144 184

20 17,5 22 27 35 44 55 69 88 110 137 176

30 17 21 26 33 42 52,5 66 84 105 131 168

40 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

50 15 19,5 24 30,5 37 47,5 58,5 74,5 93 116 149

60 14,5 18,5 22,5 29 33,5 45 53 67 84 105 135

70 14 18 22 28 29 40 46 56 80 91 117

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Odpor na pól (mΩ) 8,8 8,8 5,2 4,5 2,6 1,8 1,7 1,3 0,88 0,8 0,8

Ztrátový výkon na pól (W) 2,3 3,5 3,3 4,6 4,2 4,5 6,7 8,3 8,8 12,5 20,5

Objednací údaje str. 69
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Technické údaje Ex9M1 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 160 A

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,2 kg / 1,7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 3 110 V DC 2 892 V DC 2 705 V DC 2 488 V DC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Schéma zapojení

3P / 750 V DC 4P / 1 000 V DC

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87
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Technické údaje Ex9M1 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 160 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

6160

Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters

Ex9M(D)1(16A/20A/25A/32A)

Ex9M(D)1(40A/50A/63A)

Ex9M(D)1(80A/100A)
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Curves and Parameters

Ex9M(D)1(125A/160A)

Ex9M(D)2(160A/180A)
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Ex9M(D)2(125A)

Ex9M1 16-32 A 

6160

Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters

Ex9M(D)1(16A/20A/25A/32A)
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Ex9M(D)1(80A/100A)
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Technické údaje Ex9M2 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 — 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti
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Technické údaje Ex9M2 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 250 A

Ex9M2B Ex9M2S Ex9M2N Ex9M2Q Ex9M2H
Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue  750 / 1000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitý proud 125 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 A

Kategorie přepětí  A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 1000 V

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A
-40 175 224 252 280 315 35

-35 172 220 247 275 309 343

-25 165 212 238 265 300 332

-15 159 204 229 255 288 319

-5 153 196 220 245 276 306

0 150 192 212 240 270 300

10 144 184 207 230 259 287

20 137 176 198 220 247 275

30 131 168 189 210 236 262

40 125 160 180 200 225 250

50 118 152 171 190 213 237

60 106 136 157 175 196 218

70 96 120 144 166 180 207

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

Odpor na pól (mΩ) 0,7 0,55 0,55 0,55 0,4 0,4

Ztrátový výkon na pól (W) 10,9 14,1 17,8 22 20,3 25

Objednací údaje str. 72
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Technické údaje Ex9M2 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 250 A

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,85 kg / 2,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Rozměry
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Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 3 110 V DC 2 892 V DC 2 705 V DC 2 488 V DC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Schéma zapojení

3P / 750 V DC 4P / 1 000 V DC

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.
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Technické údaje Ex9M2 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 250 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky
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Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release
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Technické údaje Ex9M3 DC TM

Obecné vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 500 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky



196

Stejnosm
ěrné 

term
om

agnetické
kom

paktní jističe
Ex9M

26

Technické údaje Ex9M3 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 500 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M3B Ex9M3S Ex9M3N Ex9M3Q Ex9M3H

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitý proud 250 / 315 / 350 / 400 / 500 A

Kategorie přepětí  A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 1000 V

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

250 A 315 A 350 A 400 A 500 A
-40 350 441 490 560 700

-35 343 433 481 550 687

-25 332 418 465 530 662

-15 319 402 447 510 637

-5 306 386 429 490 612

0 300 378 420 480 600

10 287 362 402 460 575

20 275 346 385 440 550

30 262 331 367 420 525

40 250 315 350 400 500

50 237 300 332 380 450

60 225 286 295 360 406

70 212 271 276 320 360

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

Odpor na pól (mΩ) 0,35 0,25 0,25 0,15 0,12

Ztrátový výkon na pól (W) 21,9 24,8 30,6 24 30

Objednací údaje str. 75
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Technické údaje Ex9M3 DC TM

Mechanické vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 500 A

Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5,2 kg / 6,7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry
mm

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky

Schéma zapojení

3P / 750 V DC 4P / 1 000 V DC

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87
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Technické údaje Ex9M3 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 500 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters

Ex9M(D)2(200A/225/250A)
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Curves and Parameters
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Objednací údaje str. 75
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Technické údaje Ex9M4 DC TM

Obecné vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Technické údaje Ex9M4 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 630 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M4B Ex9M4S Ex9M4N Ex9M4Q Ex9M4H

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitý proud 400 / 500 / 630 A

Kategorie přepětí  A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

400 A 500 A 630 A
-40 560 700 882

-35 550 687 866

-25 530 662 836

-15 510 637 804

-5 490 612 772

0 480 600 756

10 460 575 724

20 440 550 693

30 420 525 661

40 400 500 630

50 390 490 580

60 370 460 530

70 320 400 490

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A 500 A 630 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 12,8 20 31,8

Objednací údaje str. 77
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Technické údaje Ex9M4 DC TM

Mechanické vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 630 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry
mm

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC

Schéma zapojení

3P / 750 V DC 4P / 1 000 V DC

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87
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Technické údaje Ex9M4 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 630 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters

Ex9M(D)2(200A/225/250A)
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Curves and Parameters

Ex9M(D)6(800A~1600A)
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Ex9M4 400-630 A 

mm

Objednací údaje str. 77
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Technické údaje Ex9M5 DC TM

Obecné vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 800 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir nastavitelné v rozmezí (0,7 — 1,0) × In

Ii nastavitelné v rozmezí (5 — 10) × In 

IiN = Ii

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723-103730

Podpěťové spouště UVT24 103722-103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 79
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Technické údaje Ex9M5 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5B Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

25 kA / 1000V 36 kA / 1000V 50 kA / 1000V 70 kA / 1000V 100 kA / 1000V

Jmenovitý proud 630 / 700 / 800 A

Kategorie přepětí  A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 1000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A 700 A 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 31,8 39,2 51,2

T 
[°C]

In (T) [A]
630 A 700 A 800 A

-40 882 980 1120

-35 866 962 1100

-25 836 927 1060

-15 804 892 1020

-5 772 857 980

0 756 840 960

10 724 805 920

20 693 770 880

30 661 735 840

40 630 700 800

50 580 670 735

60 530 645 670

70 490 575 625

Objednací údaje str. 79
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Technické údaje Ex9M5 DC TM

Mechanické vlastnosti

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 800 A

Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10,5 kg / 13,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Rozměry
mm

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC

Schéma zapojení

3P / 750 V DC 4P / 1 000 V DC

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87

Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.  3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.  Sezemická 2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic

Z9MD1202101EU
In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

In order to protect the environment, when the product
or its components are scrapped, please dispose of it as
industrial waste or hand it over to the recycling station 
for disaggregation, recycling and reuse according to 
relevant national regulations.

r 7 87
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Technické údaje Ex9M5 DC TM
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe do 800 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters

Ex9M(D)2(200A/225/250A)

.5 .7 1 2 3 4In 6 8 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr

t(s)
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.02

.05
.1
.2

.5
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10
20
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200

500
1000
2000
3600
7200
10000

12In10

Ex9M(D)3(250~500A)

Ex9M(D)4(400~630A)

xIr.5 .7 1 2 3 4In 6 8 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200
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.002
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.5 .7 1 2 3 6 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200 xIr84In 12In10

Curves and Parameters

Ex9M(D)6(800A~1600A)
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Ex9M(D)5(630~800A)
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Ex9M5 630-800 A 

mm
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Technické údaje Ex9MV2S
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe pro fotovoltaiku

Vhodné pro fotovoltaické aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů 
- levá

AX22V 110199

2AX22V 110200

Jednotka pomocných kontaktů 
- pravá

AX22VR 110206

2AX22VR 110207

Jednotka signalizačních kontaktů 
- levá

AL22V 110201

Jednotka pomocných a signali-
začních kontaktů - levá

AX+AL22V 110202

Vypínací spouště - pravé SHT22VR 110208-110210

Vnější příslušenství

Prodloužené otočné rukojeti ERH-1 110211

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Splňují požadavky ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 1500 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1500 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá mezní zkratová vypínací 
schopnost Icu

15 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací 
schopnost Ics

15 kA 

Jmenovitý proud 125 A, 160 A, 200 A, 225 A, 250 A

Kategorie užití A

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů

Maximální četnost spínání 120 spínacích cyklů za hodinu

Celkový vypínací čas při zkratu < 40 ms

Zkratový výkon na pól max 32 W

Nadmořská výška 2000 m 3000 m 4000 m 5000 m

   jmenovitý pracovní proud In 1x In 0,97x In 0,93x In 0,89x In

   jmenovité pracovní napětí Ue 1500 V DC 1350 V DC 1200 V DC 1050 V DC

   jmenovité izolační napětí Ui 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V

   dielektrické parametry 3110 V DC 2890 V DC 2700 V DC 2500 V DC

Elektrické parametry

Umístění příslušenství

Objednací údaje str. 82
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Technické údaje Ex9MV2S
Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe pro fotovoltaiku

Šířka přístroje 135 mm

Výška přístroje 200 mm

Hloubka přístroje 103 mm

Montáž na panel

Stupeň ochrany IP20

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Svorky šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 4 mm

Šířka sběrnic ≤ 29 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 ºC, ≤ 90 % při 20 ºC

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3,3 kg

Mountážní poloha svislá, lze pootočit o 90° ve všech směrech

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Schéma zapojení

Objednací údaje str. 82
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Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe pro fotovoltaiku

Teplotní závislost

Okolní teplota [ºC]

Jm
en

ov
itý

 p
ro

ud
 [%

]

Technické údaje Ex9MV2S

Vypínací charakteristika

Vy
pí

na
cí

 č
as

 [s
]

Násobky jmenovitého proudu In [-]

Instalační prostor

Objednací údaje str. 82
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Technické údaje Ex9M1SD DC
DC Kompaktní odpínače do 160 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT21 101397 — 101405

Podpěťová spouště UVT21 101406 — 101407

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT21 nebo UVT21)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD21 101410

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH21 101409

Motorové pohony MOD21 101411 — 101415

Kryt svorek, krátký TCV21 3P, 4P 101439, 102372

Kryt svorek, dlouhý TCE21 3P, 4P 101440, 102373

Sada mezifázových přepážek PHS21 112110

Připojovací svorky MC21 103705 — 103708

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA21 106319

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti
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Technické údaje Ex9M1SD AC
DC Kompaktní odpínače do 160 A

Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1 000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

2 kA 

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

2 kA / 1 s
2 kA / 3 s

Jmenovitý proud 160 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-23A, DC-PV2

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 160 A

Odpor na pól (mΩ) 0,8

Ztrátový výkon na pól (W) 20,5

Šířka přístroje 3P / 4P 90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81,6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,05 kg / 1,55 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 3 110 V DC 2 892 V DC 2 705 V DC 2 488 V DC
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Technické údaje Ex9M1SD DC
DC Kompaktní odpínače do 160 A

Rozměry

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

7776

Rated operating current (A)
Wire dimensions

mm AWG/MCM

0 8 1.0 18

8 1.5 16

15 14

15

4.0 10

6.0 10

50 10 8

50 65 16 6

65 85 4

85 100

100 115

115 50 1

150 50 0

150 175 70 00

175 95 000

95 0 000

150

185

185 400

400 500

Rated operating current (A)

Wire 

Metric MCM

Size mm Size MCM

400 500 150

500 185

800

Rated operating current (A)
Size mm Size inches

400 500

500

800

800 1000

1000

1600

11
2

11
2

29

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2 11

2

98 14
0

12
5

98 14
0

12
5

9863

63 63

17
.3

14.5 25

17
.3

63
17

.3

2× 3.5

29

4× 4.5

2× 4.5

25 25

30

30

4× 4.52× 4.5

2× 3.2

30

62

11
2

14
0

12
5

11
2

9814
0

12
5

60

60

19

15

6× 4.560
15

72
81.6

109

18

30
60
90

120

90
2×  4.5

2×  3.2

14.5
35

4×  4.5
6×  4.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side viewBase plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit: 

Dimensions and installation

Dimensions and installationCurves and Parameters

mm

Instalační prostor

Schéma zapojení

LOAD LOAD LOAD

3P 4P

L
O
A
D

3P 4P

mm

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M2SD DC 
DC Kompaktní odpínače do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťová spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430 — 101434

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Sada mezifázových přepážek PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709, 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M2SD DC 
DC Kompaktní odpínače do 250 A

Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1 000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

3,2 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

3,2 kA / 1 s
3,2 kA / 3 s

Jmenovitý proud 250 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-23A, DC-PV2

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A

Odpor na pól (mΩ) 0,4

Ztrátový výkon na pól (W) 25

Šířka přístroje 3P / 4P 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 1,85 kg / 2,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 3 110 V DC 2 892 V DC 2 705 V DC 2 488 V DC

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M2SD DC 
DC Kompaktní odpínače do 250 A

Rozměry

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

7978

2727 27 27

35
34

35

34

17.5
70

35 35

70

40 70 70

105 105
140

15
7

12
5

11
9

12
5

12
5

14
0

11
0

11
9

12
5

15
7

15
7

14
0

12
5

11
0

15
7

14
0

12
5

11
0

71
.771

71
.7

21
.2

18
.5

21
.2

71
.7

21
.2

2× 5.52× 3.5

4× 5.5 6× 5.5

2× 5.5

2× 3.1

4× 5.5 6× 5.5

82
96.5

125.5

22.5

20.5

12
5

11
9

12
5

12
5

2× 5.5
2× 3.5

4× 5.535

34

70
17.5

Outline and installation dimensions

1P 4P 

Side view

Base plate mounting

1P 4P 

Rail mounting

1P 4P 

mmUnit:

Dimensions and installationDimensions and installation

25
5

20
1 20
1

10
3.

5

0.
8

0.
8

20
1

22
7

19
2

20
2 19
2

20
2

38
.3

20
1

25
5

10
3.

5

22
7

38
.3

51
51

45

45

45

140 135
185

A

mm 27 28
500/630A

171.5
118.5
108

96
A

22.5

27

4× 5.5
4× 5.5

20
1 20

1

45
90

22.54× 5.5
6× 5.5

Rail mounting

4P 

Outline and installation dimensions 

4P 

Base plate mounting

4P 

mmUnit:

mm

Instalační prostor
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Technické údaje Ex9M3SD DC 

Obecné vlastnosti

DC Kompaktní odpínače do 400 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťová spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484 — 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Sada mezifázových přepážek PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715 — 103722

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M3SD DC 
DC Kompaktní odpínače do 400 A

Elektrické vlastnosti
Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1 000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

5 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

5 kA / 1 s
5 kA / 3 s

Jmenovitý proud 400 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-23A, DC-PV2

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 500 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A

Odpor na pól (mΩ) 0,15

Ztrátový výkon na pól (W) 24

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118,5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5 kg / 6,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC
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Technické údaje Ex9M3SD DC 
DC Kompaktní odpínače do 400 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Schéma zapojení
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Technické údaje Ex9M4SD DC

Obecné vlastnosti

DC Kompaktní odpínače do 630 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťová spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M4SD DC
DC Kompaktní odpínače do 630 A

Elektrické vlastnosti
Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1 000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

14 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

8 kA / 1 s
8 kA / 3 s

Jmenovitý proud 630 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-23A, DC-PV2

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 31,8

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 9,5 kg / 12,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M4SD DC
DC Kompaktní odpínače do 630 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Schéma zapojení

LOAD LOAD LOAD
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Technické údaje Ex9M5SD DC

Obecné vlastnosti

DC Kompaktní odpínače do 800 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťová spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 103743 — 103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Sada mezifázových přepážek PHS24 112113

Připojovací svorky MC24 W2 106314

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M5SD DC
DC Kompaktní odpínače do 800 A

Elektrické vlastnosti
Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 1 000 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 250 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

17 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

10 kA / 1 s
10 kA / 3 s

Jmenovitý proud 800 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-23A, DC-PV2

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08

Ztrátový výkon na pól (W) 51,2

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 9,5 kg / 12,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC
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Technické údaje Ex9M5SD DC
DC Kompaktní odpínače do 800 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Schéma zapojení
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Technické údaje Ex9M6SD DC

Obecné vlastnosti

DC Kompaktní odpínače do 1 600 A

Suitable for household as well as industrial applications

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Vypínací spouště SHT26 110460 — 110467

Podpěťová spouště UVT26 110468 — 110469

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21 a 1 ks spouště (SHT26 nebo UVT26)

Vnější příslušenství

Prodloužená rukojeť LHD26 110698

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH26 108846

Přední připojovací deska JP26 110694 — 110697

Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M6SD DC
DC Kompaktní odpínače do 1 600 A

Elektrické vlastnosti
Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 750 / 1 500 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 500 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence DC

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icm

19,2 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Icw

19,2 kA / 1 s

Jmenovitý proud 800 / 1 000 / 1 250 / 1 600 A

Kategorie přepětí DC-22A, DC-22B

Mechanická životnost 6 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů / 1 000 V DC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A

Odpor na pól (mΩ) 0,08 0,08 0,04 0,04

Ztrátový výkon na pól (W) 51,2 80,0 62,5 102,4

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Výška přístroje 286 mm

Hloubka přístroje 191 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 Svorky

Svorky Šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 — 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 13 / 17 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Koefi cient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m
Snižení op. proudu In koefi cient 1 0,96 0,93 0,9

Maximální Jmenovité pracovní napětí 
Ue

1 000 V DC 900 V DC 850 V DC 800 V DC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V DC 930 V DC 870 V DC 800 V DC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 3 600 V DC 3 350 V DC 3 110 V DC 2 985 V DC

Objednací údaje str. 89
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Technické údaje Ex9M6SD DC
DC Kompaktní odpínače do 1 600 A

Rozměry
mm

Instalační prostor

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

3P

4P

Schéma zapojení

LOAD LOAD LOAD

3P 4P
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3P 4P

mm
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Technické údaje příslušenství Ex9M6
Příslušenství pro elektronické kompaktní jističe Ex9M6

Kontaktní jednotky pomocných a signalizačních kontaktů jsou vhodné pro všechny typové velikosti

Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe

Signalizační kontakty jsou aktivní na elektrické vybavení jističe

S připojovacími vodiči

Obecné vlastnosti

AX21 AL21
Kontakty 1 přepínací 1 přepínací

Funkce kontaktů pomocné signalizační

Splňují požadavky IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Jmenovité pracovní napětí U 240/415 V AC, 110/220 V DC

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmen. pracovní proud Ie AC 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Jmen. pracovní proud Ie DC 1 A (110 V), 0,25 A (220 V)

Smluvní tepelný proud Ith 5 A

Jmen. prac. proud Ie, ut. cat. AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Jmen. prac. proud Ie, ut. cat. DC-13 1 A (110 V), 0,25 A (220 V)

Jmenovité izolační napětí Ui 500 V

Elektrické vlastnosti

AX21 AL21
Vhodné pro M1, M2, M3, M4, M5, M6 M1, M2, M3, M4, M5, M6

Připojení vybaveny připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů AX21, AL21

Schémata zapojení

AX21 AL21

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2
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Vypínací spouště SHT26

Technické údaje příslušenství Ex9M6
Příslušenství pro elektronické kompaktní jističe Ex9M6

Obecné vlastnosti
Dálkově otevírá jistič po dodání kontrolního impulzu

Rozsah provozního napětí je 85-110 % nominálního napětí Ue. Maximální dovolená délka kontrolního impulzu jsou 2 s (může být 
zablokováno např.: pomocným kontaktem)

Elektrické vlastnosti
Jmenovité pracovní napětí Ue 48 V AC

110 V AC
220-240 V AC
380-415 V AC

24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC

Provozní prahové napětí 70 - 110% Ue

Síla zapnutí při času 100ms
   střídavý proud
   stejnosměrný proud

200 VA
200 W

Výkonová spotřeba
   střídavý proud
   stejnosměrný proud

5 VA
5 W

Minimální délka kontrolního impulzu 0,2 s

Max. povolená délka kontrolního 
impulzu

2 s

Vypínací čas jističe < 30 ms

Zapínací čas jističe 50 ± 10 ms

Izolační napětí 415 V

Špičkový proud 6 x In

Schéma zapojení pro dlouhé kontrolní signály 

V případě využití vnějšího kontrolního obvodu není možné zaručit nepřesáhnutí maximální doby trvání kontrolního impulzu. 
AX kontakt konfi gurace NO se využívá pro limitování (přímé propojení s SHT 230 nebo 400 V AC, signál do sofi stikovaného 
kontrolního systému v případě využití SHT pro kontrolu stejnosměrných napětí vzhledem k maximálnímu povolenému proudu 
AX).

SHT or advanced 
control systemXF

#33

#34

#41/44/47/50/53/56
AX

#42/45/48/51/54/57

SHT

#31/35

#32/36

#41/44/47/50/53/56
AX

#40/43/46/49/52/55

AX

AX14

SHT26

XF

#33

#34

#41/44/47/50/53/56
AX

#42/45/48/51/54/57

SHT

#31/35

#32/36

#41/44/47/50/53/56
AX

#40/43/46/49/52/55

AX

AX11
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Podpěťová spoušť UVT26

Technické údaje příslušenství Ex9M6

UVT26
Vhodné pro Ex9M6

Připojení vybaveny připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Schémata zapojení

Příslušenství pro elektronické kompaktní jističe Ex9M6

UVT26

U<

Obecné vlastnosti
Otevírá jistič když napětí klesne nebo je uplně vypnuto z důvodu prevence poškození zátěže vlivem podpětí

Kontrolní napájecí napětí podpěťové spouště může být z připojeno přímo ze sítě nebo z nezávislého zdroje

Podpěťová spoušť okamžitě otevře jistič jakmile její napájecí napětí klesne na hodnotu mezi 35 % a 70 % jejího jmenovitého napětí

Pokud napájecí napětí klesne pod 35 % napájecího napětí Ue, není možné jistič zapnout

Jistič může být zapnut, když je napájecí napětí podpěťové spouště mezi 85 % a 110 % jejího jmenovitého napětí Ue

Elektrické vlastnosti
Pracovní pracovní napětí Ue 220 - 240 V AC

380 - 415 V AC

Práh pracovního napětí
   jistič se nezapne
   jistič se otevře
   jistič se zapne

< 35 % Ue
35 - 70 % Ue
85 - 110 % Ue

Síla při zapnutí 200 VA

Výkonová spotřeba 50 VA

Přesnost ± 20 %

Izolační napětí 415 V

Objednací údaje str. 98
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Otočná rukojeť s prodlužovací osou

Rozsah dodávky: modul mechanizmu, prodlužovací osa, rukojeť

Uzamykatelné v polohách ON a OFF až třemi visacími zámky (nejsou součástí dodávky)

Prodlužovací osu lze krátit

Obecné vlastnosti

Otočné rukojeti s prodlužovací osou ERH26

Technické údaje příslušenství Ex9M6

ERH26
Vhodné pro Ex9M6

Délka prodlužovací osy ≥ 150 mm

Signalizace stav připojeného jističe ON-OFF-TRIP

Stupeň krytí IP30

Montáž přímo na jistič

Barva rukojeti černá

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Příslušenství pro elektronické kompaktní jističe Ex9M6

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225
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Přídavná rukojeť pro snazší obsluhu zařízení

Rozsah dodávky: zamykací mechanismus, přídavná rukojeť

Obecné vlastnosti

Přídavná rukojeť LHD26

Technické údaje příslušenství Ex9M6

LHD26
Vhodné pro Ex9M6

Délka přídavné rukojeti 172 mm

Signalizace stav připojeného jističe ON-OFF-TRIP

Montáž přímo na jistič

Barva rukojeti šedá

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Příslušenství pro elektronické kompaktní jističe Ex9M6

Objednací údaje str. 99
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Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

Kontaktní jednotky pomocných a signalizačních kontaktů jsou vhodné pro všechny typové velikosti

Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe

Signalizační kontakty jsou aktivní na elektrické vybavení jističe (signální vypínací kontakty)

S připojovacími vodiči

Obecné vlastnosti

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Kontakty 1 přepínací 2 přepínací 1 přepínací 2 přepínací 1 přepínací 2 přepínací 

Funkce kontaktů pomocný 
levý

pomocný 
levý

signalizační 
levý

pomocný + 
signalizační 

levý

pomocný 
pravý

pomocný 
pravý

Maximální pracovní napětí Ue 400 V AC, 220 V DC

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmen. pracovní proud Ie AC 1,5 A

Jmen. pracovní proud Ie DC 0,15 A

Smluvní tepelný proud Ith 3 A

Jmen. pracovní proud Ie, AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Jmen. pracovní proud Ie, DC-13 1 A (110 V), 0,25 A (220 V)

Jmen. izolační napětí Ui 400 V

Elektrické parametry

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Vhodné pro Ex9MV2S

Připojení vybaven připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů AX22V, AL22V a jejich kombinace

Schémata zapojení

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S

AX22V
AX22VR
AX+AL22V

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

F12

F14

F11

AL22V
AX+AL22V

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

B12

B14

B11

2AX22V
2AX22VR

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

F12/F22

F14/F24

F11/F21
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Lze použít jednu jednotku vypínací spouště SHT22VR na pravé straně přístroje

Mohou být určeny pro vzdálené vypínání

S připojovacími vodiči

Obecné vlastnosti

SHT22VR
Jmenovité pracovní napětí Ue 
   (dle typu)

24 V DC
230 V AC
400 V AC

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui 400 V

Vypínací čas  ≤ 500 ms

Elektrické vlastnosti

Vypínací spouště SHT22VR

Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

SHT22VR
Vhodné pro Ex9MV2S

Připojení vybaven připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Schémata zapojení

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S

SHT22VR

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2C2C1
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Otočná rukojeť s prodlužovací osou

Rozsah dodávky: modul mechanismu, prodlužovací osa, otočná rukojeť

Uzamykatelná v polohách ON a OFF s vysacími zámky (nejsou součástí dodávky)

Prodlužovací osu lze krátit

Obecné vlastnosti

ERH-1
Stupeň krytí IP20

Elektrické parametry

Otočné rukojeti s prodlužovací osou ERH-1

Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

ERH-1
Vhodné pro Ex9MV2S

Délka prodlužovací osy 300 mm (až 50 mm při maximálním zkrácení)

Signalizace stav připojeného jističe ON-OFF-TRIP

Montáž přímo na jistič

Barva rukojeti černá

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S

300 (min 50)
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Koordinační tabulka
Koordinační tabulka pro kaskádovou ochranu (220/230/240 VAC)

Proti
proudu Ex9M1 Ex9M2 Ex9M3 Ex9M4 Ex9M5

Vypínací 
schop-

nost 
(kA rms)

S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

Po
proudu Vypínací schopnost (kA rms)

Ex9BN 25 30 40 60 60 25 30 40 60 60 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9BH 30 40 50 65 65 30 40 50 65 65 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9M1S 50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

Ex9M1N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M1Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M1H 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M2S 50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

Ex9M2N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M2Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M2H 15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M3S 50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

Ex9M3N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M3Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M3H 15
0

15
0

15
0

Ex9M4S 50 60 80 10
0

50 60 80 10
0

Ex9M4N 70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M4Q 90 14
0

90 14
0

Ex9M4H 15
0

15
0

Ex9M5S 50 60 80 10
0

Ex9M5N 70 90 12
0

Ex9M5Q 90 14
0

Ex9M5H 15
0

2

Koordinační tabulka pro kaskádovou ochranu (220/230/240 VAC)

Koordinační tabulka

Proti
proudu Ex9M1 Ex9M2 Ex9M3 Ex9M4 Ex9M5

Vypínací 
schop-

nost 
(kA rms)

S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

Po 
proudu Vypínací schopnost (kA rms)

Ex9BN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9BH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9M1S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M1N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M1Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M1H 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M2S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M2N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M2Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M2H 15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M3S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M3N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M3Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M3H 15
0

15
0

15
0

Ex9M4S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M4N 70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M4Q 90 14
0

90 14
0

Ex9M4H 15
0

15
0

Ex9M5S 50 50 80 10
0

Ex9M5N 70 90 12
0

Ex9M5Q 90 14
0

Ex9M5H 15
0
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Koordinační tabulka pro kaskádovou ochranu (220/230/240 VAC)

Koordinační tabulka

Proti
proudu Ex9M1 Ex9M2 Ex9M3 Ex9M4 Ex9M5

Vypínací 
schop-

nost 
(kA rms)

S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P S N Q H P

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

36 50 70 10
0

15
0

Po 
proudu Vypínací schopnost (kA rms)

Ex9BN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9BH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 — — — — — — — — — — — — — — —

Ex9M1S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M1N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M1Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M1H 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M2S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M2N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M2Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M2H 15
0

15
0

15
0

15
0

Ex9M3S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M3N 70 90 12
0

70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M3Q 90 14
0

90 14
0

90 14
0

Ex9M3H 15
0

15
0

15
0

Ex9M4S 50 50 80 10
0

50 50 80 10
0

Ex9M4N 70 90 12
0

70 90 12
0

Ex9M4Q 90 14
0

90 14
0

Ex9M4H 15
0

15
0

Ex9M5S 50 50 80 10
0

Ex9M5N 70 90 12
0

Ex9M5Q 90 14
0

Ex9M5H 15
0
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Ochrana selektivity
Tabulka selektivní ochrany. Číslo: Maximální poruchový proud pro dosažení selektivity
Proti proudu Ex9M1 TM Ex9M2 TM Ex9M2 SU20S

Po 
proudu

In 
(A) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 125 160 180 200 225 250 32 63 100 160 250

Ex
9B

 B
 a

 C
C

ha
ra

kt
er

is
tik

a

≤10 190 190 300 400 500 500 500 630 800 1000 1250 T T T T T T 400 500 1000 T T

16 300 400 500 500 500 630 800 1000 1250 T T T T T T 400 500 1000 T T

20 500 500 500 630 800 1000 1250 T T T T T T 500 1000 T T

25 500 500 630 800 1000 1250 T T T T T T 500 1000 T T

32 500 630 800 1000 1250 2000 5000 T T T T 500 1000 T T

40 630 800 1000 1250 2000 5000 T T T T 1000 T T

50 800 1000 1250 2000 5000 T T T T 1000 T T

63 1000 1250 2000 5000 T T T T 1000 T T

Ex
9M

1 
TM

16 400 500 500 630 800 1000 1250 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

20 500 500 630 800 1000 1250 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

25 500 630 800 1000 1250 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

32 630 800 1000 1250 1000 2500 2500 2500 2500 2800 1000 2500 2800

40 800 1000 1250 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2500 2800

50 1000 1250 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2500 2800

63 1250 1000 2000 2000 2500 2500 2800 2500 2800

80 2000 2000 2500 2500 2800 2500 2800

100 2500 2500 2800 2800

125 2500 2800 2800

160 2500 2800 2800

Ex
9M

2 
TM

125

160

180

200

225

250

Ex
9M

2 
SU

20
S/

L

32 1000 2000 2800

63 2000 2800

100 2800

160

250

Ex
9M

3

250

315

350

400

500

Ex
9M

3 
SU

20
S/

L

250

400

630



253

O
ch

ra
na

se
le

kt
iv

ity

4

Tabulka selektivní ochrany. T: Celková selektivita;
Ex9M3 TM Ex9M3 SU20 Ex9M4 Ex9M4 

SU20 Ex9M5 TM Ex9M5 
SU20 Ex9M6 SU20L

250 315 350 400 500 250 400 630 400 500 630 800 630 700 800 800 800 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

3500 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T

4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T

5000 6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 1250 1600

5000 6000 5000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12000 15000 19000

9500 1250 1600

Ochrana selektivity
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Typ	 Objednací	Technické
	 údaje	 údaje

Typ	 Objednací	Technické
	 údaje	 údaje

Rejstřík

AL21M	 90	 228
AX21M	 90	 228
DRA21	 96	 239
DRA22	 96	 239
ERH-1	 101	 246
ERH21	 94	 234
ERH22	 94	 234
ERH23	 94	 234
ERH24	 94	 234
ERH2x ES 500mm	 94	 234
ERH26	 99	 244
Ex9M1	 9	 105
Ex9M1SD AC	 63	 169
Ex9M1SD DC	 89	 210
Ex9M2	 12	 109
Ex9M2SD AC	 63	 169
Ex9M2SD DC	 89	 210
Ex9M3	 15	 113
Ex9M3SD AC	 63	 169
Ex9M3SD DC	 89	 210
Ex9M4	 17	 116
Ex9M5	 19	 121
Ex9M4SD AC	 63	 169
Ex9M4SD DC	 89	 210
Ex9M2 SU20L	 27	 125
Ex9M3 SU20L	 30	 129
Ex9M4 SU20L	 32	 133
Ex9M5 SU20L	 34	 137
Ex9M6 SU20L	 36	 141
Ex9M6 SU20L MOD	 38	 146
Ex9M2 SU20S	 47	 153
Ex9M3 SU20S	 50	 158
Ex9M4 SU20S	 52	 161
Ex9M5 SU20S	 54	 165
Ex9MSD AC	 63	 169
Ex9MSD DC	 89	 210
Ex9M6	 36	 141
Ex9M6 MOD	 37	 146
Ex9M6SD AC	 63	 169
Ex9MD1	 69	 187
Ex9MD2	 72	 191
Ex9MD3	 75	 195
Ex9MD4	 77	 199
Ex9MD5	 79	 203
Ex9MV2S	 82	 207
JP26 3P	 99	 241
JP26 4P	 99	 241
LHD26	 99	 245
MCS21	 95	 238
MCS22	 95	 238
MC21	 95	 238

MC22	 95	 238
MC23	 95	 238
MC23 UL	 95	 238
MC21 W	 95	 238
MC22 W	 95	 238
MC22 W2	 95	 238
MC23 W2	 95	 238
MC23 W4	 95	 238
MC23 W2 UL	 95	 238
MC24 W2	 95	 238
MOD21	 93	 236
MOD22	 93	 236
MOD23	 93	 236
MOD24	 93	 236
PB21 3P	 94	 228
PB22 3P	 92	 228
PB23 3P	 92	 228
PB24 3P	 92	 228
PB21 4P	 92	 228
PB22 4P	 92	 228
PB23 4P	 92	 228
PB24 4P	 92	 228
RHD21	 94	 228
RHD22	 94	 228
RHD23	 94	 228
RHD24	 94	 228
SHT21	 92	 231
SHT22	 92	 231
SHT24	 92	 231
SHT22VR	 101	 247
TCE21 3P	 96	
TCE22 3P	 96	
TCE23 3P	 96	
TCE24 3P	 96	
TCE21 4P	 96	
TCE22 4P	 96	
TCE23 4P	 96	
TCE24 4P	 96	
UVT21	 93	 232
UVT22	 93	 232
UVT24	 93	 232
UVT26	 98	 243
WG10	 96	 240
WG13	 96	 240
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• Kompaktní jističe Ex9M
• Elektronické kompaktní jističe Ex9M SU20L (DIP přepínače)
• Elektronické kompaktní jističe Ex9M SU20S (LCD displej)
• Kompaktní odpínače Ex9MSD
• Stejnosměrné termomagnetické kompaktní jističe Ex9M
• Stejnosměrné kompaktní odpínače Ex9MSD
• Příslušenství pro kompaktní jističe

KOMPAKTNÍ JISTIČE

• Instalační jističe
• Pojistkové odpojovače
• Vypínače
• Proudové chrániče
• Elektroměry
• Motorové spouštěče
• Příslušenství pro instalační jističe
• Svodiče přepětí
• Instalační přistroje
• Spínače a přepínače
• Instalačni časové přepínače
• Další instalační přistroje

INSTALAČNÍ JISTIČE

• Stykače a relé
• Motorové spouštěče
• Nadproudová tepelná relé
• Příslušenství pro průmyslové přístroje
• Panelové přístroje

PRŮMYSLOVÉ PŘISTROJE

• Plastové rozvodnice
• Rozvodnice s plechovými dveřmi
• Plastové rozvodnice pro venkovní použití
• Velkoobsahové rozvodnice
• Oceloplechové rozvodnice s montážním plechem
• Propojovací systémy

ROZVODNICE

• Stejnosměrné jističe
• DC Fuse holders
• DC Switch disconnectors
• RCCBs
• Energy meters
• DC SPDs
• PV outdoor enclosures
• EV chargers
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• Vzduchové jističe
• Vzduchové odpojovače
• Příslušenství

VZDUCHOVÉ JISTIČE
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