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Set de distanțieri de adâncime pentru compensarea diferenței de inalțme intre mărimele de cadru.

Potrivit pentru toate variantele de MCCB-uri si separatori in carcasă turnată.

Variante cu inalțime de 10 și 13 mm

Parametrii generali

Distanțieri de adâncime WG

Date tehnice accesorii Ex9M

WG 10 WG 13
Potrivit pentru compensarea inaltimii M1 -> M2 M2 -> M3

M3 -> M4/M5

Inalțime 10 mm 13 mm

Parametrii mecanici

Accesorii pentru întreruptoarele automate în carcasă turnată Ex9M

Montare

Ex9M1 Ex9M2

Ex9M3
Ex9M4/5

10

26

13

10

13
13

13

WG10 4X

WG13

4X

8X

4X

12X 8X 12X 4X

9M1/9M49M1/9M39M1/9M2 WG
Ex9M

9M2/9M3 9M2/9M4 9M3/9M4

Ex9M1/2

Ex9M3/4

1.5（N.m)

2（N.m)

Ex9M1 Ex9M2

Ex9M3
Ex9M4/5

10

26

13

10

13
13

13

WG10 4X

WG13

4X

8X

4X

12X 8X 12X 4X

9M1/9M49M1/9M39M1/9M2 WG
Ex9M

9M2/9M3 9M2/9M4 9M3/9M4

Ex9M1/2

Ex9M3/4

1.5（N.m)

2（N.m)

1x WG 10

2x WG 13
1x WG 13

Informaţii comandã pag. 66
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Date tehnice accesorii Ex9M6
Accesorii pentru întreruptoarele în carcasă turnată Ex9M6

Contactele de poziție și de semnalizare declanșare sunt potrivite pentru toate mărimile de MCCB

Contacte auxiliare de poziție sincronizate cu contactele principale

Contacte de semnalizare declanșare din protecție, acționate doar la declanșarea electrică a întreruptorului 

Cu fi re pentru conexiune

Parametri generali

AX21 AL21
Contacte 1 comutator (CO) 1 comutator (CO)

Funcție contact de poziție semnalizare declanșare

Testat conform IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Tensiune nom.op. U 240/415 V AC, 110/220 V DC

Frecvență nominală 50/60 Hz

Curent nom.operațional Ie AC 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Curent nom.operațional Ie DC 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Curent termic nominal Ith 5 A

Curent nom. op. Ie, ut. cat. AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Curent nom. op. Ie, ut. cat. DC-13 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Tensiune mon. de izolare Ui 500 V

Parametri electrici

AX21 AL21
Potrivite pt. toate marimile  MCCBs M1, M2, M3, M4, M5, M6 M1, M2, M3, M4, M5, M6

Conexiune echipate cu fi re de conexiune

Parametri mecanici

Contacte auxiliare de pozitie și semnalizare declanșare AX21, AL21

Schema de conexiune

AX21 AL21

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

Informaţii comandă p. 68
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Bobină de declanșare SHT26

Date tehnice accesorii Ex9M6
Accesorii pentru întreruptoarele în carcasă turnată Ex9M6

Parametri generali
Se poate utiliza pentru decuplarea de la distanță a MCCB-ului cu comandă de impuls

Toleranța tensiunii de funcționare 85 - 110% din valoarea nominală Ue. Timpul maxim de comandă 2 s (poate fi  blocată, de exemplu, 
prin intermediul unui contact auxiliar NC, vezi mai jos)

Parametri electrici
Tensiune nominală de operare Ue 48 V AC

110 V AC
220-240 V AC
380-415 V AC

24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC

Toleranța tensiunii de operare 70 - 110% Ue

Puterea de atragere timp de 100ms
   AC
   DC

200 VA
200 W

Puterea consumată
   AC
   DC

5 VA
5 W

Durata min. a impulsului de comandă 0.2 s

Durata max a impulsului de comandă 2 s

Timp de dechidere al MCCB-ului C < 30 ms

Timp de pauză 50 ± 10 ms

Tensiune de izolare 415 V

Curent de vârf 6 x In

Schema de conexiune pentru comandă lungă 

În cazul în care circuitul de comandă nu asigură durata maximă a impulsului, contactul AX NC poate fi  utilizat pentru limitare 
(conexiune directă cu SHT 230 sau 400 V AC, semnal la sistemul de control în cazul utilizării SHT pentru tensiuni de CC datorită 
curentului maxim permis de AX).

SHT
XF

#33

#34

#41/44/47/50/53/56
AX

#42/45/48/51/54/57

SHT

#31/35

#32/36

#41/44/47/50/53/56
AX

#40/43/46/49/52/55

AX

AX14

SHT26

XF

#33

#34

#41/44/47/50/53/56
AX

#42/45/48/51/54/57

SHT

#31/35

#32/36

#41/44/47/50/53/56
AX

#40/43/46/49/52/55

AX

AX11

Informaţii comandă p. 68
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Bobină de minimă tensiune UVT26

Date tehnice accesorii Ex9M6

UVT26
Potrivite pentru Ex9M6

Conexiune echipate cu fi re de conexiune

Parametri mecanici

Schema de conexiune

Accesorii pentru întreruptoarele în carcasă turnată Ex9M6

UVT26

U<

Parametri generali
Deschide întreruptorul atunci când tensiunea scade sau se oprește pentru a preveni încărcarea cauzată de sub tensiune

Sursa de alimentare de control a UVT ar putea fi  de pe alimentarea principală a întrerupătorului de la o sursă independentă

Declanșarea instantanee a întreruptorului când tensiunea de alimentare scade la o valoare cuprinsă între 35% și 70% din tensiunea 
nominală

Dacă tensiunea este mai mică de 35 % din tensiunea nominală Ue, nu este posibilă închiderea întreruptorului

Întreruptorul automat poate fi  închis când tensiunea are o valoare cuprinsă între 85 % - 110 % din tensiunea nominală Ue

Parametri electrici
Tensiune nominală de operare Ue 220 - 240 V AC

380 - 415 V AC

Toleranță de operare
   nu se poate închide
   declanșează
   se poate îinchide

< 35 % Ue
35 - 70 % Ue
85 - 110 % Ue

Puterea de vârf 200 VA

Puterea consumată 50 VA

Precizie ± 20 %

Tensiune de izolare 415 V

Informaţii comandă p. 68
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Manetă rotativă cu ax prelungitor

Livrarea standard: blocul mecanismului, ax prelungitor, maneta rotativă

Indicarea statusului întreruptorului PORNIT-OPRIT-DECLANȘARE)

Axul prelungitor poate fi  scurtat

Parametri generali

Manetă rotativă extinsă pe ușă ERH26

Date tehnice accesorii Ex9M6

ERH26
Potrivit pentru Ex9M6

Lungimea axului prelungitor 150 mm min

Indicare statusul întreruptorului ON-OFF-TRIP

Grad de protecție IP30

Montare direct pe întreruptor

Culoare manetă negru

Parametri mecanici

Dimensiuni

Accesorii pentru întreruptoarele în carcasă turnată Ex9M6

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸
12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225

Informaţii comandă p. 69
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Pentru o mai ușoară operare a manetei

Livrarea standard: mecanismul blocare, extindere manetă

Parametri generali

Extindere manetă LHD26

Date tehnice accesorii Ex9M6

LHD26
Potrivit pentru Ex9M6

Lungimea 172 mm min

Indicare statusul întreruptorului ON-OFF-TRIP

Grad de protecție direct pe întrruptor

Montare gri

Parametri mecanici

Dimensiuni

Accesorii pentru întreruptoarele în carcasă turnată Ex9M6

Informaţii comandă p. 69
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Date tehnice accesorii Ex9MV2S

Unități de contacte pentru funcțiile de contacte auxiliare de poziție și semnalizare declanșare, sunt potrivite pentru toate mărimile 
de întreruptoare automate.

Contactele auxiliare de poziție sunt sincronizate cu contactele principale ale întreruptorului automat.

Contactele de semnalizare declanșare sunt acționate pe declanșarea electrică a întreruptorului automat.

Cu fi re de conexiune

Parametrii generali

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Contacte 1 comuta-

tor (CO)
2 comutatoa-

re (CO)
1 comutator 

(CO)
2 comutatoa-

re (CO)
1 comutator 

(CO)
2 comuta-
toare(CO)

Funcție contact auxiliar 
stânga

auxiliar 
stânga

defect 
stânga

auxiliar + de-
fect stânga

auxiliar 
dreapta

auxiliar 
dreapta

Tens. maximă operațională U AC400V/DC220V

Frecvență nominală 50/60 Hz

Curent nom. operațional Ie AC 1.5A

Curent nom. operațional Ie DC 0.15A

Curent termic nominal Ith 3 A

Curent nom. operațional Ie, ut. cat. AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Curent nom. operațional Ie, ut. cat. DC-13 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Tensiune nom. de izolare Ui 400 V

Parametrii electrici

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Adecvate pentru Ex9MV2S

Conexiune Dotat cu fi re de contact

Parametrii mecanici

Unități de contacte auxiliare de poziție și semnalizare declanșare AX22V, AL22V

Scheme de conexiune

Accesorii pentru întreruptoarele automate în carcasă turnată Ex9MV2S

AX22V
AX22VR
AX+AL22V

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

F12

F14

F11

AL22V
AX+AL22V

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

B12

B14

B11

2AX22V
2AX22VR

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

F12/F22

F14/F24

F11/F21

Informaţii comandă p. 72
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Se poate utiliza o bobină de declanșare SHT22VR pe partea dreaptă a întreruptorului.

Poate fi  folosit pentru decuplarea de la distanță.

Echipat cu fi re de conexiune.

Parametrii generali

SHT22VR
Tensiune nom. de operare Ue 
   (conform tipului)

24 V DC
230 V AC
400 V AC

Frecvență nominală 50/60 Hz

Tensiune nom. de izolare Ui 400 V

Timp de declanșare  ≤ 500 ms

Parametrii electrici

Bobină de declanșare SHT22VR

Date tehnice accesorii Ex9MV2S

SHT22VR
Potrivit pentru Ex9MV2S

Conexiune Echipat cu fi re de contact

Parametrii mecanici

Schemă de conexiuni

Accesorii pentru întreruptoarele automate în carcasă turnată Ex9MV2S

SHT22VR

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2C2C1

Informaţii comandă p. 72
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Mâner rotativ cu ax de extensie

În livrarea standard: blocul mecanismului, axul de extensie, mânerul rotativ

Poate fi  blocat în poziția PORNIT și OPRIT cu lacăte (nu sunt incluse în livrarea standard)

Axul de extensie poate fi  scurtat

Parametrii generali

ERH-1
Gradul de protecție IP20

Parametrii electrici

Mânere rotative extinse ERH-1

Date tehnice accesorii Ex9MV2S

ERH-1
Potrivit pentru Ex9MV2S

Lungimea axului de extensie 300 mm (min 50 mm dacă este scurtat)

Indicație Întreruptor conectat status PORNIT-OPRIT-DECLANȘARE

Montare Direct în întreruptor

Culoare comutator Negru

Parametrii mecanici

Dimensiuni

Accesorii pentru întreruptoarele automate în carcasă turnată Ex9MV2S

300 (min 50)

Informaţii comandă p. 72
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Tip Date Date
 comandă tehnice

Tip Date Date
 comandă tehnice

Index

AL21 62 151

AX21 62 151

AX22 72 169

DRA2 66 162

EC 2 62 152

ERH-1 72 171

ERH2 64 157

ERH26 69 167

Ex9M1 8 75

Ex9M1SD AC 36 100

Ex9M1SD DC 60 136

Ex9M2 10 78

Ex9M2SD AC 36 103

Ex9M2SD DC 60 139

Ex9M3 12 81

Ex9M3SD AC 36 106

Ex9M3SD DC 60 142

Ex9M4 14 84

Ex9M4SD AC 36 109

Ex9M4SD DC 60 145

Ex9M5 16 87

Ex9M5SD AC 36 112

Ex9M5SD DC 60 148

Ex9M6 22 90

Ex9M6 MOD 26 94

Ex9M6SD AC 40 115

Ex9MD1 44 118

Ex9MD2 46 121

Ex9MD3 48 124

Ex9MD4 50 127

Ex9MD5 52 130

Ex9MV2S 56 133

JP26 69

LHD26 69 168

MC2 65 161

MOD2 63 159

MOD  98

PB2 64

RHD2 64 156

SHT2 62 154

SHT22 72 170

SHT26 68 165

TCE2 66

TCV2 65

UVT2 63 155

UVT26 68 166

WG 66 163

XF26  99
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GARANTIE

ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE ÎN
CARCASĂ TURNATĂ
C ATA LO G
Î N T R E R U P TOA R E  AU TO MAT E  Ș I  S E PA R ATOA R E
D E  S A R C I N Ă  Î N  C A R C A S Ă  T U R N ATĂ  Ș I  ACC E S O R I I
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GARANTIE

DISPOZITIVE
DE INSTALARE
C ATA LO G
C U  D I S P O Z I T I V E
D E  I N S TA L A R E  S I  A C C E S O R I I

VA L A B I L  D E  L A  1  A P R I L I E  2 0 2 0
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GARANTIE

DISPOZITIVE
INDUSTRIALE
C ATA LO G 
D E  C O N TA C TO A R E  I N D U S T R I A L E ,
Î N T R E R U P TO A R E  P R OT E C Ţ I E  M OTO A R E ,  R E L E E 
T E R M I C E  D E  S U P R A S A R C I N Ă  Ş I  D I S P O Z I T I V E 
D E  C O M A N D Ă  Ș I  C O N T R O L  C U  M O N TA J  P E  U Ş Ă

VA L A B I L  D E  L A  1  A P R I L I E  2 0 2 0
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GARANTIE

w w w. n o a r k - e l e c t r i c . r o

COFRETE DE
DISTRIBUŢIE
C ATA LO G U L
D E  TA B LO U R I  Ș I  C O F R E T E
D E  D I S T R I B U Ţ I E ,  B A R E T E  D E  C O N E X I U N I
Ș I  B LO C U R I  T E R M I N A L E

VA L A B I L  D E  L A  1  A P R I L I E  2 0 2 0
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GARANTIE

COMPONENTE
PENTRU
FOTOVOLTAICE
C ATA LO G
C O M P O N E N T E  Ș I  S O LU Ţ I I
F OTO V O LTA I C E

VA L A B I L  D E  L A  1  A P R I L I E  2 0 2 0
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GARANTIE

w w w. n o a r k - e l e c t r i c . r o

VA L A B I L  D E  L A  1 7  M A R T I E  2 0 1 4

ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE CU
RUPERE ÎN AER
C ATA LO G
Î N T R E R U P TO A R E  AU TO M AT E ,
S E PA R ATO A R E  D E  S A R C I N Ă  Ș I  A C C E S O R I I

• Întreruptoare automate în carcasă turnată
• Separatoare de sarcină în carcasă turnată
• Întreruptoare automate în carcasă turnată în curent continuu
• Separatoare de sarcină în carcasă turnată în curent continuu
• Accesorii

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE ÎN CARCASĂ TURNATĂ

• Mini-întreruptoare automate
• Separatoare cu siguranţe fuzibile cilindrice și de sarcină
• Separatori de sarcină şi dispozitive de curent rezidual
• Contoare de energie
• Întreruptoare protecție motoare
• Dispozitive de protecţie la supratensiune alte dispozitive de instalare

DISPOZITIVE DE INSTALARE

• Relee și contactoare industriale
• Întreruptoare protecție motoare
• Relee termice de suprasarcină
• Dispozitive de comandă și control cu montaj pe uşă
• Accesorii

DISPOZITIVE INDUSTRIALE

• Cofrete de distribuţie din PVC
• Cofrete de distribuţie cu uşă metalică
• Tablouri metalice de distribuţie plate
• Cofrete din fi bră de sticlă FHS
• Barete de conexiuni
• Terminale și Blocuri de distribuţie

COFRETE DE DISTRIBUŢIE

• Mini-întreruptoare automate
• Separatoare cu siguranţe fuzibile
• Separatoare de sarcină
• Dispozitive de protecţie la supratensiune
• Întreruptoare automate şi separatoare în carcasă turnată
• Încărcătoare EV

COMPONENTE PENTRU FOTOVOLTAICE 

• Unităţi de declanşare digitale
• Întreruptoare automate cu rupere în aer
• Separatoare de sarcină cu rupere în aer
• Accesorii

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE CU RUPERE ÎN AER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 AVEM ÎNCREDEREA CLIENȚILOR
FLEXIBILITATE
REȚEA DE DISTRIBUȚIE EXTINSĂ
ABORDARE INDIVIDUALĂ
ASISTENȚĂ IMBATABILĂ

CALITATEA PRODUCȚIEI
DESIGN FUNCȚIONAL
MONTARE UȘOARĂ
5 ANI GARANȚIE
FIABILITATE

DE CE NOARK?
10 MOTIVE
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GARANTIE

ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE ÎN
CARCASĂ TURNATĂ
C ATA LO G
Î N T R E R U P TOA R E  AU TO MAT E  Ș I  S E PA R ATOA R E
D E  S A R C I N Ă  Î N  C A R C A S Ă  T U R N ATĂ  Ș I  ACC E S O R I I
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