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Soumrakový a sv�telný digitÆlní spína� se spínacími 
hodinami

Charakteristika 

Popis p�ístroje

Symbol Zapojení

Druh zÆt��e

MateriÆl kontaktu 
AgSnO2, kontakt 8 A

Druh zÆt��e

MateriÆl kontaktu 
AgSnO2, kontakt 8 A

AC5a 
nekompenzovanØ

AC5a
kompenzovanØ

CZ

�	 Slou�í k ovlÆdÆní osv�tlení na zÆklad� œrovn� intenzity okolního sv�tla a nasta-
venØho �asu (kombinace soumrakovØho/sv�telnØho spína�e a spínacích hodin v 
jednom výrobku)

�	 Mo�nost blokovÆní funkce soumrakovØho spína�e v dob�, kdy je osv�tlení ne�Æ-
doucí nebo neekonomickØ

�	 Externí senzor osv�tlení s krytím IP65, uzp�sobený pro montÆ� na ze� (dr�Æk sen-
zoru je sou�Æstí dodÆvky), nebo do panelu

�	 Plombovatelný pr�hledný kryt p�edního panelu, snadnØ ovlÆdÆní pomocí 4 tla-
�ítek

�	 ZÆlohovÆní nastavenØho �asu - a� 3 roky pomocí vym�nitelnØ baterie
�	 Automatický p�echod zimní/letní �as (s mo�ností vypnutí)
�	 Spínací re�im AUTO PROGRAM > podle nastavenØho programu nebo N`HODNÝ > 

spínÆ nÆhodn�, simulace p�ítomnosti osob.
�	 Mo�nosti re�imu PROGRAM:SV�TLO > spínÆ podle nastavenØ œrovn� osv�tlení 

nebo �ASOVÝ PROGRAM > spínÆ podle nastavenØho �asovØho programu.
�	 Spínací re�im PR`ZDNINY > blokovÆní nastavenØho programu.
�	 Spínací re�im MANU`LN˝ > trvale zapnuto nebo vypnuto.
�	 ProgramovÆní lze provÆd�t i v zÆlohovacím re�imu (napÆjení z baterie).
�	 V zÆlohovacím re�imu nepracují výstupní kontakty relØ.
�	 Automatický p�echod zimní/letní �as (s mo�ností vypnutí).
�	 Jazyky zobrazení - CZ / SK / EN / ES / PL / HU / RU (výrobní nastavení EN).

Externí senzor: SLS

1.	 Svorky napÆjecího nap�tí (A1-A2)
2.	 Podsvícený displej
3.	 Plombovací místo
4.	 ZÆsuvný modul zÆlo�ní baterie
5.	 Výstupní kontakty (15-16-18)
6.	 Svorky - senzor (T1)
7.	 Svorky pro p�ipojení stín�ní (je-li pou�it stín�ný 

kabel)
8.	 OvlÆdací tla�ítka
9.	 Zobrazení dne v týdnu
10.	 Indikace stavu kontaktu

PODSV˝CEN˝ DISPLEJE 
Pod nap�tím: standardn� je displej podsvícen po dobu 10 s od doby posledního stisku 
kterØhokoliv tla�ítka. 
Na displeji je stÆle zobrazeno nastavení - datum, �as, den v týdnu, stav kontaktu a program. 
TrvalØ zapnutí / vypnutí podsvícení se provede sou�asným dlouhým stiskem tla�ítek MAN, 
ESC, OK. 
Po aktivaci trvalØho zapnutí / vypnutí podsvícený displej krÆtce problikne. 
V zÆlo�ním re�imu: po 2 minutÆch se displej p�epne do re�imu spÆnku - tzn. nezobrazuje 
�ÆdnØ informace. Zobrazení displeje aktivujete stiskem jakØhokoliv tla�ítka.

11.	 Zobrazení data / nastavovacího menu / intenzity 
sv�tla

12.	 Zobrazení �asu
13.	 OvlÆdací tla�ítko PRG / +
14.	 Reset
15.	 OvlÆdací tla�ítko MAN / -
16.	 Indikace provozních re�im�
17.	 Zobrazuje 12/24 h re�im
18.	 Indikace spínacího programu
19.	 OvlÆdací tla�ítko ESC
20.	 OvlÆdací tla�ítko OK. P�epínÆ zobrazení datum / 

intenzita sv�tla













Prog Prog

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg

7 / 7

Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK

������� ������� ������� �������

CR2032
+

Reset

Provádí se krátkým stiskem tupým hrotem (nap�. propiskou nebo šroubovákem o pr�m�ru max. 
2 mm) skrytého tla�ítka RESET. 

Na displeji se na 1s zobrazí typ p�ístroje a verze software, poté p�ejde p�ístroj do výchozího re-
�imu. To znamená, �e se jazyk nastaví do EN, vynulují se veškerá nastavení (funkce sv�tla, �as/
datum, u�ivatelské programy,  funkce p�ístroje).

stiskem tla�ítka OK se mazání 
nastavených program� dokon�í

ve výchozím menu 
(kdy je na displeji zobrazen �as) 

sou�asn� dlouze stisknout tla�ítka 
PRG  a OK, na displeji se zobrazí 

hláška all

Mazání všech program�

vsechno���������]�D�U����������

Vým�na baterie

Vým�nu baterie m��ete provád�t bez demontá�e p�ístroje - není nutno odpojovat napájecí 
nap�tí.

- vysu�te Zásuvný modul s baterií
- vyjm�te p�vodní baterii 
- vlo�te novou baterii tak, aby horní hrana baterie (+) byla zarovnaná se Zásuvným modulem 
- zasu�te Zásuvný modul nadoraz do p�ístroje - pozor na polaritu (+ nahoru)

���������]�D�U����������

���������]�D�U����������

Varování

svetlo

svetlo

intenzita zadat lux intenzita �K�\�V�W�H�U�H�]�H �K�\�V�W�H�U�H�]�H

P�íklad programování Ex9LDS2

Nastavení spínaní p�i p�ekro�ení hranice 1500 lux. Nastavení hystereze 10% a zpo�d�ní p�i vypnuti 10 min. P�i zm�n� spínací hranice lux a to ka�dý pátek ve 12 hod. na 2000 lux a ka�dou st�edu v 
11 hod. na 1000 lux.

zadat ( % ) zpozdeni zpozdeni

�S�U�R�J�U�D�P �S�U�R�J�U�D�P�S�U�L�G�D�W �S�U�L�G�D�W

�S�U�L�G�D�W

�F�D�V�R�Y�\���S�U �G�H�Q�Q�L���S�U�R

�G�H�Q�Q�L���S�U�R

hodina

hodina

zadat (lux)

zadat (lux)

�P�L�Q�X�W�D

�P�L�Q�X�W�D

 - dlouhý stisk (>1s)
 - krátký stisk (<1s)  

P�ístroj je konstruován pro p�ipojení do 1- fázové sít� st�ídavého nap�tí 230 V a musí být in-
stalován v souladu s p�edpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, p�ipojení, nastavení 
a obsluhu m��e provád�t pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvali�kací, která se 
dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí p�ístroje. P�ístroj obsahuje ochrany proti p�e-
p��ovým špi�kám a rušivým impuls�m v napájecí síti. Pro správnou funkci t�chto ochran však 
musí být v instalaci p�ed�azeny vhodné ochrany vyššího stupn� (A, B, C) a dle normy zabezpe-
�eno odrušení spínaných p�ístroj� (styka�e, motory, induktivní zát��e apod.). P�ed zahájením 
instalace se bezpe�n� ujist�te, �e za�ízení není pod nap�tím a hlavní vypína� je v poloze  “VY-
PNUTO”. Neinstalujte p�ístroj ke zdroj�m nadm�rného elektromagnetického rušení. Správnou 

instalací p�ístroje zajist�te dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby p�i trvalém provozu a vyšší 
okolní teplot� nebyla p�ekro�ena maximální dovolená pracovní teplota p�ístroje. Pro instalaci 
a nastavení  pou�ijte šroubovák ší�e cca 2 mm. M�jte na pam�ti, �e se jedná o pln� elektronický 
p�ístroj a podle toho také k montá�i p�istupujte. Bezproblémová funkce p�ístroje je také závislá 
na p�edchozím zp�sobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky 
poškození, deformace, nefunk�nosti nebo chyb�jící díl, neinstalujte tento p�ístroj a reklamuj-
te ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukon�ení �ivotnosti zacházet jako s elektronickým 
odpadem.          
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Dämmerungsschalter mit digitaler Zeitschaltuhr

Beschreibung

Symbol Schaltbild

Lasttyp

Kontaktmaterial 
AgSnO2, Kontakt 8A

Lasttyp

Kontaktmaterial 
AgSnO2, Kontakt 8A

AC5a 
Nicht kompensiert

AC5a
kompensiert

DE 

•	Dient zur Steuerung der Beleuchtung in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit 
und der Echtzeit (Kombination von Dämmerungsschalter/Lichtschalter und 
Schaltuhr in einem Produkt).

•	Möglichkeit, die Funktion des Dämmerungsschalters in der Zeit zu sperren, in der 
eine Beleuchtung unerwünscht oder unwirtschaftlich ist.

•	Externer Beleuchtungssensor mit Schutzart IP65, geeignet für Wandmontage 
(Sensorhalterung im Lieferumfang enthalten) oder Einbau in einer Schalttafel.

•	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.

•	Sicherung der eingestellten Zeit durch Batterie (Reserve bis zu 3 Jahren).

•	Einfaches Auswechseln der Pu�erbatterie, ohne das Gerät zu demontieren.

•	Schaltmodus AUTO (PROGRAM - nach dem eingestellten Programm oder RANDOM 
- schaltet zufällig - simuliert die Anwesenheit von Personen.

•	Optionen für den PROGRAMM-Modus: LICHT (schaltet entsprechend der 
eingestellten Lichtstärke) oder ZEITPROGRAMM (schaltet entsprechend dem 
eingestellten Zeitprogramm).

•	Schaltmodus FERIEN (Sperren des eingestellten Programms).

•	Schaltmodus MANUELL (dauerhaft ein- oder ausgeschaltet).

•	Die Programmierung kann auch im Backup-Modus (Batteriebetrieb) erfolgen.

•	Die Relaisausgangskontakte funktionieren nicht im Backup-Modus.

•	100 Speicherplätze für Zeitprogramme.

•	Automatische Umstellung auf Sommer-/Winterzeit (nach Region).Sprachen der 
Anzeige - EN / CZ / SK / PL / HU / RU / DE / ES

Sensor

BEDIENUNG DER DISPLAY - HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Einschalten: Display ist standard für 10 s von der Zeit des letzten Drucks jeder beliebigen 
Taste hintergrundbeleuchtet. 
Der Bildschirm zeigt stetig: Einstellungen, Datum, Zeit, Wochentag, Kontaktstatus und die 
Programme an. Ständige Einschaltung / Ausschaltung führt man durch gleichzeitige lange 
Tastendrücke durch MAN, ESC, OK. 
Nach der Aktivation der ständigen Einschaltung / Ausschaltung blinkt hintergrundbe-
leuchtetes Display kurz.
Backup-Modus: Nach 2 Minuten, geht der Bildschirm in den Schlafmodus, d.h. er zeigt 
keine Informationen an. Der Bildschirm kann durch Drücken auf eine beliebige Taste ak-
tiviert werden.

Eigenschaften  

1.	 Versorgungsspannungsklemme
2.	 Hintergrundbeleuchtung
3.	 Plombenstelle
4.	 Einschubmodul für Austausch der Reservebatterie
5.	 Ausgang - Kanal (15-16-18)
6.	 Ausgang - sensor (T1)
7.	 Schirmanschlussklemmen
8.	 Steuertasten
9.	 Anzeige des Wochentags
10.	Zustandindikation
11.	Datum / Temperatur 1und 2 das Setup-Menü / 

Lichtintensität

12.	Zeitdarstellung
13.	Steuerungstast PRG / +
14.	Reset
15.	Steuerungstast MAN / -
16.	Aufzeichnung der Betriebsmodi
17.	Anzeige 12/24 h
18.	Indikation des Einschaltprogramms
19.	Steuerungstast ESC
20.	Steuerungstaste OK. Schaltet die Datumanzeige / Anzeige 

der gemessenen Beleuchtungsintensität um
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PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Technische Parameter

* ERROR - Sensor-Kurzschluss

Zubehör

Der SLS ist extern und wird an en Klemmen T1 angeschlossen. Der Sensor kann an eine Platte 
mit einer runden öfnung mit einem Durchmesser von 20 mm montiert werden (durch eine ver-
schraubte transparente Abdeckung). Ein Teil des Sensors ist ein Kunststo�halter zur Platzierung 
in der Wand oder an einem anderen Ort. Die Länge der Leitung zu dem Sensor muss kurzer als 50 
m sein. Es kann ein Doublecure Kabel mit einem
Leiterquerschnitt zwischen 0.2 - 0.75 mm2 / mit Hülse: 0.25 - 0.34 mm2  verwendet werden. 
Die Schutzart ist IP65. 
Dies ist nur gegeben, wenn:
- die Abdeckung muss mit einem ringförmigen Gummi (Teil des Sensors) abgedichtet werden
- das Kabel rund ist
- das Kabel fest und dicht in der öfnung sitzt

Prioritäts Modi

Priorität der Steuer Modi Bildschirm Ausgangsmodus

�h�h�h ON  / OFF Manuelle Steuerung

�h�h ON  / OFF �# Urlaubsmodus

�h
ON  / OFF Zeitprogramm  Prog

light Licht

Modus mit höchster 
Priorität

Spracheinstellungen

Light und Time Program können zur gleichen Zeit arbeiten auf einem Kanal.

Sprachauswahl

language

Optionen

Bedienung

�«

�z
PRG Eingang zum programmiermodus

�{
�«

�«
+ _

im Menü suchen

Einstellung von Bereichen

�z
�«

�« + _
schnelles Durchschalten von 
eingestellten Bereichen

�«

�{
OK

Zugang zu erforderlichem Menü

Bestätigung

Umschaltung der Abbildung

�«

�{
ESC

ein Level höher

ein Schritt zurück

�«

�z
ESC zurück ins Start Menü

Schaltuhr unterscheidet langen und/oder kurzen Knopfdruck, in der Bedienungsanleitung 
folgend gekennzeichnet:

 - kurzer Knopf Druck (<1s)
 - langer Knopf Druck (>1s)

Nach 30s Inaktivität(von der letzten Bedienung) geht die Schaltuhr zurück ins Startmenü.

Im Grundbildschirm wird mit dem Drücken der OK-Taste die Anzeige des Datums oder der 
gemessenen Ebene der Lichtintensität umgeschaltet.

Der gemessene Wert wird nach der Überschreitung der Zahl 999 lx in Größenordnung von 
Tausenden mittels Abbildung des Buchstabens „k“ am Ende angegeben.  Das Komma trennt 
den Stellenwert von Tausenden.

Versorgung:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

Toleranz:

Typ Backup-Batterie:

Ausgang

Anzahl der Wechsler:

Nennstrom:

Schaltleistung:

Schaltspannung:

Verlustleistung (max.):

Mechanische Lebensdauer:

Elektrische Lebensdauer (AC1):

Zeitschaltung

Ganggenauigkeit:

Kürzester Schaltabstand:

Datenspeicherung:

Elektronik

Einstellbereich Helligkeit:

Fühlerstörungsanzeige:

Datenspeicherplätze:

Programmierung:

Andere Informationen

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Elektrische Festigkeit:

Arbeitsstellung:

Befestigung:

Schutzart:

Spannungsbegrenzungsklasse:

Verschmutzungsgrad:

Anschlussquerschnitt (mm2):

Abmessung:

Gewicht:

Abmessung des Fühler:

Gewicht des Fühler:

Normen:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x Wechsler (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

max. ±1s pro Tag bei 23 °C

1 min

min. 10 Jahre

10-50000 Lx

auf dem LCD *

100

Tag, Woche, Jahr

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV ( Versorgung - Ausgang )

3.5 kV (Versorgung - Sensor)

libovolná

DIN Schiene EN 60715

IP40 frontseitig / IP20 Klemmen

III.

2

Volldraht max.1x 2.5, max. 2x1.5 

mit Hülse max. 1x1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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Lux

t2

t2

15-18
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16--sep-- 10

Einstellung der 
Kippgrenze von 
Intensität der 
Beleuchtung

Einstellung der 
Hysterese

Einstellung der 
Ansprechverzögerung 
bei der Schaltung oder 
Abschaltung

Einstellung der 
Schaltlogik

Zeitanzeigeformat
einstellen

Datumsanzeigeformat 
einstellen

Wochentagsanzeige
einstellen

Schalter für die 
Sommer und Winter 
Zeit einstellen

Datum einstelleneinstellen der 
aktuellen Zeit

Programm 
hinzufügen

Programm 
bearbeiten

Programm löschen

Einstellung der 
Lichtfunktion

einstellen und 
anpassen des 

Zeitprogramms

intensity hysteresis delay logic of sw

time date su-wi week day date form time form

add edit delete

Einstellung der 
Zeit und des 

Datums

manueller ModusUrlaubsmodus 
einstellen

den Auto 
Schaltmodus
einstellen

Sprache 
einstellen

Bestriebsstunden 
für verschiedene 
Kanäle

Zeitkorrektur 
um ± 12.6 s / Tag 
einstellen

Schaltmodi

Optionen des 
Geräts

holiday manual

language operating ho time correct

AUTO

light

time/date

time prog

modes

options

end

Menü Übersicht

16--SEP-- 10

Einstellung der Lichtfunktion

logic of switching 
above - bei der Überschreitung der Einstellung der Kippgrenze von Intensität der Beleuchtung 

schaltet das Relais.
under - bei der Überschreitung der Einstellung der Kippgrenze von Intensität der Beleuchtung löst 

das Relais aus.

 - langes Drücken (>1s)
 - kurzes Drücken (<1s)

Einstellung 
der Minute

Einstellung der 
Kippgrenze von 
Intensität der 
Beleuchtung

Einstellung 
der Hysterese

Einstellung der 
Ansprechver-
zögerung bei der 
Schaltung oder 
Abschaltung

Einstellung der Kippebene 
der Beleuchtung oder 
permanent ON/OFF

prozentualer Wert 
der Hysterese

Einstellung der 
Ansprechverzögerung 
bei der Schaltung ON/ 
oder Abschaltung OFF

Schaltlogik

Einstellung 
der Schaltlogik

light intensity

hysteresis

delay

logic of sw

set (lux)

set (%)

logic of sw

intensity

hysteresis

delay

end

Einstellung von 
Sekunden

under
ABO

Umgebungslich-
-tintensität

t1- Zeit der Verzögerung bei der Einschaltung
t2 - Zeit der Verzögerung bei der Abschaltung

Niveau

set (lux) set (lux)
Der Wert kann im Bereich von 10 bis 50 000 lx eingegeben werden. 
Nach der Überschreitung des Werts 9800 lx, der Punkt trennt den 
Stellenwert von Tausenden. 

Werteinstellung in Lx:

Wird die Lichtfunktion aktiv, ist am Display das Symbol „Auto“ angezeigt. 
Ist die Verzögerung der Einschaltung eingestellt, erscheint am Display Symbol „Auto+t“.

Hysterese
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

Einstellung von Datum und Zeit

Einstellen der
Stunden

Einstellen 
der Zeit

Einstellen des
Datums

Einstellen des
Schalters 
zwischen
Sommer- und
Winterzeit

Einstellen des
Monats

Einstellen des
Jahres

Einstellen des 
Tages

Einstellen der
Minuten

Einstellen des Schalters zwischen 
Sommer- und Winterzeit in Bezug 
auf das Gebiet

Einstellen des
Wochentags

Datumsformat

Zeitformat

light time/date time hour minute time

date year month day date

su-wi

su-wi eur

su-wi usa

su-wi rus

no su-wi

su-wi

week day

date form

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

week day

date form

time form time form

end

 - langes Drücken (>1s)
 - kurzes Drücken (<1s)

Nach der Eingabe des Datums ist standardmäßig der Tag in der Woche 
folgenderweise berechnet und nummeriert nach: Montag = erster Tag in 
der Woche.

Das Zahlwort, welches ein Tag in der Woche anzeigt, muss nicht mit 
dem Kalendertag in der Woche übereinstimmen. Diese kann in Menü 
„Einstellung der Abbildung des Tags in der Woche“ eingestellt werden. 
Das Zahlwort ist zum aktuell eingestellten Datum einzustellen.

Hinweis: nach der Datumänderung kommt die Nummerierung zurück in 
standarde Nummerierung, d.h. Montag = der erste Wochentag.

16--sep-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

Hinzufügen 
eines
Programms

Zeitprogramm

Programmauswahl *

Tagesprogramm

Jahresprogramm

Anpassen des
täglichen 
Programms

Bearbeiten 
des
Programms

Einstellen
der Stunde

Einstellen
des Jahres

Anpassen der 
Stundeneinstel-
lungen

light time prog add prog day prog

year prog

edit prog day prog

hour

hour

year

Einstellen
der Minuten

Einstellen der
Programmaktivität
an einem Wochentag

Einstellen
des Monats

Einstellen
des Tages

Einstellen
der Minuten

Einstellen
der Stunden

Anpassen der 
Minuteneinstel-
lungen

Anpassen der Einstellungen
der Programmaktivität
an einem Wochentag

hourdaymonth

minute

minute

minute

add

add

add

Einstellung der Kippebene 
der Beleuchtung oder 
permanent ON/OFF

Einstellung der Kippebene 
der Beleuchtung oder 
permanent ON/OFF

Einstellung der Kippebene 
der Beleuchtung oder 
permanent ON/OFF

set (lux)

set (lux)

set (lux)

 - langes Drücken (>1s)
 - kurzes Drücken (<1s)

Programm
auswählen *

Anpassen des
Jahresprogramms

Programm 
löschen

Anpassen der 
Einstellungen 
des Jahres

delete delete

end

year prog

prog

year

Anpassen der
Einstellungen
des Monats

Anpassen der
Einstellungen
des Tages

Anpassen der 
Minuteneinstel-
lungen

Anpassen der 
Stundeneinstel-
lungen

month day hour minute add

Einstellung der Kippebene 
der Beleuchtung oder 
permanent ON/OFF

set (lux)

16--sep-- 10

1. ON - permanent eingeschaltet

1. OFF - permanent ausgeschaltet 

1. OR - gesteuert mit dem Dämmerungsschalter

Durch kurzes Drücken von OK können Sie zwischen der Programmnummer und der Einstellungsanzeige umschalten. Benutzen Sie 
+ _  für das Umschalten von voreingestellten Programmen. Bei Ge-

drückthalten OK können Sie mit dem benötigtem Schritt - CHANGE / DELETE fortfahren. Wenn Sie nicht fortfahren möchten, drücken Sie ESC um zu den Haupteinstellungen ohne Veränderung zu kommen.

Wenn der Programmspeicher voll ist, sehen Sie full  auf dem Bildschirm.

Ist der Programmspeicher leer und möchten Sie das Programm ändern oder löschen, erscheint am Display die Anschrift - empty.
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Prog Prog Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

ProgProg ProgProgProg ProgProg Prog Prog

OK

+ _

+ _

Prog

Prog

ESC

Prog

OK Prog

+ _

OK

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

OK

ESC

OK

Prog

ESC

+ _

ESC

+ _

Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK

ESC

OK

+ _

+ _

OK OK

ESC

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

Prog

Prog

Prog

ESC

+ _

OK

ESC

Prog

+ _

OK OK

+ _

ESC

OK

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

Automatischer
Schaltmodus

Urlaubsmodus

Einstellen des Beginns des Urlaubsmodus

manueller 
Modus

Schaltprogramm
auswählen

den manuellen
Modus einschalten

modes

holiday on year

holiday

inactive

manualmanual

end

month day

prog

random

Einstellung der Schaltmodi

Einstellen des Endes von dem Urlaubsmodus

year month day holiday

Was Sie auf dem Bildschirm sehen:

- wenn ein beliebiger Modus aktiviert wurde - random - das Symbol    wird beleuchtet.

- Urlaubsmodus HOLYDAY:
- Glänzende Symbol �#  zeigt den eingestellten Urlaubs-modus.
- Blinkendes Symbol �#  zeigt an aktiven Urlaub Modus.
- Das Symbol �#  ist ausgeschaltet, es sei denn, Urlaubs-modus eingestellt ist, oder bereits eingetreten ist.

- wenn der manuelle Modus aktiviert wurde, wird das Symbol  beleuchtet und der manuell gesteuerte Kanal blinkt.

 - langer Knopf Druck (>1s)
 - kurzer Knopf Druck (<1s) 

Einstellungsoptionen

Zeitkorrektur:

Die Schalteinheit ist 0.1s pro Tag.

Der numerische Wert nimmt Bezug auf Sekunden alle 10 Tage.

Korrekturzeit wird werkseitig eingestellt und für jedes einzelne Produkt, so daß die Takt Echtzeit lief mit minimaler Abweichung. Zeitkorrekturwert kann frei geändert werden aber nach Reset Pro-
duktwert wird zurück in die Fabrik eingestellt werden.

Betriebszeit

Anzahl der Stunden des 
Schaltens wenn das Gerät 
mit dem ausgewählten 

Kanal verbunden ist

Zeitkorrektur um
± 12.6s / Tag

Zeitkorrektur

operating

time corr

end

time corr

time corr

time corr

clear

operating

Sprachauswahl

options language language

operating

show

16--sep-- 10
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light

light
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on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog
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+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg
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Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK

������� ������� ������� �������

CR2032
+

Aktiviert durch einen kurzen Druck (mit einem 2 mm Schraubenzeiher) auf dem geschützten 
Reset Knopf. 

Das Display zeigt den Gerätetyp und Software-Versionen auf 1s, dann geht das Gerät in Stan-
dardmodus. Dies bedeutet, dass Sprache auf EN, setzt alle Einstellungen (Lichtfunktion, Zeit/
Datum, Nutzer-Programme, Funktion der Möglichkeit des Geräts).

Reset

drücken Sie OK um alle 
Programme zu löschen

im Startmenü
(Zeit wird am Display angezeigt) 

- Drücken Sie gleichzeitig PRG und 
OK  das Display fragt Sie nun ALL

Löschen aller Programme

all16--sep-- 10

Batteriewechsel

Sie können die Batterie wechseln ohne das Gerät auszubauen.

- entfernen Sie das Plug-in Modul mit der Batterie
- entfernen Sie die originale Batterie
- Legen Sie eine neue Batterie ein so das das obere Ende (+) mit dem Plug-in modul eine Linie 

bildet
- schieben Sie das Plug-in Modul in das Gerät und achten Sie auf die Polarität (+)

16--sep-- 10
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Achtung

Ein Beispiel von Ex9LDS2 Programmierung

Einstellung der Schaltung bei der Überschreitung 1500 lx. Einstellung der Hysterese 10% und Verzögerung bei der Ausschaltung 10 min. Bei der Änderung der Schaltgrenze lx und zwar jeden Freitag 
um 12 Uhr auf 2000 lx und jeden Mittwoch um 11 Uhr auf 1000 lx.

light

light time prog add add

add

prog progday prog

day prog

hour

hour

minute

minute

intensity intensityset (lux)

set (lux)

set (lux)

hysteresis set (%) hysteresis delay delay

 - langes Drücken (>1s)
 - kurzes Drücken (<1s) 

Das Gerät ist für den Anschluss ins 1-Phasennetz der Wechselspannung konstruiert und muss 
im Einklang mit den im gegebenen Land geltenden Vorschriften und Normen installiert 
werden. Anschluss muss aufgrund der Angaben in dieser Anleitung durchgeführt werden. 
Die Installation, den Anschluss, die Einstellung und die Bedienung kann nur von der Person 
durchgeführt werden, die entsprechende elektrotechnische Quali�kation hat und die gut 
diese Anleitung und Gerätefunktionen kennengelernt hat. Das Gerät enthält die Schutz gegen 
Überspannungsspitzen und gegen störende Impulse im Versorgungsnetz. Für richtige Funktion 
dieser Schutz muss jedoch in der Installation die passenden Schützer des höheren Grades (A, B, 
C) vorgeschaltet werden und nach der Norm muss die Entstörung der Schaltgeräten (Schützer, 
Motore, Induktivbelastungen usw.) gesichert werden.Vor dem Installationsbeginn sichern 
Sie sich, ob die Anlage nicht unter Spannung ist und der Hauptschalter in der Lage “AUS” ist. 

Installieren Sie das Gerät nicht zu den Quellen der übermässigen elektromagnetischen Störung. 
Mit der richtigen Installation des Gerätes sichern Sie den vollkommenen Luftumlauf so, damit 
bei dem Dauerbetrieb und der höheren Aussentemperatur die maximal-erlaubte Arbeits-
temperatur des Gerätes nicht überschritten wäre. Für die Installation und die Einstellung 
verwenden Sie den Schraubenzieher - Breite cca 2 mm. Denken Sie daran, dass es um voll 
elektronisches Gerät geht und nachdem gehen Sie auch zur Montage heran. Die problemlose 
Gerätefunktion ist auch von dem vorherigen Transport, der Lagerung und der Benutzung 
abhängig. Falls Sie o�ensichtliche Zeichen von der Beschädigung, der Deformationen, der 
Funktionsunfähigkeit oder fehlende Teile entdecken, installieren Sie dieses Gerät nicht und 
reklamieren Sie es bei dem Verkäufer. Mit dem Produkt muss man nach der Beendung der 
Lebensdauer als mit dem elektronischen Abfall manipulieren.
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Twilight digital switch with integrated time switch

Characteristics 

Description

Symbol Connection

Type of load

Mat. contacts AgSnO2, 
contact 8 A

Type of load

Mat. contacts AgSnO2, 
contact 8 A

AC5a 
uncompensated

AC5a
compensated

EN

•	It is used to control lighting based on the level of ambient light intensity and real 
time (a combination of twilight switch / light switch and switching clock in one 
product).

•	With the possibility to block the function of the twilight switch at a time when the 
lighting is undesirable or uneconomical.

•	External light sensor with IP65 protection, adapted for wall mounting (sensor hold-
er included) or panel.

•	Backlit LCD display.

•	Backup of the set time using the battery.

•	Easily replace the backup battery without disassembling the device.

•	Switching mode AUTO:PROGRAM > according to the set program or RANDOM > 
switches randomly - simulation of the presence of people.

•	PROGRAM:LIGHT > switches according to the set level of illumination or TIME PRO-
GRAM > switches according to the set time program.

•	Switching mode HOLIDAYS > blocking of the set program.

•	Switching mode MANUAL > permanently on or o�.

•	Programming can also be done in backup mode (battery power).

•	In backup mode, relay output contacts do not work.

•	Automatic transition winter/daylight saving time (by region).

•	Display languages - CZ / SK / EN / ES / PL / HU / RU.

Sensor

CONTROL OF A DISPLAY WITH BACKLIGHT

Power on: Display is illuminated with a backlight for 10 seconds from the last button press. 
The display continuously shows the settings – date, time, day of the week, contact state 
and programme.  Permanent on / o� is activated by simultaneous presses of the MAN, 
ESC, OK buttons. 

After activating the permanent on/o�, the display will �ash brie�y.

Backup mode: After 2 minutes, the display switches to the sleep mode, i.e. shows no infor-
mation. The display can be activated by pressing any button.

1.	 Supply voltage terminals
2.	 Display with back-light
3.	 Place for seal
4.	 Backup battery plug-in
5.	 Output contact (15-16-18)
6.	 Terminals - sensor (T1)
7.	 Shield connection terminals 

(if shielded cable is used)
8.	 Control buttons
9.	 Indicates the day in the week
10.	Status indication 

11.	Display of data / settings menu / light intensity
12.	Time display
13.	Control button PRG / +
14.	Reset
15.	Control button MAN / -
16.	Operating modes indication
17.	12/24 hours format
18.	Indication of the switch program
19.	Control button ESC
20.	Control button OK. Switches display date / light 

intensity
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PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Technical parameters

* ERROR - sensor short circuit

Light sensor

Photosensor SLS is external and is connected to terminals T1. Sensor is installable to panel (by 
screw-able transparent cover) to opening with diameter 20 mm. A part of the sensor is a plastic 
holder for placing into the wall or to another place. Length of a line connector to the sensor 
cannot be more than 50 m. Doublecure cable can be used as wire diameter min. 0.2 - 0.75 mm2 
/ with sleeve: 0.25 - 0.34 mm2 . 
Protection degree is IP65.
To keep this protection:
- photosensor SLS cover must be sealed by a rubber circle (part of the sensor)
- cable must be of round cross-selection
- the opening must be tight to the used cable

Mode precendence

mode precedence display output mode

�h�h�h ON  / OFF manual control

�h�h ON  / OFF �# holiday mode

�h
ON  / OFF time program  Prog

light light

mode with the highest 
priority

Language settings

Light and Time Program can work at the same time on a single channel.

Language 
selection

language

options

Control description

�«
�z

PRG entrance into programming menu

�{
�«

�«
+ _

browsing in menu 

setting of values

�z
�«

�« + _ quick shifting during setting of values

�«

�{
OK

entrance into required menu

con�rmation

switch. between display

�«

�{
ESC

one level up

a step back

�«

�z
ESC back to the starting menu

Device di�ers short and long button press. In the manual marked as:
 - short button press (<1s)
 - long button press (>1s)

After 30s of inactivity (from the last press of any button) will device automatically returns into 
starting menu.

In the start screen, press OK to toggle between displaying the date or  light intensity.

The measured value after exceeding 999 is measured in the hundreds of thousands by display-
ing the letter „k“ at the end. A comma separates the thousands line.

Supply terminals:

Supply voltage tolerance:

Consumption:

Supply voltage tolerance:

Backup battery type:

Output

Number of contacts:

Rated current:

Switched capacity:

Switched voltage:

Dissipated power (max.):

Mechanical life:

Electrical life (AC1):

Time circuit

Accuracy:

Minimum interval:

Program data stored for:

Program circuit

Illumination range:

Sensor failure indication:

Number of program places:

Program:

Other data

Operating temperature

Storage temperature:

Dielectrical strength:

Operating position:

Mounting:

Protection degree:

Overvoltage cathegory:

Pollution degree:

Max. cable size (mm2):

Dimensions:

Weight:

Dimension of sensor:

Weight sensor:

Standards:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x changeover (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 ops. 

100.000 ops.

max. ±1s/ day at 23 °C

1 min

min. 10 years

10-50000 lx

displayed on LCD*

100

daily, weakly, yearly

-10 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F)

-30 °C to +70 °C (-22 °F to 158 °F)

4 kV (supply - output)

3.5 kV (supply - sensor)

any

DIN rail EN 60715

IP40 from front panel/IP20 terminals

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/

with sleeve max. 1x 1.5 

90 x 35 x 64 mm (3.5‘‘x 1.4‘‘x 2.5‘‘)

142 g (5 oz.)

58 x Ø 24 mm (2.3‘‘x Ø 0.9‘‘)

 16 g (0.5 oz.)

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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Prog
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OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18
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light toggle 
range setting

hysterezis 
setting

delayed on/o� 
setting

switching logic 
setting

setting the 
display of the 
time format

setting the 
display of the 
date format

setting the 
display of the 
week day

setting the switch 
from the summer 
to the winter time

setting the 
date

setting the 
current time

add a program edit the 
program

delete a 
program

light 
functions 

setting

setting and 
adjusting the 
time program

intensity hysteresis delay logic of sw

time date su-wi week day date form time form

add edit delete

setting the 
time and 

date

manual modesetting the 
holiday mode

setting the auto 
switching mode

setting the 
language

operating 
hours for 
individual 
channels

setting time 
correction by 
± 12.6 s / day

switch 
modes

device 
options

holiday manual

language operating ho time correct

AUTO

light

time/date

time prog

modes

options

end

Menu overview

16--SEP-- 10

Light functions setting

logic of switching 
above - when exceeding the toggle range, the light intensity relay switches on.
under - when exceeding the toggle range, the light intensity relay switches o�.

 - long press (>1s)
 - short press (<1s) 

setting the minutes

light toggle 
range setting

hysterezis 
setting

delayed 
on/o� 
setting

setting light toggle level 
or constant ON/OFF

hysteresis percentage 
value 

delay setting for 
switching ON/OFF

switching logic

switching 
logic setting

light intensity

hysteresis

delay

logic of sw

set (lux)

set (%)

logic of sw

intensity

hysteresis

delay

end

setting the seconds

under
ABO

t1- delay time when switching on
t2 - delay time when switching o�

set (lux) set (lux)
The value may be entered in a range of 10 to 50,000 lux. 
After exceeding a value of 9,800 lux, a period separates the 
thousands line.

Setting value in lux:

If the function light is active, then symbol „Auto“ is displayed on the screen.
If the entered switching delay is shown on the display „Auto + t“.

Hysteresis

Ambient light course

Set level
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

Date and time setting

setting the hours

setting 
the time

setting 
the date

setting the 
switch between 
the summer /
winter time

setting the monthsetting the year setting the day

setting the minutes

setting the switch between the summer 
and winter time depending on area

setting the 
week day

date format

time format

light time/date time hour minute time

date year month day date

su-wi

su-wi eur

su-wi usa

su-wi rus

no su-wi

su-wi

week day

date form

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

week day

date form

time form time form

end

 - long press (>1s)
 - short press (<1s) 

After entering the date is normally calculated and numbered by day of the 
week: Monday = �rst day of the week.

Numeral showing the day of the week, may not correspond to the cal-
endar day of the week. It can be set in the menu „Display settings of the 
week“. Set the number from the set to the current date.

Note: After the date is changed, the numbering of days back to the stand-
ard numbering ie Monday = �rst day of the week.

16--sep-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

add a 
program

Time program

program choice *

daily 
program

yearly program

adjusting 
the daily 
program

edit 
program

setting the hour

setting the year

adjusting the 
setting of 
minutes

light time prog add prog day prog

year prog

edit prog day prog

hour

hour

year

setting the 
minutes

setting the program 
activity on a week day

setting the 
month

setting the day setting the 
minutes

setting the 
hours

adjusting the 
setting of hours

adjusting the setting of program 
activity on a week day

hourdaymonth

minute

minute

minute

add

add

add

setting light toggle 
level or constant 
ON/OFF

setting light toggle 
level or constant 
ON/OFF

setting light toggle level 
or constant ON/OFF

set (lux)

set (lux)

set (lux)

 - long press (>1s)
 - short press (<1s) 

choosing the 
program *

adjusting the 
yearly program

delete the 
program

adjusting the 
setting of the 
year

delete delete

end

year prog

prog

year

adjusting the 
setting of the 
month

adjusting the 
setting of the 
day

adjusting the 
setting of 
minutes

adjusting the 
setting of hours

month day hour minute add

setting light toggle 
level or constant 
ON/OFF

set (lux)

16--sep-- 10

1. ON - permanently ON

1. OFF - always o�

1. OR - controlled by twilight switch

By shortly pressing OK, you can toggle between the program number and the display of its settings. Use 
+ _  to toggle preset programs. By holding OK you can proceed with the required step - 

CHANGE / DELETE. If you do not want to proceed, press ESC to go to the main settings without any change.

If the program memory is full, you will see full  on the display.

If the programs memory is empty and you want to change or erase a program, the display will read empty.
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Prog Prog Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

ProgProg ProgProgProg ProgProg Prog Prog

OK

+ _

+ _

Prog

Prog

ESC

Prog

OK Prog

+ _

OK

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

OK

ESC

OK

Prog

ESC

+ _

ESC

+ _

Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK

ESC

OK

+ _

+ _

OK OK

ESC

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

Prog

Prog

Prog

ESC

+ _

OK

ESC

Prog

+ _

OK OK

+ _

ESC

OK

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

automatic 
switch 
mode

holiday 
mode

setting the start of the holiday mode

manual 
mode

choosing the 
switching program

switching on the 
manual mode

modes

holiday on year

holiday

inactive

manualmanual

end

month day

prog

random

Setting the switching modes

 - long press (>1s)
 - short press (<1s) 

setting the end of the holiday mode

year month day holiday

What you see on the display:

- when a random mode is activated - Random - the symbol is lit .

- vacation mode HOLIDAY: 
- the illuminated symbol �#  indicates the vacation mode.
- the �ashing symbol �#  indicates the vacation mode.
- the symbol �#  is not illuminated if the vacation mode is not set or has.

- when the manual mode is activated, the symbol is lit   and the manually controlled channel is �ashing.

Settings options

Time correction:

The shift unit is 0.1s per day.

The numeric value refers to seconds per 10 days.

Time correction is factory-set and individual for each product so that the real-time clock would run with minimum deviation. The time correction value can be arbitrarily adjusted, but after product 
RESET, the value returns to factory settings.

operating 
hours

total number of hours 
of switching when the 
device is connected to 
the selected channel 

time correction by 
±12.6 s/day

time correction

operating

time corr

end

time corr

time corr

time corr

clear

operating

language 
choice

options language language

operating

show

16--sep-- 10

16--sep-- 10

light

light



Prog Prog

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg
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Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK

������� ������� ������� �������

CR2032
+

Performed by shortly pressing the hidden RESET button with a blunt-pointed object (e.g. a pencil 
or screw-driver with a diameter of at most 2 mm).

The type of device and software version will be displayed for 1 second, then the device will enter 
default mode. This means that the language is set to EN, all data is zeroed (light function, time/
date, user programs, device options function).

Reset

press button OK to complete 
the deleting of all set programs

in starting menu (time is shown 
on display) - press simultaneously 

button PRG and OK and display 
announces a notice all

Deleting of all programs

all16--sep-- 10

Battery replacement

You can replace the battery without disassembling the device.

- Eject the plug-in module with battery
- Remove the original battery 
- Insert the new battery so that the top edge of the battery (+) is aligned with the Plug-in module
- insert the plug-in module into the device - beware of polarity (+ up)

16--sep-- 10

16--sep-- 10

Warning

An example of Ex9LDS2 programming

Settings for switching upon exceeding the range of 1,500 lux. Settings of hysteresis at 10% and o� delay at 10 min. Upon a change of the lux switching range each Friday at 12:00 p.m. to 2,000 and 
each Wednesday at 11:00 a.m. to 1,000 lux.

light

light time prog add add

add

prog progday prog

day prog

hour

hour

minute

minute

intensity intensityset (lux)

set (lux)

set (lux)

hysteresis set (%) hysteresis delay delay

 - long press (>1s)
 - short press (<1s)  

Device is constructed for connection in 1-phase main alternating current voltage 230 V and 
must be installed according to norms valid in the state of application. Connection according to 
the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing  should be installed 
by quali�ed electrician sta� only, who has learnt  these instruction and functions of the device. 
This device contains protection against overvoltage peaks and disturbancies in supply. For 
correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher 
degree (A, B, C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbancies 
must be ensured. Before installation the main switch must be in position “OFF” and the device 

should be de-energized. Don´t  install the device to sources of excessive electro-magnetic in-
terference. By correct installation ensure ideal air circulation so  in case of permanent opera-
tion and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not 
exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic 
- installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends 
also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, 
deformation, non-function or missing part, don´t install and claim at your seller it is possible to 
dismount the device after its lifetime, recycle, or store in protective dump.
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cos � � 0.95 M M HAL.230V

K M M
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250V / 1A

DC14

x
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x
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Interruptor crepuscular con temporizador

Característica 

Descripción del dispositivo

Símbolo Conexión

Tipo de carga

Mat. contacto 
AgSnO2, contacto 8A

Tipo de carga

Mat. contacto 
AgSnO2, contacto 8A

AC5a 
sin compensación

AC5a
compensado

ES

•	Se utiliza para controlar la iluminación según el nivel de intensidad de la luz am-
biental y tiempo real (combinación de interruptor crepuscular / interruptor horario 
en un solo producto). Posibilidad de bloquear la función del interruptor crepuscu-
lar cuando la iluminación es indeseable o antieconómica.

•	Sensor de iluminación exterior con protección IP65, adaptado para montaje en pa-
red (soporte de sensor incluido) o panel.

•	Pantalla LCD retroiluminada.

•	Copia de seguridad del tiempo programado utilizando la batería (reserva hasta 3 
años).

•	Fácil reemplazo de la batería de respaldo sin desmontar el dispositivo.

•	Modo de conmutación AUTO:PROGRAMA - según el programa con�gurado o 
ALEATORIO - conmuta aleatoriamente - simulación de la presencia de personas.

•	Opciones del modo PROGRAMA: LUZ se activa según el nivel de iluminación ajusta-
do o PROGRAMA HORARIO el contacto se activa según el programa horario. Modo 
de conmutación de VACACIONES (bloqueando el programa establecido).

•	Modo de conmutación MANUAL (permanentemente encendido o apagado).

•	La programación también se puede realizar en modo de respaldo (alimentado por 
batería).

•	Los contactos de salida de relé no funcionan en modo de respaldo.

•	100 ubicaciones de memoria para programas de tiempo.

•	Idiomas del MENU - EN / CZ / SK / PL / HU / RU / DE / ES

Sensor

ILUMINACIÓN DE PANTALLA

Bajo tensión: La pantalla está iluminada por 10 s desde la última pulsación de cualquier 
botón. 

La fecha, hora, día de semana, estado del contacto y programa están siempre visualizados. 
Encendido / Apagado permanente se hace con pulsación larga de botones MAN, ESC, OK. 

Después de activación /desactivación la pantalla hace un parpadeo corto.

En modo de respaldo: Después de 2 minutos la pantalla cambia a modo de hibernación 
- ningunos datos están visualizados. Visualización se activa con pulsación de cualquier 
botón.

1.	 Terminal de alimentación
2.	 Pantalla retroiluminada
3.	 Cubierta presintable
4.	 Módulo auxiliar para cambio de la batería de reserva
5.	 Salida - canal (15-16-18)
6.	 Terminales - sensor (T1)
7.	 Terminales de conexión de blindaje (si se utiliza cable 

blindado)
8.	 Botones de control
9.	 Visualización de día de semana
10.	Indicador del estado
11.	Visualización de fecha / menú de programación / 

intensidad de luz

12.	Visualización de hora
13.	Botón de control PRG / +
14.	Reset
15.	Botón de control MAN / -
16.	Visualiza modo de funcionamiento
17.	Modo 12/24h
18.	Indicador de programa
19.	Botón de control ESC
20.	Botón de control OK. Cambio de visualización fecha / 

Visualiza la intensidad luminosa
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Ex9LDS2

PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Especi�caciones

* ERROR - fallo, cortocircuito de sensor

Fotosenzor SLS

Sensor SLS es externo y se conecta a terminales T1.  Sensor es posíble montar a panel (a través de 
cubierta transparente atornillable) a un agujero con diámetro de 20 mm. Parte del sensor es un 
soporte, con qué se puede colocar el sensor a pared. Longitud del cable a sensor no puede ser 
más que 50 mts. CComo conductorse puede usar cable de dos hilos con diámetro min.0.2 - 0.75 
mm2 /con manguera: 0.25 - 0.34 mm2. 
Protección de sensor es IP65. 
Para cumplir esta protección es necesario:
- cubierta del SLS tiene que ser sellada con un anillo de goma (parte de sensor)
- agujero para el cable tiene que ser apretado
- el corte de la abertura debe ser su�cientemente ajustado al cable utilizado

Superioridad de modos de control pantalla modo de salida�

�h�h�h ON  / OFF control manual

�h�h ON  / OFF �# modo de vacaciones

�h
ON  / OFF modo normal  Prog

luz luz

Superioridad más alta 
del modo de control

Superioridad de modos

Con�guración de lenguaje

Luz y Programa de tiempo pueden trabajar simultáneamente en un canal.

selección de
lenguaje

idoma

ajustes

Descripción de control

�«
�z

PRG entrada a menú de programación

�{
�«

�« + _

movimiento en menú

ajuste de valores

�z
�«

�« + _ movimiento rápido

�«

�{
OK

entrada a menú requerido

con�rmación

cambio de visualización

�«

�{
ESC

un nivel arriba

un paso detrás

�«

�z
ESC al menú principal

Dispositivo distingue corta y larga pulsación de botón. En manual usamos:
 - pulsación larga (>1s).
 - pulsación corta (<1s).

Después de 30s de inactividad (desde última pulsación de cualquier botón) el dispositivo 
vuelve a menú principal.

En la pantalla básica con la pulsación al  OK  se cambia la visualización de la fecha o el nivel 
medids de intensidad de la luz.

El valor medido después de superar 999 Lx se visualiza con letra „k“. La coma separa el valor 
de miles.

Terminales de alimentación:

Tensión de alimentación:

Consumo:

Tolerancia de alimentación:

Tipo de batería de seguridad:

Salida

Número de contactos:

Corriente nominal:

Capacidad de conmutación:

Tensión de conmutación:

Disipación de energía (max.):

Vida mecánica:

Vida eléctrica (AC1):

Circuito de tiempo

Precisión:

Intervalo de conmutación minimal:

Reserva de datos de programas:

Circuito de programa

Intensidad de iluminación ajustable:

Indicador fallo del sensor:

Numero de posiciones de memoria: 

Programa:

Más información

Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento:

Fortaleza eléctrica:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Sección de conexión (mm2):

Dimensiones:

Peso:

Dimensiones del sensor:

Peso del sensor:

Cormas conexas:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x conmutable (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

max. ±1 s por día con temperatura ambiental 23°C

1 min

min. 10 a�os

10-50000 lx

se muestra en la pantalla LCD*

100

diario, semanal, anual

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (alimentación - salida)

3.5 kV (alimentación - sensor)

cualquiera

carril DIN EN 60715

IP40 del panel frontal / IP20 terminales

III.

2

máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5, 

con manguera máx. 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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+ _

Auto

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

+ _

+ _

+ _

OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18

16--sep-- 10

Ajuste de los límites 
inclinación de 
iluminación

Con�guración 
de histéresis

Con�guración 
de retardo en 
conexión o 
desconexión

Con�guración 
de lógica del
conmutación

Con�guración de 
visualización
del formato de hora

Con�guración de 
visualización del 
formato de fecha

Con�guración 
de visualización
del día de 
semana

Con�guración de 
traslado tiempo 
de verano / 
invierno

Con�guración 
de fecha

Con�guración 
de hora actual

Añadir programa Editar programa Borrar programa

Con�guración 
de función 

de luz

Con�guración 
y edición de 

programa de 
tiempo

INTENSIDAD hIsteresis RETARDO CONMUTACION
LOGICA

TIEMPO FECHA HORARIO
VERANO--
INVIERNO

DiA DE
SEMANA

FORMATO
DE FECHA

FORMATO
DE HORA

AnADIR CAMBIAR BORRAR

Con�guración
de fecha / hora

Modo manualCon�guración 
del modo de 
vacaciones

Con�guración 
del modo de 
conmutación 
automática

Con�guración 
de lenguaje

Horas de operación
para canales 
individuales

Con�guración de 
corección
del tiempo en rango 
± 12.6 s / día

Modos de
conmutación

Con�guración 
de dispositivo

VACACIONES manual

IDIOMA HORAS DE
FUNCIONAM-
IENTO

CORRECCION
DE TIEMPO

AUTO

luz

HORA/FECHA

PROG DE
HORARIO

MODOS

OPCIONES

fin

Resumen del menú

16--sep-- 10

ajuste de minuto

Con�guración de luminosidad

juste de los 
límites
inclinación de
iluminación

Con�guración 
de histéresis

Con�guración 
de retardo en 
conexión o 
desconexión

ajuste de inclinación 
de los niveles o 
permanentemente 
ON / OFF

valor de histéresis
en porcientos

Con�guración
de retardo en
conexión ON / en
desconexión OFF

lógica de
conmutación

Con�guración 
de lógica de
conmutación

luz INTENSIDAD

hIsteresis

RETARDO

CONMUTACI-
ON LOGICA

PONER (lux)

PONER (%)

CONMUTACI-
ON LOGICA

INTENSIDAD

hIsteresis

RETARDO

fin

CONMUTACIÓN LÓGICA
ENCIMA - sobre - al cruzar el límite máx. de umbral de intensidad el relé se conecta.
BAJO - de bajo - al cruzar el límite min. de inclinación de intensidad el relé se conecta.

 - pulsación larga (>1s)
 - pulsación corta (<1s)

ajuste de secundos

BAJO
ENCI

proceso de luz
ambiental

t1- el tiempo de retardo al conectar
t2 - el tiempo de retardo al desconectar

nivel ajustado

PONER (lux) PONER (lux)
El valor puede entrar en rango de 10 hasta 50 000 lux.
Después de superar el valor de 9800 lux, el punto separa número 
de miles.

Si la función LUZ está activa, el símbolo „Auto“ se visualiza en la pantalla.
Si hay el retardo de conmutación introducido, se muestra en la pantalla „Auto + t“.

Ajuste de valor en lux:

histéresis
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

Con�guración de fecha y hora

ajuste de hora

ajuste de 
tiempo

ajuste de 
fecha

cambio 
automático 
del tiempo 
de verano/
invierno

ajuste de mesajuste de año ajuste de día

ajuste de minuto

cambio automático del 
tiempo de verano/ invierno 
según zona

Con�guración 
del visualización 
de día de 
semana

formato 
de fecha

formato 
de hora

 - pulsación larga (>1s)
 - pulsación corta (<1s)

luz HORA/
FECHA

TIEMPO HORA minutO TIEMPO

FECHA ano mes dia FECHA

HORARIO
VERANO--
INVIERNO

europa 
ve--invi

usa ve--invi

russo ve-i

inactivo

HORARIO
VERANO--
INVIERNO

Dia DE
SEMANA

FORMATO
DE FECHA

16  sep  10

16 /sep /10

16--sep--10

Dia DE
SEMANA

FORMATO
DE FECHA

FORMATO
DE HORA

FORMATO
DE HORA

fin

Después de ajustar la fecha el día de semana está calculado por defecto - 
Lunes = primer día de semana.

El número no siempre tiene que corresponder a día de semana en calen-
dario. Se puede ajustar en menú „con�guración del visualización de día de 
semana“. El número ajustamos al fecha actual ajustado.

Advertencia: Después el cambio de fecha la numerización de días se vuel-
va a numerización estándar, eso es: Lunes = primer día de semana.

16--sep-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

añadir 
programa

Programa de tiempo

selección de
programa *

programa 
de día

editación del
programa 
de día

editar 
programa

ajuste de tiempo

ajuste de año

editación 
de hora

luz PROG DE
HORARIO

AnADIR prog PROG DEL 
DIA

PROG DEL 
ANO

CAMBIAR prog PROG DEL 
DIA

HORA

HORA

ano

ajuste de 
minuto

ajuste de actividad
de día de la semana

ajuste de mes ajuste de día ajuste de minutoajuste de hora

editación 
de minuto

editación del ajuste de actividad 
de día de la semana

HORAdiames

minutO

minutO

minutO

AnADIR

AnADIR

AnADIR

PONER (lux)

PONER (lux)

PONER (lux)

ajuste de inclinación
de los niveles o perma-
nentemente ON/OFF

ajuste de inclinación de los 
niveles o permanentemente
ON/OFF

ajuste de inclinación de los 
niveles o permanentemente
ON/OFF

 - pulsación larga (>1s)
 - pulsación corta (<1s)

programa 
de año

selección de
programa *

editación del
programa de año

borrar 
programa

editación del 
ajuste de año

BORRAR BORRAR

fin

PROG DEL 
ANO

prog

ano

editación del 
ajuste de mes

editación del 
ajuste de día

editación del 
ajuste de minuto

editación del 
ajuste de hora

mes dia HORA minutO AnADIR

PONER (lux)

ajuste de inclinación de los 
niveles o permanentemente
ON/OFF

16--sep-- 10

1. ON - permanente encendido

1. OFF - permanente apagado

1. OR - dirigido por interruptor crepuscular

Con pulsaciones cortas de OK se puede cambiar entre numero de programa y visualización del ajuste de programas. 
+ _  navega por las programas ajustada. Con pulsaciones largas de OK sigue en 

procedimiento requerido - CAMBIAR / BORRAR. Si no quiere continuar, puede volverse a pantalla principal sin otras modi�caciones con botón ESC.

Si la memoria de programas está llena, LLENO se visualiza en la pantalla.

Si la memoria está vacia y quere cambiar o borrar un programa, VACIO se visualiza en la pantalla.
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Prog Prog Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

ProgProg ProgProgProg ProgProg Prog Prog

OK

+ _

+ _

Prog

Prog

ESC

Prog

OK Prog

+ _

OK

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

OK

ESC

OK

Prog

ESC

+ _

ESC

+ _

Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK

ESC

OK

+ _

+ _

OK OK

ESC

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

Prog

Prog

Prog

ESC

+ _

OK

ESC

Prog

+ _

OK OK

+ _

ESC

OK

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

modo de 
conmutación 
automática

modo de
vacaciones

ajuste de encendido del modo de vacaciones

modo 
manual

selección del modo
de conmutación

encendido de modo
manual

modOs

vacaciones on ANO

VACACIONES

inactivO

manualmanual

fin

mes dia

prog

OCASIONAL

Con�guración del modos de conmutación

ajuste de �n del modo de vacaciones

 - pulsación larga (>1s)
 - pulsación corta (<1s) 

ano mes dia VACACIONES

Visualización en pantalla:

- por la duración del programa aleatorio - OCASIONAL -  es en la pantalla.

- modo de vacaciones VACACIONES: 
- símbolo brillante �#  indica modo de vacaciones ajustado. 
- símbolo parpadeante �#  indica modo de vacaciones activado. 
- símbolo �#  no brilla - modo de vacaciones no está ajustado o ya �nalizado.

- con control manual el símbolo  brilla, y símbolo de canal controlado está parpadeando. 

Posibilidades de con�guración

hora 
actual

número total de horas 
de la conexión de 

dispositivo conectado a 
canal seleccionado

corrección de tiempo en 
rango ±12.6 s/día

corección 
de hora

HORAS DE
FUNCIONA-
MIENTO

CORRECCION
DE TIEMPO

fin

correcctio

correcctio

CORRECCION
DE TIEMPO

BORRAR

HORAS DE
FUNCIONA-
MIENTO

HORAS DE
FUNCIONA-
MIENTO

MOSTRAR

selección 
de lenguaje

OPCIONES IDIOMA IDIOMA

Corección de tiempo:

La unidad de corección es 0.1s por día.

El valor numérico es relativo al segundos por 10 días. 

La corección de tiempo está ajustado de fábrica y es individual en cada dispositivo, así la hora real tiene desviación mínima. 

El valor de corección se puede cambiar, pero después de un RESET el valor sea de fábrica.

16--sep-- 10

16--sep-- 10

luz

luz



Prog Prog

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg
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Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK

������� ������� ������� �������

CR2032
+

Reset

Se hace con una pulsación corta del botón RESET oculto.

Se visualiza el tipo de dispositivo y versión del software y después el dispositivo cambia a modo 
principal. Eso signí�ca que la lenguaje se ajusta en inglés y se borran todos ajustes.

con pulsación de botón OK 
la eliminación de programas 

ajustados se completará

en menú principal (cuando la 
hora está visualizada) pulsamos 

simultáneamente a largo plazo los 
botones PRG y OK y all  se visualiza 

en la pantalla

Eliminación de todos programas

ALL16--sep-- 10

Cambio de batería

Reemplazo de la batería se puede realizar sin necesidad de retirar el dispositivo.

- retire el módulo para cambio de la batería
- retire la batería
- insierte la batería nueva con + alineado con el módulo
- insierte el módulo a dispositivo - cuidado con la polaridad (+ arriba)

16--sep-- 10

16--sep-- 10

Advertencia

luz

luz

INTENSIDAD PONER lux INTENSIDAD hIsteresis hIsteresis

Ejemplo de programación Ex9LDS2

Ajuste de conexión al superar el límite de 1500 lux. Ajuste de histéresis 10 % y retardo a la desconexión 10 min. Cambio del límite de luxes en cada viernes a las 12 a 2000 lux y cada miércoles a las 
11 a 1000 lux.

PONER ( % ) RETARDO RETARDO

prog progAnADIR AnADIR

AnADIR

PROG DE
HORARIO

PROG DEL 
DIA

PROG DEL 
DIA

HORA

HORA

PONER (lux)

PONER (lux)

minutO

minutO

 - pulsación larga (>1s)
 - pulsación corta (<1s) 

El dispositivo está diseñado para su conexión a la red de 1-fase de tensión 230 V o 12-240 V AC / 
DC y debe ser instalado de acuerdo con los reglamentos y normas vigentes en el país. Instala-
ción, conexión y con�guración sólo pueden ser realizadas por un electricista cuali�cado que 
esté familiarizado con estas instrucciones y funciones. Este dispositivo contiene protección 
contra picos de sobretensión y pulsos de disturbación. Para un correcto funcionamiento de 
estas protecciones deben ser antes instaladas protecciones adecuadas de grados superiores 
(A, B, C) y según normas instalado la protección de los dispositivos controlados (contactores, 
motores, carga inductiva, etc). Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el dispo-
sitivo no está bajo la tensión y el interruptor general está en la posición „OFF“. No instale el 

dispositivo a fuentes de interferencia electromagnética excesiva. Con la instalación correcta, 
asegure una buena circulación de aire para que la operación continua y una mayor tempera-
tura ambiental no supera la temperatura máxima de funcionamiento admisible. Para instalar y 
ajustar se requiere destornillador de anchura de unos 2 mm. En la instalación tenga en cuenta 
que este es un instrumento completamente electrónico. Funcionamiento incorrecto también 
depende de transporte, almacenamiento y manipulación. Si usted nota cualquier daño, de-
formación, mal funcionamiento o la parte faltante, no instale este dispositivo y reclamalo al 
vendedor. El producto debe ser manejado al �nal de la vida como los residuos electrónicos.        
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Ex9LDS2

cos � � 0.95 M M HAL.230V

K M M

AC12

250V / 1A

DC14

x

AC1

250V / 8A

AC13

x

AC2

250V / 5A

AC14

250V / 4A

AC3

250V / 4A

AC15

250V / 3A

AC5b

250W

DC5

30V / 2A

AC6a

250V /4A

DC12

30V / 8A

AC7b

250V / 1A

DC13

30V / 2A

x

DC3

30V / 3A

x

DC1

30V / 8A

 15    16    18     

 A1    A2    T1   T1    G      G 

Un
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A2 15

16 18
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Alkonykapcsoló digitális kapcsolóórával

Jellemz�k

Termék leirás

Jelölés Bekötés

Terhelés típusa

Kontaktus anyaga 
AgSnO2, érintkez� 8A

Terhelés típusa

Kontaktus anyaga 
AgSnO2, érintkez� 8A

AC5a 
kompenzálatlan

AC5a
kompenzált

HU

•	A környezeti megvilágítás és a valós id� alapján történ� kapcsolásokra (pl. világí-
tás) használható készülék (alkony/fénykapcsoló és valós idej� kapcsolóóra kombi-
nációja egy termékben).

•	Az id�kapcsoló funkció lehet�séget biztosít az alkonykapcsoló m�ködésének blok-
kolására, ha adott id�szakban a világításra nincs szükség vagy nem gazdaságos.

•	A küls� fényérzékel� IP65 védettséggel rendelkezik, falra vagy panelbe szerelhet� 
(a fali tartókonzol tartozék).

•	Háttér világítású LCD kijelz�.

•	A valós idej� óra áramkörének áramszüneti m�ködését háttérelem biztosítja (max. 
3 év áthidalás).

•	A háttérelem a készülék szétszerelése nélkül, egyszer�en cserélhet�.

•	Automatikus kapcsolási üzemmódok: PROGRAM - a beállított program szerint vagy 
VÉLETLEN - véletlenszer�en kapcsol - jelenlét szimuláció.

•	PROGRAM üzemmód opciók: FÉNY (a beállított megvilágítási szintnek megfelel�-
en kapcsol) vagy ID�PROGRAM (a beállított id�program szerint kapcsol).

•	SZABADSÁG üzemmód, ahol a beállított id�program blokkolva van a megadott 
id�tartam alatt.

•	KÉZI üzemmód mód: állandó be- vagy kikapcsolt állapot.

•	A programozás hálózati tápellátás nélkül, háttérelemes m�ködés alatt is elvégez-
het�.

•	A relé kimeneti érintkez�i nem m�ködnek elemes üzemmódban.

•	100 memóriahely az id�programok részére.

•	Automatikus téli/nyári id�számítás váltás (területt�l függ�en) - opcionális.

•	Megjelenítési nyelvek - EN / CZ / SK / PL / HU / RU / DE / ES

küls� szenzor

KIJELZ� HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL 

Feszültség alatt: alapértelmezés szerint a háttérvilágítás 10 másodpercig m�ködik, bárme-
lyik utolsó gombnyomást követ�en. 

A kijelz�n továbbra is láthatók a beállítások - dátum, id�, a hét napjai, a program és a kime-
netek állapota. A háttérvilágítás folyamatosra váltható (be / ki) a „MAN“, „ESC“, „OK“ gom-
bok egyidej� hosszú megnyomásával. 

Az állandó világítás be / ki kapcsolásakor röviden villan a kijelz�.

Készenléti üzemmód: 2 perc elteltével a kijelz� készenléti üzemmódba kapcsol - pl. nem 
jelenik meg semmilyen információ. A kijelz� bármelyik gomb megnyomásával aktiválható.

1.	 Tápfeszültség csatlakozó
2.	 Kijelz� háttérvilágítással
3.	 Plomba helye
4.	 Becsúsztatható �ókos elemtároló
5.	 Kimenet  (15-16-18)
6.	 Csatlakozó - érzékel� (T1)
7.	 Árnyékolás csatlakozó kapcsok (ha árnyékolt kábelt 

használnak) 
8.	 Beállító gombok
9.	 A hét napjai
10.	Állapotjelz�

11.	Adatok kijelzése / beállítások menü / fényintenzitás
12.	Id� kijelzése
13.	„PRG / + “ nyomógomb
14.	Reset
15.	„MAN / - “ nyomógomb
16.	Üzemmód kijelzése
17.	12/24 órás mód
18.	Kapcsolási program kijelzése
19.	 „ESC“ nyomógomb
20.	„OK“ nyomógomb. A megjelenített adatokat cseréli fel dátum 

/ fényer�sség
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Ex9LDS2

PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

M�szaki paraméterek

* ERROR - érzékel� rövidzárlata

Fényérzékel�

SLS fényérzékel� két vezetéke az T1 sorkapcsokhoz csatlakoztatható.
Az érzékel� felszerelhet� panelba fúrt 20 mm átmér�j� furatba (az  átlátszó fedéllel rögzítve) 
vagy a hozzáadott m�anyag tartóval falra, vagy más felületre is. Az érzékel� és az eszköz közötti 
vezeték hossza nem haladhatja meg az 50 métert. A két eres vezeték
keresztmetszete min. 0.2 - 0.75 mm2 / érvég: 0.25 - 0.34 mm2. 
Védettsége IP65. A védelem a következ� feltételek mellett biztosítható:
- a fényérzékel� fedelét gumigy�r�vel kell lezárni (része az érzékel�nek)
- A kábel küls� köpenyének kör keresztmetszet�nek kell lennie.
- A kábel bevezetéséhez kivágott nyílás szorosan illeszkedjen a kábel köpenyéhez.

Nyelv kiválasztása

Üzemmódok els�bbsége 

Üzemmód els�bbségi szint kijelz� üzemód

�h�h�h ON  / OFF kézi vezérlés

�h�h ON  / OFF �# “Szabadság” üzemmód

�h
ON  / OFF id�program  Prog

feny fény

legmagasabb prioritású 
vezérlési mód

Egy csatorna egyid�ben m�ködhet feny és Idoprogram  szerint is.

nyelv 
kiválasztása

nyelv

opciok

Jelölések a leírásban

�«
�z

PRG belépés a programozás menübe

�{
�«

�« + _

mozgás a menüben

érték állítása 

�z
�«

�« + _ értékek gyors beállítása 

�«

�{
OK

belépés a menübe

nyugtázás

kijelz� átváltás

�«

�{
ESC

egy szinttel feljebb

visszalépés

�«

�z
ESC visszatérés az alapértelmezett menübe

Az eszköz megkülönbözteti a rövid és hosszú gombnyomást. Jelölése a leírásban:
 - rövid gombnyomás (<1s)
 - hosszú gombnyomás (>1s) 

30 mp tétlenség után (az utolsó, bármely gomb megnyomásától számítva) az eszköz automa-
tikusan az alapértelmezett menüre vált.

Az alapképerny�n a  OK gomb megnyomásával váltani tudunk a kijelzett értékek között (dátum 
/ mért fényer�sség értéke).

A mért fényer�sség értéke, amennyiben meghaladja a 999 lux értéket, ezres nagyságrendben 
kerül kijelzésre, ami a szám végén egy „k“ bet�vel van jelölve. A vessz� az ezres nagyságrendet 
jelöli.   

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel:

Tápfeszültség:

Háttérelem típusa:

Kimenet

Kontaktusok száma:

Névleges áram:

Megszakítási képesség:

Kapcsolási feszültség:

Tápfeszültség kijelzése (max.):

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Id� áramkör

Pontosság:

Minimum beállítható id�:

Adat tárolás:

Programozás

Fényer� tartomány:

Szenzorhiba jelzése:

Programhelyek:

Programozhatóság:

Egyéb információk

M�ködési h�mérséklet:

Tárolási h�mérséklet:

Elektromos szilárdság:

Beépítési helyzet:

Szerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg: 

Érzékel� mérete:

A szenzor tömege:

Szabványok:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x váltóérintkez�  (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 m�v.

100.000 m�v.

max. ±1s naponta 23 °C -on

1 perc

min. 10 évig

10-50000 Lux

az LCD-n kijelezve*

100

napi, heti ,éves

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (tápfeszültség - kimenet)

3.5 kV (tápfeszültség - érzékel�)

tetsz�leges

DIN sínre - EN 60715

IP20 a csatlakozók, IP40 az el�lap felöl

III.

2

tömör max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 

érvég max. 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18
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szint hiszterezis kesleltetes kapcsolasi

ido datum ido nyari/te a het napja datum form ido formatu

hozzaad szerkeszt torles

szabadsag manual

nyelv uzemora ido modosita

AUTO

feny

ido/datum

ido progr

modok

opciok

vege

kapcsolási 
fényer� szintjének 
beállítása

hiszterézis beállítása be- és kikapcsolás 
késleltetés 
beállítása

kapcsolási logika 
beállítása 

id�formátum 
beállítása

dátum formátum 
beállítása

a hét napja 
megjelenítés

nyári / téli 
id�számítás 
beállítása

dátum beállításaaktuális id� 
beállítása

program 
hozzáadása

program 
módosítása

program törlése

világítás 
funkció 

beállítása

id�program 
beállítása és 
módosítása

dátum / id� 
beállítása

kézi üzemmódSzabadság 
üzemmód 
beállítása

automatikus 
kapcsoló 
üzemmód 
beállítása

nyelv beállítása csatornánkénti 
üzemóra

id�korrekció 
beállítása
± 12.6 s / nap 
tartományban

kapcsoló 
üzemmód

további 
eszköz 

beállítások

A menürendszer

16--sze- 10

Világítás funkció beállítása

   - hosszú (>1s)
 - rövid (<1s) 

kapcsolási logika
felett - a kapcsolási fényer� értékének túllépése esetén a relé meghúz.
alatt - a kapcsolási fényer� értékének túllépése esetén a relé elenged.

perc beállítása

kapcsolási 
fényer� 
szintjének 
beállítása

hiszterézis 
beállítása

be- és 
kikapcsolás 
késleltetés 
beállítása

kapcsolási fényer� 
értékének beállítsa, 
vagy folytonos BE/KI

hiszterézis értéke 
százalékban

késleltetés  beállítása 
bekapcsolás BE/ 
kikapcsolás KI esetén

kapcsolási logika

kapcsolási 
logika 
beállítása 

feny szint

hiszterezis

kesleltetes

kapcsolasi

beallitas

beallitas

kapcsolasi

szint

hiszterezis

kesleltetes

konec

másodpercig 
beállítása

felett
ala

környezeti 
fényer�sség alakulása

t1 – bekapcsolás késleltetési ideje
t2 – kikapcsoláskésleltetési ideje

beállított érték

beallitas beallitas
Az eszközön 10 és 50 000 közötti értéktartomány állítható be. 
A 9 800 lux feletti értékek esetében a pont az ezres nagyságrendet 
jelöli.

A lux érték beállítása:

Ha a „feny“ aktív szimbólum „Auto“ jelenik meg a képerny�n.
Ha a kapcsolási késleltetés van beállítva jelenik meg a kijelz�n „Auto + t“.

hiszterézis
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Prog

OK

OK
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ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

feny ido/datum ido ora perc ido

datum ev honap nap datum

ido nyari

eu nyari

usa nyari

russia ny

inakt

ido nyari

a het napj

datum for

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

a het napj

datum for

ido formatido format

vege

Dátum és id� beállítása

óra beállítása

id� 
beállítása

dátum 
beállítása

nyári / téli 
id�számítás 
beállítása

hónap beállításaév beállítása nap beállítása

perc beállítása

a nyári / téli id�átállás 
területének beállítása 

a hét 
napjainak 
beállítása

dátum 
formátuma

id� 
formátuma

   - hosszú (>1s)
 - rövid (<1s) 

A dátum megadása után a hét adott napja standard módon kerül megha-
tározásra és kijelzésre: hétf� = a hét els� napja.

A hét adott napját jelz� szám nem kell minden esetben egyezzen az adott 
naptári nappal (a kijelzett pl. „2.“ szám nem törvényszer�, hogy keddi na-
pot jelöl). Az ilyen beállítások a „ a hét napjának megjelenítése“ menüpont 
alatt végezhet�k el.     

Figyelem: a dátum megváltoztatást követ�en a számozás visszaáll a stan-
dard módba, azaz hétf� = a hét els� napja.

16--sze- 10
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+ _
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ESC
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Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

feny ido progr hozzaad program napi prog

eves prog

szerkeszt program napi prog

ora

ora

ev

program 
hozzáadása

Id�program

program 
kiválasztása *

napi 
program

éves program

napi 
program 
módosítása

program 
módosítása

óra beállítása

év beállítása

óra beállítás 
módosítása

oranaphonap

perc

perc

perc

hozzaad

hozzaad

hozzaad

perc beállítása

program m�ködésének tiltása / 
engedélyezése a hét napjain

hónap beállítása nap beállítása perc beállíításaóra beállítása

perc beállítás 
módosítása

program napi m�ködésének 
módosítása

kapcsolási fényer� 
értékének beállítása, 
vagy folytonos BE/KI

kapcsolási fényer� értékének 
beállítása, vagy folytonos BE/KI

kapcsolási fényer� 
értékének beállítása, 
vagy folytonos BE/KI

beallitas

beallitas

beallitas

   - hosszú (>1s)
 - rövid (<1s) 

torles torles

vege

eves prog

program

ev

program 
kiválasztása *

éves program 
módosítása

program 
törlése

 év módosítása

honap nap ora perc hozzaad

hónap módosítása nap módosítáa perc módosítáaóra módosítása

kapcsolási fényer� értékének 
beállítása, vagy folytonos BE/KI

beallitas

16--sze- 10

1. ON - folyamatosan bekapcsolva
1. OFF - mindig ki van kapcsolva
1. OR - által vezérelt fotoelektromos kapcsoló

Röviden megnyomva az OK gombot megjeleníthet�k a kiválasztott program beállításai. A 
+ _  - gombokkal léptetheti a program beállításait. Az OK gombot hosszan nyomva elvégezhet� a MÓDOSÍTÁS / 

TÖRLÉS. Ha nem kívánja folytatni a m�veleteket, akkor az ESC gomb hosszú megnyomásával visszaléphet az alap kijelz�höz.
Ha a memória megtelt, a kijelz�n a  TELE szöveg jelenik meg.
Amennyiben a programmemória üres és Ön programot szeretne módosítani vagy törölni a kijelz�n az ÜRES felirat jelenik meg.
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ESC
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Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

a szabadság kezdetének beállítása

modok

szabadsa be

be

ev

szabadsa

neakt

manualmanual

vege

honap nap

program

veletlen

ki

ki

automatikus 
kapcsolás 
üzemmód

szabadság 
mód

kézi 
üzemmód

kapcsolási program 
kiválasztása

kézi üzemmód 
bekapcsolása

Kapcsolási üzemmód beállítása

ev honap nap szabadsa

A kijelz� szimbólumai:

- a véletlen üzemmód aktiválásakor - véletlen - megjelen� szimbólum: .

-”Szabadsag” mód: 
- a �#  jel világítással jelzi a beállított “szabadság” módot
- a �#   jel villogása jelzi, hogy a szabadság mód aktív
- amennyiben a �#  jel nem világít, a szabadásg mód vagy nincs beállítva, vagy már lefutott

- a kézi vezérlést az adott csatornának megfelel�  szimbólum villogása jelzi.

 a szabadság végének beállítása

   - hosszú (>1s)
 - rövid (<1s) 

uzemora

ido modos

vege

ido modos

ido modos

ido modos

torol

uzemora

uzemora

megmutat

opciok nyelv nyelv

Egyéb beállítások

Id�korrekció:

Állítható 0.1mp /nap lépésekben.

A másodperc értékkel 10 nap a korrekció beállási ideje.

Az id�korrekció gyárilag beállított és mértéke termékenként változó, annak érdekében, hogy a valós id�t kijelz� óra a lehet� legkisebb eltéréssel mérje az id�t. Az id�korrekció mértéke tetszés 
szerint beállítható, azonban RESET után automatikusan a gyári értékre áll vissza.

nyelv 
kiválasztása

üzemóra számláló

a kiválasztott csatorna 
összes kapcsolási 

id�tartama

id�korrekció ±12.6 mp/
nap tartományban

id�korrekció

16--sze- 10
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feny

feny
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CR2032
+

Reset

A RESET gomb megnyomásához használjon rövid, tompahegy� eszközt (ceruza vagy max. 2mm-
es csavarhúzó). 

A kijelz�n egy másodpercre megjelenik az eszköz típusa és a szoftver verziója, majd az eszköz 
az alapbeállítások módba megy át, ami annyit jelent, hogy az alapnyelv angolra vált és minden 
korábbi beállítás törlésre kerül (fényer�sség szint, dátum/id�, felhasználói programok).

nyomja meg az OK gombot 
az összes program törlésének 

elvégzéséhez

menü alaphelyzetében (amikor 
id�kijelzés látható) nyomja hosszan 
a PRG és OK gombokat egyszerre, 

amíg a kijelz�n megjelenik az 
all  felírat

Minden program törlése

osszes16--sze- 10

Az elem cseréje

Az elem cseréje az eszköz szétszerelése nélkül elvégezhet�.

- Húzza ki az Elemtartó modult
- vegye ki a régi elemet
- helyezze be az új elemet pozitív pólusával (+) felfelé, egy síkba az Elemtartó modullal.
- tolja be az Elemtartó modult teljesen a helyére - ügyelve a polaritásra (+ felfelé)

16--sze- 10
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Figyelem

Ex9LDS2 programozási példa

Kapcsolás beállítása 1�500lux érték túllépése esetén. 10% hiszterézis és 10perces kikapcsolási késleltetés beállítása a kapcsolási fényer� értékének 2�000 luxra történ� megemelésével péntekenként 
12:00 órakor és 1�000 luxra történ� csökkentésével szerdánként 11:00 órakor.

feny

feny ido progr hozzaad hozzaad

hozzaad

program programnapi prog

napi prog

ora

ora

perc

perc

szint szintbeallitas

beallitas

beallitas

hiszterezis beallitas hiszterezis kesleltetes kesleltetes

   - hosszú (>1s)
 - rövid (<1s)  

Az eszköz egyenfeszültség�, vagy váltakozó feszültség� (230 V) hálózatokban történ� fel-
használásra készült, alkalmazásakor �gyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szab-
ványait. A jelen útmutatóban található m�veleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe 
helyezés) csak megfelel�en képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót 
és tisztában van a készülék m�ködésével. Az eszköz megfelel� védelme érdekében bizonyos 
részek el�lappal védend�k. A szerelés megkezdése el�tt a f�kapcsolónak “KI” állásban kell len-
nie, az eszköznek pedig feszültségmentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen 
túlterhelt környezetbe. A helyes m�ködés érdekében megfelel� légáramlást kell biztosítani. 

Az üzemi h�mérséklet ne lépje túl a megadott m�ködési h�mérséklet határértékét, még meg-
növekedett küls� h�mérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz 
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt �gye-
lembe kell venni. A hibátlan m�ködésnek úgyszintén feltétele a megfelel� szállítás, raktározás 
és kezelés. Bármely sérülésre, hibás m�ködésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész  esetén kér-
jük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jellezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a 
termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgy�jt�ben elhelyezend�.
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Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Automat zmierzchowy z zegarem steruj�cym

Charakterystyka 

Opis urz�dzenia

Symbol Pod��czenie

Typ obci��enia

Mat. styku AgSnO2, 
styk 8A

Typ obci��enia

Mat. styku AgSnO2, 
styk 8A

AC5a 
niekompensowane

AC5a
kompensowane

PL

SOU-2 pe�ni funkcj�  automatu zmierzchowego i zegaru steruj�cego z programem 
tygodniowym i rocznym. Funkcje te pozwalaj� na sterowanie o�wietleniem w za-
le�no�ci od nat��enia o�wietlenia i jednocze�nie w realnym czasie zmienia� poziom 
nat��enia i „blokowa�“ wyj�cie, w przypadku kiedy nie jest potrzebne aby o�wietle-
nie �wieci�o. Osi�gamy tym wymagany efekt (kiedy nie jest potrzebne �wieci� ca�� 
noc - reklama, parking, chodnik) i jednocze�nie zaoszcz�dzi� energi� elektryczn� i 
o�wietleniem. 

- s�u�y do sterowania o�wietleniem na podstawie zewn�trznego 

  nat��enia o�wietlenia, realnego czasu i zegaru steruj�cego

- zalet� realnego czasu jest blokowanie funkcji automatu zmierzchowego w czasie, 
kiedy za��czone o�wietlenie jest nieekonomiczne (zegar nocny, itp.)

- ustawialny poziom nat��enia o�wietlenia 10-50000 lux

- w czasie nieobecno�ci pozwala na symulacj� obecno�ci osób za pomoc� funkcji 
losowego za��czania

- zewn�trzny czujnik z ochron� IP44 z dostosowaniem dla monta�u na tynkowego / 
do panelu (czujnik z mocowaniem jest cz��ci� dostawy)

- Tryby pracy:
- auto - tryb automatycznego za��czania:

- Program  -za��cza wg programu (funkcje o�w. lub programu czasowego).
- LOSOWY  - za��cza losowo w zakresie 10-120 min.

- WAKACYJNY �#  - tryb wakacyjny - mo�liwo�� ustawienia okresu, w którym b�dzie 
praca blokowana - tzn. nie b�dzie pracowa� wg ustawionego programu czaso-
wego.

- RECZNY  - tryb r�czny - mo�liwo�� r�cznego sterowania poszczególnych wyj�� 
przeka�nikowych.

- Mo�liwo�ci ProgramU automatycznego za��czania auto:
-  swiatlo - za��cza wg ustawionego poziomu nat��enia o�wietlenia 
- PROGRAM CZASOWY - za��cza wg ustawionego programu czasowego

- 100 miejsc pami�ciowych dla programów czasowych.

- Ka�de miejsce pami�ciowe mo�e wyj�cie za��czy�/wy��czy� lub ustawi� próg zmia-
ny nat��enia o�wietlenia w lux-ach.

- Programowanie mo�na podczas pod��czonego napi�cia i bez pod�. napi�cia zasi-
lania

- Wyj�cie aparatu nie pracuje bez napi�cia zasilania (zasilanie bateri�)

- Wybór menu - CZ / SK / EN / ES / PL / HU / RU (domy�lne ustawienie jest EN).

- Wybór automatycznej zmiany czasu letniego/zimowego wg strefy.

- Pod�wietlony wy�wietlacz LCD

- �atwe i szybkie ustawienie za pomoc� 4 przycisków steruj�cych.

- P�ytka czo�owa z mo�liwo�ci� zabezpieczenia.

- Zasilanie zapasowe za pomoc� baterii, które podtrzymuj� dat�

  przy zaniku napi�cia zasilania (zapasowe zasilanie - do 3 lat).

- Napi�cie zasilania: 230V.

- 2-modu�owe wykonanie na szyn� DIN.

Czujnik 

POD�WIETLENIE WY�WIETLACZA

Pod napi�ciem: wy�wietlacz pod�wietlony jest na 10 s od momentu ostatniego naci�ni�cia 
przycisku. 

Na ekranie wy�wietla si� data, czas, dzie� w tygodniu, stan styku i program. Trwa�e w��cze-
nie / wy��czenie pod�wietlenia w��cza si� d�ugim naci�ni�ciem przycisków MAN, ESC, OK. 
Po aktywacji trwa�ego w��czenia / wy��czenia pod�wietlenia wy�wietlacza, wy�wietlacz 
krótko zamiga.

W trybie bez napi�cia zasilania: Po 2 minutach wy�wietlacz prze��czy si� do trybu u�pienia 
- tzn. nie wy�wietla �adneych informacji. Aktywacja wy�wietlacza nast�pi ponownie po 
naci�ni�ciu dowolnego przycisku.

1.	 Zaciski napi�cia zasilania
2.	 Wy�wietlacz z pod�wietleniem
3.	 Miejsce na plombe
4.	 Wk�adka dla wymiany baterii
5.	 Wyj�cie (15-16-18)
6.	 Zaciski - czujnik (T1)
7.	 Zaciski do pod��czenia ekranu (je�li u�ywany jest kabel 

ekranowany)
8.	 Przyciski sterowania
9.	 Wy�wietlanie dnia w tygodniu
10.	Sygnalizacja pracy

11.	Wy�wietlanie daty / menu / nat��enie �wiat�a
12.	Wy�wietlanie czasu
13.	Przycisk PRG / +
14.	Reset aparatu
15.	Przycisk MAN / -
16.	Sygnalizacja trybów
17.	Wy�wietla tryb 12/24 h
18.	Sygnalizacja programu
19.	Przycisk ESC
20.	Przycisk OK. Prze��cza wy�wietlanie daty / mierzonego 

nat��enia o�wietlenia
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Ex9LDS2

PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Dane techniczne

* ERROR - zwarcie czujnika

Czujnik nat��enia o�wietlenia

Czujnik SLS jest zewn�trzny i pod��czony do zacisków T1. Czujnik mo�na zainstalowa� w panelu 
(za pomoc� wkr�canej prze�roczystej pokrywy) w otworze o �rednicy 20 mm. W sk�ad czujnika 
wchodzi uchwyt plastikowy, s�u��cy do mocowania na �cianie lub na innej powierzchni. D�ugo�� 
przewodu ��cz�cego czujnik z urz�dzeniem nie mo�e przekroczy� 50 m. Mo�na u�y� przewodu z 
podwójnym rdzeniem o �rednicy min. 0.2 - 0.75 mm2 /z tulejk�: 0.25 - 0.34 mm2 .
Stopie� ochrony obudowy to IP65.
Wymagane warunki w celu spe�nienia stopnia ochrony:
- pokrywa SLS musi by� uszczelniona gum� (cz��� czujnika)
- przekrój kabla musi by� okr�g�y
- wyci�ty otwór musi by� dostatecznie szczelny dla u�ytego przewodu

Priorytety trybów

priorytety trybów sterowania wy�wietlacz tryb wyj�cia

�h�h�h ON  / OFF sterowanie r�czne

�h�h ON  / OFF �# tryb wakacyjny

�h
ON  / OFF program czasowy  Prog

swiatlo swiatlo

najwy�szy priorytet
trybu sterowania

Ustawienia j�zyka

Na jednym kanale mo�e swiatlo i PROGRAM CZASOWY pracowa� jednocze�nie.

Wybór 
j�zyka

jazyk

opcje

Opis sterowania

�«

�z
PRG wej�cie do menu programowania

�{
�«

�« + _

ruch w menu 

ustawienie warto�ci

�z
�«

�« + _ szybki ruch przy ustawianiu warto�ci 

�«

�{
OK

wej�cie do menu

akceptacja

prze��cz. wy�wietlania

�«

�{
ESC

o poziom wy�ej

krok poprzedni

�«

�z
ESC powrót do menu wyj�ciowego

Aparat rozró�nia krótkie i d�ugie naci�ni�cie przycisku. W instrukcji oznakowane jest jako:
 - krótkie naci�ni�cie przycisku (<1s)
 - d�ugie naci�ni�cie przycisku (>1s) 

Po 30s nieczynno�ci (od ostatniego naci�ni�cia dowolnego przycisku) aparat powróci do menu 
wyj�ciowego.

W podstawowym ekranie naci�ni�ciem OK prze��czamy wy�wietlanie daty lub mierzonego po-
ziomu nat��enia o�wietlenia.

Mierzona warto�� po przekroczeniu 999 lux jest w tysi�cach, wy�wietleniem litery „k“ na ko�-
cu. Przecinek oddziela tysi�ce.�

Zaciski zasilania:

Napi�cie zasilania:

Pobór mocy:

Tolerancja napi�cia zasilania:

Typ podtrzymania bateryjnego:

Wyj�cie

Ilo�� zestyków:

Pr�d znamionowy:

Moc ��czeniowa:

��czone napi�cie:

Moc rozproszona (max.):

Trwa�o�� mechaniczna:

Trwa�o�� ��czeniowa (AC1):

Dane czasowe

Dok�adno��:

Min. interwa� za��czenia:

Czas zachowania danych programów:

Dane programowe

Nastawialny poziom o�wietlenia:

Sygnalizacja awarii czujnika:

Ilo�� miejsc pami�ciowych:

Program:

Inne dane

Temperatura pracy:

Temperatura sk�adowania:

Napi�cie udarowe:

Pozycja pracy:

Mocowanie:

Stopie� ochrony obudowy:

Kategoria przepi�ciowa:

Stopie� zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów przy��c-

zeniowych (mm2):

Wymiary:

Waga:

Rozmiar czujnika:

Waga czujnika:

Zgodno�� z normami:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x prze��czny (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

max. ±1s na dzie� / 23 °C

1 min

min. 10 lat

10-50000 lx

wy�wietlone na LCD*

100

dzienny, tygodniowy, roczny

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (zasilanie - wyj�cie)

3.5 kV (zasilanie - czujnik)

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP20 zaciski, IP40 ze strony przedn.

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5, 

z tulejk� max. 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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Auto

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

+ _

+ _

+ _

OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18
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poziom histereza opoznienie logika zal

czas data su-wi dzien tygod format daty format czas

dodaj edytuj usun

wakacje reczny

jezyk godzina pra kor czasowa

AUTO

swiatlo

czas/data

program c

tryby

opcje

koniec

ustawienie 
prze��czania 
progu 
o�wietlenia

ustawienie histerezy ustawienie 
opó�nienia podczas 
za��czenia i 
roz��czenia

ustawienie logiki 
za��czania

ustawienie wy�w. 
formatu czasu

ustawienie wy�w. 
formatu daty

ustawienie wy�w. 
dnia w tygodniu

ustawienie 
zmiany czasu - 
letni/zimowy

ustawienie datyustawienie akt. 
czasu

dodaj program zmiana programu skasuj program

ustawienie 
funkcji 

o�wietlenia

ustawienie 
i zmiana 

programu 
czasowego

ustawienie 
czasu/daty

tryb r�cznyustawienie trybu 
wakacyjnego

ustawienie tryby 
aut. za��czania

ustawienie 
j�zyka

zegary dla 
kana�ów

ustawienie korekcji 
czasu w zakresie 
± 12.6 s / dzie�

tryby 
za��czania

ustawienie 
aparatu

Przegl�d menu

16--WRZ-- 10

 - d�ugie naci�ni�cie (>1s)
  - krótkie naci�ni�cie (<1s)   

Ustawienie funkcji o�wietlenia

�/�R�J�L�N�D���]�D���D�F�]�D�Q�L�D
POD - podczas przekroczenia granicy prze��czania poziomu o�wietlenia wyj�cie za��czy.
przez - podczas przekroczenia granicy prze��czania poziomu o�wietlenia wyj�cie roz��czy.

ustawienie minuty

ustawienie 
prze��czania 
progu 
o�wietlenia

ustawienie 
histerezy

ustawienie 
opó�nienia 
podczas 
za��czenia i 
roz��czenia

ustawienie prze��czania 
progu o�wietlenia lub 
trwa�e ON/OFF

warto�� histerezy 
w procentach

ustawienie 
opó�nienia 
podczas ON/
podczas OFF

logika za�aczania

ustawienie 
logiki 
za��czania

swiatlo poziom

histereza

opoznienie

logika zal

ustaw (lux)

ustaw (%)

logika zal

poziom

histereza

opoznienie

konec

ustawienie sekund

POD
PRZ

o�wietlenie 
zewn�trzne 

t1- czas opó�nienia podczas za��czenia
t2 - czas opó�nienia podczas roz��czenia

ustawiony próg

ustaw (lux) ustaw (lux)
Warto�� mo�na wprowadzi� w zakresie 10-50 000 lux. 
Po przekroczeniu 9800 lux, kropka oddziela tysi�ce.

Ustawienie warto�ci w lux:

Je�li „swiatlo“ jest aktywny, symbol „Auto“ jest wy�wietlany na ekranie.
Je�li dany opó�nienie prze��czania jest pokazany na wy�wietlaczu „Auto + t“.

histereza
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

swiatlo czas/data czas godzina minuty czas

data rok miesiac dzien data

su - wi

su-wi eu

su-wi usa

su-wi ru

bez su-wi

su-wi

dzien tyg

format da

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

dzien tyg

format da

format czformat cz

koniec

 - d�ugie naci�ni�cie (>1s)
  - krótkie naci�ni�cie (<1s)   

Ustawienie czasu i daty

ustawienie godziny

ustawienie 
czasu

ustawienie 
daty

ustawienie 
zmiany czasu 
letni/zimowy

ustawienie miesi�caustawienie roku ustawienie dnia

ustawienie minuty

ustawienie zmiany czasu 
letni/zimowy wg strefy

ustawienie 
dnia w 
tygodniu

format 
daty

format 
czasu

Po wprowadzeniu daty jest zwykle obliczana i numerowane dni w tygo-
dniu: poniedzia�ek = pierwszy dzie� tygodnia.

Cyfra pokazuj�cy dzie� tygodnia, mo�e nie odpowiada� do dnia kalenda-
rzowego, w tygodniu. Mo�na go ustawi� w menu „Ustawienia ekranu w 
tygodniu.“ Ustaw liczb� ze zbioru do bie��cej daty.

Uwaga: Po zmianie daty, numeracja dni powrót do standardowej numera-
cji tj. poniedzia�ek = pierwszy dzie� tygodnia.

16--WRZ-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK
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Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK
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+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

swiatlo program c dodaj program program d

program r

edytuj program program d

godzina

godzina

rok

dodaj 
program

Program czasowy

wybór programu *

Program 
dzienny

Program roczny

zmiana 
programu 
dziennego

zmiana 
programu

ustawienie 
godziny

ustawienie roku

ustawienie 
godziny

godzinadzienmiesiac

minuty

minuty

minuty

dodaj

dodaj

dodaj

ustawienie 
minuty

ustawienie aktywno�ci 
programu w dniu tygodnia

ustawienie 
miesi�ca

ustawienie dnia ustawienie 
minuty

ustawienie 
godziny

ustawienie 
minuty

ustawienie aktywno�ci 
programu w dniu tygodnia

ustawienie progu 
prze��czania 
o�wietlenia,  lub 
trwa�o ON/OFF

ustawienie progu 
prze��czania 
o�wietlenia,  lub 
trwa�o ON/OFF

ustawienie progu 
prze��czania 
o�wietlenia,  lub 
trwa�o ON/OFF

ustaw (lux)

ustaw (lux)

ustaw (lux)

 - d�ugie naci�ni�cie (>1s)
  - krótkie naci�ni�cie (<1s)   

usun usun

koniec

program r

program

rok

wybór programu *

zmiana programu 
rocznego

skasuj program

zmiana 
ustawienia 
roku

miesiac dzien godzina minuty dodaj

zmiana 
ustawienia 
miesi�ca

zmiana 
ustawienia 
dnia

zmiana 
ustawienia 
minuty

zmiana 
ustawienia 
godziny

ustawienie 
progu prze��czania 
o�wietlenia,  lub 
trwa�o ON/OFF

ustaw (lux)
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1. ON - w��czone na sta�e

1. OFF - zawsze wy��czona

1. OR - kontrolowany przez prze��cznikzmierzchowy

Krótkie naci�ni�cie OK prze��cza pomi�dzy numerem programu i wy�w. ustawienia programu. 
+ _  - ruch po ustawionych programach. D�ugie naci�ni�cie OK - kontynuacja - ZMIANA/ SKASUJ. Je�eli nie 

chcemy kontynuowa� to naci�niemy ESC i powrócimy do podstawowego ekranu.

Je�eli pami�� programów jest pe�na to na ekranie wy�wietli si� PLNE.

Je�eli jest pami�� programów pusta i chcemy program edytowa� lub skasowa�, to wy�wietli si� na wy�wietlaczu PUSTA.
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OK OK

OK

ESC

OK

Prog

ESC

+ _

ESC

+ _

Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK

ESC

OK

+ _

+ _

OK OK

ESC

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

Prog

Prog

Prog

ESC

+ _

OK

ESC

Prog

+ _

OK OK

+ _

ESC

OK

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

tryby

wakacje on rok

wakacje

nieakt

recznyreczny

koniec

miesiac dzien

program

losowy

tryb 
automatycznego 
za��czania

tryb 
wakacyjny

ustawienie pocz�tku trybu wakacyjnego

tryb 
r�czny

wybór programu

w��czenie trybu 
r�cznego

Ustawienie trybów pracy

 - d�ugie naci�ni�cie (>1s)
 - krótkie naci�ni�cie (<1s)   

rok miesiac dzien wakacje

Wy�wietlenie na wy�wietlaczu:

- na czas aktywacji trybu losowego - losowy - wy�wietla symbol .

- tryb wakacyjny: 
- �wieci symbol �#  sygnalizuj�cy ustawiony tryb wakacyjny.
- miga symbol �#  sygnalizuj�cy aktywny tryb wakacyjny.
- symbol �#  nie �wieci, je�eli nie jest tryb wakacyjny ustawiony, lub ju� jest po okresie.

- przy sterowaniu r�cznym  wy�wietla symbol  i miga symbol kana�u, który jest sterowany r�cznie.

ustawienie ko�ca trybu wakacyjnego

godzina pr

kor czaso

koniec

kor czaso

kor czaso

kor czaso

wyczysc

godzina pr

widok

godzina pr

opcje jezyk jazyk

Mo�liwo�ci ustawienia

Korekcja czasu:

Jednostka ruchu jest 0.1s / dzie�.

Warto��  jest ze wzgl�du na sekundy za 10 dni. 

Korekcja czasu ustawiona jest fabrycznie i u ka�dego produktu jest indywidualna, tak �eby zegar czasu realnego pracowa� z min. b��dem . Warto�� korekcji czasu mo�na dowolnie zmienia�, ale po 
RESECIE produktu b�dzie ponownie warto�� zmieniona na fabryczn�.

wybór 
j�zyka

zegar

licznik godzin 
za��czenia urz�dzenia 

pod��czonego do 
wybranego kana�u

korekcja czasu w 
zakresie ±12.6 s/dzie�

korekcja 
czasu

16--WRZ-- 10
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swiatlo

swiatlo
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OK

Prog
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Prog
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OK

Prog
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PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK
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CR2032
+

Reset

Wykonuje si� za pomoc� krótkiego naci�ni�cia �rubokr�tem (np. d�ugopisem maks. 2 mm) na 
ukryty przycisk RESET. 

Na ekranie wy�wietli si� na 1s typ aparatu i wersja software, po czym aparat przejdzie do trybu 
wyj�ciowego. Spowoduje to ustawienie j�zyka EN, wyzerowanie ustawie� (funkcji o�wietlenia, 
czasu/daty, programy u�ytkownika, funkcje mo�liwo�ci aparatu).

naci�ni�cie OK skasuj� si� 
wszystkie programy

na wy�wietlaczu pokazuje czas, 
jednocze�nie d�ugo nacisn�� 

PRG i OK, wy�wietli si� all

Kasowanie wszystkich programów

wszysktie16--WRZ-- 10

Wymiana baterii

Wymian� baterii mo�na zrobi� bez demonta�u aparatu.

- wysun�� Modu� dodatkowy z bateri�
- wymieni� bateri� w module
- górna cz��� baterii (+) musi by� zarównana z Modu�em dodatkowym
- zasun�� Modu� dodatkowy - uwaga na biegunowo�� (+ do góry)

16--WRZ-- 10

16--WRZ-- 10

Ostrze�enie

Przyk�ad programowania Ex9LDS2

Ustawienie za��czania podczas przekroczenia progu 1500 lux. Ustawienie histerezy 10% i opó�nienie podczas wy��czenia 10 min. Podczas zmiany progu za��czenia lux i ka�dy pi�tek o godz. 12 na 
2000 lux i ka�d� �rod� o godz. 11 na 1000 lux.

swiatlo

swiatlo program c dodaj dodaj

dodaj

program programprogram d

program d

godzina

godzina

minuty

minuty

poziom poziomustaw (lux)

ustaw (lux)

ustaw (lux)

histereza ustaw (%) histereza opoznienie opoznienie

 - d�ugie naci�ni�cie (>1s)
 - krótkie naci�ni�cie (<1s)   

Urz�dzenie jest przeznaczone dla pod��cze� z sieciami 1-fazowymi i musi by� zainstalowa-
ne zgodnie z normami obowi�zuj�cymi w danym kraju. Instalacja, pod��czenie, ustawienia i 
serwisowanie powinny by� przeprowadzane przez wykwali�kowanego elektryka, który zna 
funkcjonowanie i parametry techniczne tego urz�dzenia. Dla w�a�ciwej ochrony zaleca si� 
zamontowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepi�ciowej (A, B, C). Przed rozpocz�ciem 
instalacji g�ówny w��cznik musi by� ustawiony w pozycji „WY��CZONY“ oraz urz�dzenie musi 
by� wy��czone z pr�du. Nie nale�y instalowa� urz�dzenia w pobli�u innych urz�dze� wysy�aj�-
cych fale elektromagnetyczne. Dla w�a�ciwej instalacji urz�dzenia potrzebne s� odpowiednie 

warunki dotycz�ce temperatury otoczenia. Nale�y u�y� �rubokr�tu 2 mm dla skon�gurowania 
parametrów urz�dzenia. Urz�dzenie jest w pe�ni elektroniczne. Instalacja powinna zako�czy� 
si� sukcesem je�eli jest zgodna instrukcj� obs�ugi. Bezproblemowo�� u�ytkowania urzadzenia 
wynika równie� z warunków transportu, sk�adowania oraz sposobu obchodzenia si� z nim. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad b�d� usterek, braku elementów lub zniekszta�ce-
nia prosimy nie instalowa� urz�dzenia tylko skontaktowa� si� ze sprzedawc�. Produkt mo�e 
by� po czasie roboczym ponownie przetwarzany.
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Întrerup�tor crepuscular digital

Caracteristici 

Descriere

Simbol Conexiune

Tipul sarcinii

Mat. contactelor 
AgSnO2, contacte 8A

Tipul sarcinii

Mat. contactelor 
AgSnO2, contacte 8A

AC5a 
necompensata

AC5a
compensata

RO

SOU-2 dispune de un comutator de apus �i ceas digital comutator cu program s�pt�-
mânal �i anual. Datorit� acestei combina�ii, pute�i controla iluminatul pe baza nive-
lului de lumin� ambiental� pe masura mo�carii în timp real a intensitatii luminoase 
sau, de a alege oprirea iluminatului, atunci când iluminatul nu este necesar. Acest 
lucru v� permite s� ob�ineti efectul dorit (în cazul în care toate luminile de noapte, 
nu sunt necesare - publicitate, zonele de parcare, alei) �i, de a economisi energie cat 
�i de a prelungi viata l�mpilor.

- folosit pentru controlul iluminatului bazat pe intensitatea luminii ambientale, in 
timp real si cu comutatorul de timp

- avantajul in timp real este blocarea functiei de apus cand iluminatul pare ine�cient 
(noaptea, sfarsit de saptamana, etc.)

- Nivel de intensitate luminoasa ajustabil  10-50.000 lux

- atunci cand nu este nimeni in zona, functia de comutare aleatorie simuleaza pre-
zenta persoanelor

- sensor extern IP44 pentru montare pe perete`/ intr-un panou (capacul si suportul 
senzotului sunt incluse)

- Moduri de comutare:

- auto - mod de comutare automata:
- Programme  -comuta in functie de program (program de iluminat sau de timp)
- RANDOM  - întrerup�toare aleatorii într-un interval 10-120 minute.

- HOLIDAY  �#  - Mod de vacanta - op�iunea de a în�in�a o perioad� in care timer va � 
blocat, adic� nu va comuta  programele pe set.

- MANUAL  - mod manual - posibilitate de control manual a iesiri  releelor

- Obtiunea de program de comutare automata auto:
- lumini - comutare in functie de intensitatea luminii 
- TIME PROGRAMME - comutare bazata pe o pre-setare a timpului programului

- 100 de locatii de memorie pentru programele de timp

- Fiecare pozitie de memorie poate porni/opri releul sau pentru a seta intervalul de 
intensitate luminoasa in functie de valoarea de lux

- Programarea poate � facute sub tensiune sau in mod de rezerva

- Releul de iesire nu functioneaza in modul de rezerva (alimentat de la baterie)

- Alegerea limbii meniului – CZ / SK / EN / ES / PL / HU / RU (setarile din fabrica EN)

- Alegerea automata a orei de vara in functie de fusul orar

- Ecran LCD

- setari usoare si rapide cu ajutorul celor 4 butoane

- Capac frontal transparent detasabil 

- Ceasul are o bterie de rezerva, care pastreaza datele in cazul unei pene de current 
(timp de rezerva – pana la 3 ani)

- Alimentare: 230V

- 2 module montabile pe sina DIN

senzor extern

CONTROLUL ILUMINARII DISPLAYULUI

Alimemntat cu tensiune: Displayul este iluminat timp de 10 s de la ultima apasare a unui 
buton. 

Si a�seaza pe display setarile - data, ora, ziua din saptamana, starea contactlui programului 
respectiv. Activare permanenta a starii ON/ OFF a iluminatului se face apasand sincron 
tastele MAN, ESC, OK. 

Dupa activarea starii permanente ON / OFF a iluminatului, ecranul se va aprinde intermi-
tent. 

In stare de asteptare: Dupa 2 minute, a�sajul trece in stare de somn-care nu a�saza nicio 
informatie. Activarea ecranului prin apasarea oricarei taste.

1.	 Borna de alimentare
2.	 Display cu iluminare
3.	 Ori�cu pentru sigiliu
4.	 Modul de tip “plug-in” pentru inlocuira bateriei
5.	 Iesire - canal 1 (15-16-18)
6.	 Terminale: senzor (T1)
7.	 Borne de conectare a ecranului 

(dac� se folose�te cablu ecranat)
8.	 Butoane de control
9.	 Indicatie a zilei din saptamana
10.	Indicatie 
11.	A�sarea datelor / meniul setari / intensitatea luminii

12.	Indicatie data / meiu setari
13.	Butoane de control PRG / +
14.	Reset
15.	Buton de control MAN / -
16.	Indicator pentru moduri de operare
17.	Prezentare modul de 12/24h
18.	Trecere de pe un program pe altul
19.	Buton de control ESC
20.	Buton de control OK. A�sarea datelor de comutare / 

intensitatea luminoasa masurata
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PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Parametrii tehnici

* ERROR - senzor de scurt-circuit

Senzor de lumin�

Sensor SLS este extern �ind conectat la terminale. Senzorul se instaleaza pe panou (prin �urub-
capac transparent) pentru deschidere cu diametrul de 20 mm. O parte din senzor este din suport 
de plastic pentru montarea in perete sau în alt loc. Lungimea cablului de la sensor nu poate � mai 
mare de 50 m. Cablul cu doua �re poate � folosit cu
diametrul �rului min. 0.2 - 0.75 mm2 / érvég: 0.25 - 0.34 mm2 . 
Gradul de protec�ie este IP65. 
Pentru mentinerea acestei protectii:
- Capacul SLS trebuie sa �e imbinat de c�tre un cerc de cauciuc (parte a senzorului)
- Cablu trebuie s� �e de form� rotund�
- Cercul de cauciuc trebuie sa se potriveasca pentru cablul folosit

Modul de precedere

Precedenta modurilor 
controlate Display Modul iesirii

�h�h�h ON  / OFF Control manual

�h�h ON  / OFF �# Program de vacanta

�h
ON  / OFF program  Prog

lumina lumina

Modelul cu cea mai mare
prioritate

Setarea limbii

Pe un canal pot lucra simultan si  lumina si program 

de selectarea 
limbii

limba

optiuni

Descrierea controlului

�«

�z
PRG eIntrare in modul de programare

�{
�«

�« + _

cautare in meniu

setarea valorilor

�z
�«

�« + _ Schimbarea rapida a unor valori

�«

�{
OK

Intrare in meniul dorit

Con�rmare

Comutarea intre ecrane

�«

�{
ESC

Intoarcere la nivelul superior al meniului

pas inapoi

�«

�z
ESC Intoarcere la meniul de baza

Dispozitivul recunoaste apasarile lungi si scurte. In manual sunt marcate astfel:
 - apasare scurta a butonului (<1s)
 - apasare lunga a butonului (>1s)

Dupa 30s de inactivitate (de la ultima apasare a oricarui buton) dispozitivul se va intoarce 
automat la meniul de baza.

In ecranul de start, apasati OK pentru a comuta intre a�sarea datei sau a intensitatii luminoase 
masurate.

Valoarea masurat� peste 999, este exprimat� în „sute de mii“ având la �nal litera „k“. Pozi�ia 
virgulei marcheaz� miile.

Borne de alimentare:

Tensiune de alimentaree:

Consum:

Toleranta tens. de alimentare:

Tipul bateriei de protec�ie:Ie-

Iesire

Numar de contacte:

Curent nominal:

Capacitatea de conutatie:

Tensiunea comutata:

Puterea dispersat� (max.):

Durata de viata mecanica:

Durata de viata electrica (AC1):

Circuitul de timp

Precizie:

Intervalul minim:

Salvare data penru:

Circuitul programagil

Intensitate reglab. de iluminare:

Indicator def. senzor:

Nr. de locasuri de memorie:

Program:

Alte informatii

Temperatura de operare:

Temperatura de depozitare:

Puterea electrica:

Pozitie de operare:

Montare:

Grad de protectie:

Categorie de supratensiune:

Grad de poluare

Dimens. max. a calblului

(mm2):

Dimensiuni:

Greutate:

Dimensiunea senzorului:

Weight sensor:

Normen:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x contact comutator (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

max. ±1s/ zi at 23°C

1 min.

min. 10 ani

10-50000 lx

a��aj pe ecran LCD*

100

zilnic, s�pt�mânal ,anual

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (alimentare - iesire)

3.5 kV (alimentare - senzor)

oricare pe 

sina DIN EN 60715

clame IP20, IP40 panou frontal

III.

2

conductor max. 1x 2.5 or 2x 1.5

cu izola�ie max. 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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Auto

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

+ _

+ _

+ _

OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18

16--sep-- 10

limitele setarii 
luminii de comutare 
programarea 
intervalului luminii 
de comutare

histerezis setare intarzierea setarii 
pornit / oprit

setare logica 
de comutare

stabilirea a�sari 
formatului orei

stabilirea a�sari 
formatului datei

stabilirea 
a�sajului pe 
zilele saptamani

stabilirea 
contactului 
pentru timpul de 
vara si iarna

stabilirea 
timpului curent

stabilirea 
timpului curent

adaugare program editare program stergere program

setarea 
functiei 
lumina

stabilirea si 
ajustarea

programarii 
timpului

intensitate hysteresis intarzier comutator

timp data timp vara saptamana format data format timp

adaugr editeaza sterge

stabilirea 
timpului si 

datei

mod de utilizaremod de setare
VACANTA

comutare pe 
setare automata

setare limba ore de functionare
pentru canale

corectie setare de 
timp intre ± 12.6 s / zi

moduri de 
comutare

instrument 
de setari

vacanta manual

limba operare ora corectare ti

AUTO

lumina

timp/data

progr timp

moduri

optiuni

sfarsit

Prezentarea generala a meniului

16--SEP-- 10

Setarea functiei lumina

logic of switching (comutare normala)
above - in cazul in care se depaseste intervalul de comutare, porneste releul de intensitate luminoasa
under - atunci cand se depaseste intervalul de comutare, releul se opreste.

  - apasare lunga (>1s)
 - apasae scurta (<1s)  

Programati minute

limitele setarii 
luminii de comutare 
programarea 
intervalului luminii 
de comutare

histerezis 
setare

intarzierea 
setarii 
pornit / 
oprit

stabilirea nivelului de 
lumina de comutare sau 
constanta Pornit / Oprit

valoarea procentului 
de histereza

setarea intarzierii 
pentru comutare 
Pornit / Oprit

comutare normala

setare logica 
de comutare

Programati secunde

lumina 
ambientala 

t1 – intarziere cand porneste 
t2 – intarziere cand opreste

setarea nivelului

Valoarea poate � introdus� într-un interval de la 10÷ 50000 lux. 
Dup� dep�sirea unei valori de 9800 lux, valoarea miilor este 
separat� de „punct“. 

Setarea valorii in „lux“:

În cazul în care „light “ este activ Simbolul „Auto“ este a�șat pe ecran.
În cazul în care întârzierea este de comutare stabilit este a�șat pe ecran „Auto + t“.

histerezis

light intensity

hysteresis

delay

set (lux)

set (%)

intensity

hysteresis

delay

set (lux) set (lux)

logic of sw logic of sw

end

under
ABO
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

Setarea datei si a orei

Programati ora

programare 
ceas

Programare 
Data

Programarea 
comutarii orei 
de vara/iarna

Programare LUNAprogramare AN Programare ZI

Programati minute

Programare comutarii intre ora de vara 
si iarna, in functie de zona geogra�ca

Progrramarea 
zilei saptamanii

Format data

Format orar

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

  - apasare lunga (>1s)
 - apasae scurta (<1s)  

Dup� introducere data este calculat� si num�rat� dup� ziua s�pt�mânii: 
Luni = prima zi a s�pt�mânii.

Num�rul arat� ziua s�pt�mânii, poate s� nu corespund� cu ziua calenda-
ristic� a s�pt�mânii. Poate � programat� în meniul „Set�ri de a�sare a s�p-
t�manii“. Alege�i num�rul din programare dat� curent�.

NOT�: Dup� ce data este schimbat�, num�r�toarea zilelor revine la num�-
r�toarea standard. Ex.: Luni = prima zi a s�pt�mânii.

light time/date time hour minute time

date year month day date

su-wi

su-wi eur

su-wi usa

su-wi rus

no su-wi

su-wi

week day

date form

week day

date form

time form time form

end

16--sep-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

Adauga 
program

Programe de timp

optiune program*

program 
zilnic

program anual

ajustare 
program 
zilnic

editare 
program

programare ora

programarea 
anului

ajustarea orei

programare 
minut

programarea activitatii 
pentru o zi a saptamanii

programarea 
lunii

programarea 
zilei

programarea 
minutului

programarea 
orei

ajustarea 
minutelor

ajustarea programului activitatii 
pentru ziua saptamanii

stabilirea nivelului de 
lumina de comutare sau 
constanta Pornit / Oprit

stabilirea nivelului de 
lumina de comutare sau 
constanta Pornit / Oprit

stabilirea nivelului de 
lumina de comutare sau 
constanta Pornit / Oprit

  - apasare lunga (>1s)
 - apasae scurta (<1s)  

light time prog add prog day prog

year prog

edit prog day prog

hour

hour

year hourdaymonth

minute

minute

minute

add

add

add

set (lux)

set (lux)

set (lux)

Alegerea 
programului *

Ajustarea 
programului 
anual

Stergere 
program

Ajustare an Ajustare luna Ajustare zi Ajustare minutAjustare ora

stabilirea nivelului de 
lumina de comutare sau 
constanta Pornit / Oprit

delete delete

year prog

prog

year

end

month day hour minute add

set (lux)

16--sep-- 10

1. ON - permanent ON

1. OFF - întotdeauna OFF

1. OR - controlat� de un comutator de amurg

Apasand scurt  OK puteti comuta numarul programului si a�sarea setarilor acestuia. Folositi 
+ _  - pentru a comuta intre programele prestabilite. Tinand apasat OK puteti trece la pasul necesar - MODI-

FICA/STERGE. Daca nu doriti aceasta, apasati ESC pentru a ajunge in programarea generala, fara alte modi�cari.

Daca memeoria programelor este plina, pe ecran veti vedea mesajul PLIN.

Daca memoria este goala si vrei sa schimbi sau sa stergi un program, ecranul va a�sa – GOL.
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Prog Prog Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

ProgProg ProgProgProg ProgProg Prog Prog

OK

+ _

+ _

Prog

Prog

ESC

Prog

OK Prog

+ _

OK

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

OK

ESC

OK

Prog

ESC

+ _

ESC

+ _

Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK

ESC

OK

+ _

+ _

OK OK

ESC

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

Prog

Prog

Prog

ESC

+ _

OK

ESC

Prog

+ _

OK OK

+ _

ESC

OK

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

OK OK

+ _

Prog

auto
Prog

auto

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Auto

PRG

Prog

+ _

Mod 
comutare 
automata

Mod 
Vacanta

programarea datei de inceput a vacantei

Mod 
Manual

Alegere program 
comutare

comutare pe modul 
manual

Setarea modurilor de comutare

 - apasare lunga (>1s)
 - apasae scurta (<1s)  

Ce vedeti pe ecran:

- cand un mod aleatoriu este activat - alertoriu  - simbolul  este aprins.

- modul de  vacanta: 
- simbolul �#  aprins, indic� modul de vacan��
- simbolul �#  clipind, indic� modul de vacan��
- simbolul �#  nu este iliminat daca modul vacan�� nu este programat sau, perioada de vacan�� a expirat

- cand modul manual este activat, simbolul  este aprins si, canalul controlat manual clipeste.

programare data de sfarsit a vacantei

modes

holiday on year

holiday

inactive

manualmanual

month day

prog

random

end

year month day holiday

Setarea obtiunilor

Corectie timp:

Unitatea de modificare este de 0.1s/zi.

Valoarea numerica se refera la secunde/10 zile.

Corec�ia timpului este programat� din fabric� �i este individual� pentru fiecare produs astfel incât, contorul de timp real va func�iona cu devia�ii minime.

Valoarea corec�iilor de timp poate fi ajustat� arbitrar dar, dup� RESET-area produsului; valoarea revine la cea de fabric�.

Ore de 
operare

Numarul totoal de ore 
de comutare, cand 

aparatul este conectat 
la canalul selectat

corectie de timp 
de ± 12.6 s / zi

timp de 
corectie

Alegere 
limba

operating

time corr

end

time corr

time corr

time corr

clear

operating

options language language

operating

show

16--sep-- 10

16--sep-- 10

light

light



Prog Prog

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg
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Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK

������� ������� ������� �������

CR2032
+

Resetarea

Apasarea scurta a butonului ascuns - RESET- cu un obiect neascutit (ex.: creion sau surubelnita cu 
un diametru de cel mult 2 mm.

Tipul dispozitivului si versiunea de software vor � a�sate pentru 1 secunda, apoi aparatul va intra 
in modul implicit. Aceasta inseamna ca limba este setata in EN, toate datele sunt zero (functia 
lumina, ora / data, programele de utilizator, functiile dispozitivului).

apasati butonul OK pt. a 
�naliza stergerea tuturor 

programelor

in meniul de start (ceasul este 
a�sat pe dispay) - apasati simultan 
butoanele PRG  si OK si pe dysplai 

va aparea  intrebarea all

Stergerea tuturor programelor

all16--sep-- 10

Inlocuirea bateriilor

Puteti schimba bateria fara a dezasambla dispozitivul.

- indepartati sertarul cu bateria Scoateti bateria originala.
- introduceti o baterie identica sau echivalenta, asa incat marginea
- superioara (+) se aliniaza cu sertarul bateriei Introduceti sertarul in dispozitiv, fiind atenti sa 

respectati polaritatea (+ sus)

16--sep-- 10

16--sep-- 10

Avertizare

Exemplu de programare a dispozitivului Ex9LDS2

Setari penru depasirea intervalului de 1.500 luc�i. Setarea histerezei la 10% si intarzierea declan�arii la 10 minute, dupa modi�carea intervalului de comutare, pentru �ecare Vineri la orele 12.00 p.m 
la 2.000 luc�i �i, �ecare Miercuri la orele 11.00 am la 1000 luc�i. 

 - apasare lunga (>1s)
 - apasae scurta (<1s)  

light

light time prog add add

add

prog progday prog

day prog

hour

hour

minute

minute

intensity intensityset (lux)

set (lux)

set (lux)

hysteresis set (%) hysteresis delay delay

Echipamentul este proiectat pentru a � conectat intr-o retea monofazata alternativa si trebuie 
montat conform normelor in vigoare din tara unde se realizeaza aplicatia. Conectarea se face 
conform indicatiilor din aceste manual. Montarea, conectarea, programarea si intretinerea 
se va face numai de catre electricieni autorizati care au invatat aceste instructiuni si functiile 
echipamentului. Echipamentul are protectie la suprasarcina si perturbatii in alimentare. Pen-
tru func�ionarea corect� a protec�ie echipamentului trebuie s� existe o protec�ie adecvat� de 
grad superior (A, B, C), instalat� inaintea dispozitivului. Conform standardelor trebuiesc elimi-
nate toate perturbatiile, Înainte de instalare întrerup�torul principal trebuie s� �e în pozi�ia 
„OFF“ �i dispozitivul ar trebui s� �e nealimentat. Nu instala�i dispozitivul fara surse de inter-

feren�e electro-magnetice excesive. Prin instalarea corect� se va a asigura circula�ia aerului 
atât în cazul func�ion�rii permanente la temperatura ambiant� dar si cand temperatura de 
func�ionare este mai mare. Temperatura  maxim� a dispozitivului nu trebuie dep��it�. Pentru 
montare si programare folositi o surubelnita  de 2mm. Dispozitivul este in intregime electronic 
- instalarea trebuie s� �e efectuata în conformitate cu acest fapt. Functionarea fara probleme 
depinde totodata si de modul de transport, depozitare si manipulare a dispozitivului. In cazul 
in care observati semne de distrugere, deformare, functionare defectuoasa sau parti lipsa, nu 
instalati echipamentul. Adresati-va vanzatorului daca este posibil sa demontati echipamentul 
la sfarsitul duratei de viata a acestuia, reciclati-l sau predati-l la centre specializate.
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cos � � 0.95 M M HAL.230V

K M M

AC12

250V / 1A

DC14

x

AC1

250V / 8A

AC13

x

AC2

250V / 5A

AC14

250V / 4A

AC3

250V / 4A

AC15

250V / 3A

AC5b

250W

DC5

30V / 2A

AC6a

250V /4A

DC12

30V / 8A

AC7b

250V / 1A

DC13

30V / 2A

x

DC3

30V / 3A

x

DC1

30V / 8A
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

���������� ��������� � ���������
��� ��������

�������������� 

�������� ����������

����� 
����
	����

��
��	��

�������� �������� 
AgSnO2, ������� 8A

��
��	��

�������� �������� 
AgSnO2, ������� 8A

AC5a 
������������������

AC5a
�o��������������

RU / UA

SOU-2 ������������ ����� ���������
 ���������
� ����
������ � ��•���� -

� ������� � �����•��� � 
������ ���
������. •��
����� •��� ���������� �� 
��	������ ��������• ���������� � 	���������� �� ������ ������
� ����� ��� 
�� ������ ��������• ���
���� � ����•��� �������. � �����•
 ��•����
� 
���������
� ����
������ �������������� ����� •••��������: 

- ���������� ���������� ���, 
�� ��� ����•�������� ��������• ����
������ 
��������� ��
 ���•, ����. ����•��� �������, ��������, ������� ���������, 
��� ������������ •������� •�. •���
�� � �����•���� ���������� ���������.

- ���������� ��������� �� ������ ������ ������
� �����, ����•��
� ������� 
� ��•����
� �������

- •��������� ��������� � ��������� ������ �������, ������� �������� �� -
•����������, �������� �� ������• ����� (������ �����, ��•�����)

- ��������� ������������� ��������� 10-50000 lux

- •������ ��������� �����������

- •��������� ������ ��������� � 	������ IP44 � ���������� �� ������ (��� -
��
�
��� � ����������� ����
�����
)

-  �•���: 
-  - ��•�� �������������
� ���./����.:

-    - ���������� �� ������ ����������� ���
����� (������ ���� -
����� ��� ��������� ���
�����).

-   - ����
������� ���������� � �����	��� 10-120 ���.
-  �# - ��	��•����• ��������� �����•��
� ��•��� ��� ������� (����� -

����� ��������������� ����������� ���
����� �� ����� ����������)
-   - ��	��•����� �����
� ���������� ��•����• �������

- ­�	��•����� ���
����� :
-  - ���������� �� ������ ������������� ��������� 
-  - ���������� �� ������ ��������� ���
�����

- 100 ����� ������ ��� ��������• ���
����. 

- €�•��� ��������� ���
����� ��•�� ����� ���
���• � ����
���•, ��� �	�� -
���• ������• ������������� ��������
 (� lux).

- ‚��
������������ ��•�� �����������• ��•� ��	 ������ ������� (�� ��	��� -
��� �������). 

-  ������� ��•��� ��	 ������ ������� �� ������
�.

- ���
 ���������- CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (�	 ����	������� � EN).

- ­�	��•����• �������������
� ����•��� ������/	����� �����, ���������� -
���� ����•�� ��•�� ����
���•!.

- LCD ��������� �������.

- ‚������ ��������� � �����•
 4 ������. 

- ‚���� ��� ����������� ���	������ ������.

-  �	������ ������� �� ������� �� ����� ���������� ������� (�� 3 ���).

- �����•���� �������: 230V.

- 2-• �����•��� ���������� �� DIN �����.

������

1. €����� ������ �����•����

2. ƒ������ � ����������

3. ����� ��� ������

4. ­������� �����• ��� 	����� ��	��� -
��� �������

5. ­�•����� ����� (15-16-18)

6. €����� ������� 

7. €����� ����������

8. „	����•��� ���• ������

9. ��
����	���� ������ 

10. …�����•���� ���� / ���
 
��������/ ������•���� ���	������ 
������������� �����

11. …�����•���� �������

12. €����� ���������� PRG / +

13. �����

14. €����� ���������� MAN1 / -

15. „�������� ������• ��•����

16. …�����•��� 12/24� ��•�� / AM 
 <† ; PM  †> 

17. „�������� ���
����� ����������

18. €����� ���������� MAN2 / ESC

19. €����� ���������� OK. ‚�����
 -
����� ������•���� ���� / ������ -
•���� �	�������� ������������� 
���������

‡‚ ˆ­‰Š�„Š ‚…ƒ�­Š‹€…Œ ƒ„�‚‰ŠŽ

‚�� �����•�����: ���������� ������� 
�������������� �� ����� 10 � �� ����� -
�� ��•���� �
��� �	 ������. 

�� ������� ��������� ������•��� 
��������� - ����, �����, ���• ������, 
��������� �������� � ���
�����. ‚� -
������� ­��./­���. ����	����� ����� 
������������
� ������•��
� ��•���� 
������ MAN, ESC, OK. 

‚���� ��������� ���������
� ­��./
­���. - ���������� ������� ������� 
��
���. 

 �•�� ��	����: ����� 2 ����� ������� 
������
������ � ��•�� ��� - �.�. �� 
������•����� ��•�������. ƒ������ 
������������ ����� ��•���� �
��� �	 
������.
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PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

�����	����� ���������

* ERROR - �������� 	�������� �������

������ ���������

ƒ����� SLS ���‘��� � �����
������ �� ������ T1. Š
� ��•�� ����������• �� �����• (�� -
��	) � ��������� ����� 20 ��. ­ �������� �������� ������� �•���� ������������� ���•��, 
� �����•
 ������
� ��•�� ���������• ������ �� ����� ��� �� �
��
 ���
�
 �����•����•. 
ƒ���� ������� ������� �� ��•�� �����‘��• 50 �. �������� ������� ��•�� �����•	�-���• 
���•��•��� �����• � �������� ���.
0.2 - 0.75 ��2 � �	������� 0.25 - 0.34 ��2.
’����� ������� - IP65.  ƒ�� ����
����� •��� 	�����:
- �������� •�����	������ ���•�� ���• ��������� ��	������ ���������� (� ��������� 
�������)
- �����• ���•�� ���• ���
����
- ����	���� ��������� ��� ������ ���•�� ���• ���������� ������

�������������� �������

�������������• ��•����
���������� ������� ��•�� ��•���

�h�h�h ON  / OFF ������ ����������

�h�h ON  / OFF �# ��•�� �������

�h
ON  / OFF ��������� ���
�����  Prog

����

��������� ��•���
����������


�������� ��
��

�­Š‹  � ­ Š�Š��ˆŽ ‚ …“ ̂ ��ˆ  ��
�� �������• ������������ �� ����� ������.

����� 
�	���

cep� �c

	������� ����������

�«
�z

PRG �•�� � ���
 ���
������������

�{
�«

�« + _

����������� � ���


��������� �������

�z
�«

�« + _
������� ����������� ��� 
��������� ������� 

�«

�{
OK

�•�� � •������� ���


�������•�����

������
����� ������•����

�«

�{
ESC

�� ������• ��‘�

‘�
 ��	��

�«

�z
ESC � �������� ���


‡��������� ��	������ �������� � ���
�� ��•���� ������. 
­ ���������� ���	������:

 - �������� ��•���� ������ (<1�)  
 - ���
�� ��•���� (>1�) 

‚���� 30� ��	�������� (� ��������
� ��•���� �
��� �	 ������) ���������� ���������� -
��� �������� � �������� ���
.

­ �������� ���
 ��•����� OK ������
������ ������•���� ���� / ������•���� �	�� -
������ ������������� ��������� .

Š������ �	�������, ����� �����‘���� 999, �	�������� � �����• ����� � ������•����� 
������ ”k• � �����. ‹���� �������� ��	�������•��� 	����� �����.

‚������:

�����•���� �������:

�������•:

ƒ��������� �����•���� �������:

‹�� ��	������ �������:

�����

€��������� ���������:

�������•��� ���:

’�����
��� �������•:

’�����
��� �����•����:

‹ ������� �������•

��•��������� •�	�������•:

–������������ •�	�������• (AC1):

��������� ������

‹������• •���:

�������•��� ��������:

���� •������� �����•:

����������� ������

‡�����• ������������:

„�������� �‘���� �������:

—���� ����� ������:

‚��
�����:

������ 
��������

 ������ �����������:

��������� �����������:

–������������ ��������•:

 ������ ����•����:

€��������:

’�����:

€���
���� ���������•����:

������• 	�
��	�����:

������� �����
�. �������� 

(�� 2):

 �	����:

­��:

 �	���� ������� SLS:

­�� ������� SLS:

�����������
��� �����:

A1 - A2

AC 230V (50-60 “� )

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x ������
�.  (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

����. ±1 � 	� ���• ��� 23 °C

1 ���.

���. 10 ���

10-50000 lx

������•���� �� LCD �������*

100

�������, �����•���, 
������

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (������� - ��•�� )

3.5 kV (������� - ƒ����� )

����	���•���

DIN �����

IP20 ������, IP40 �� ���.����.

III.

2

����. 1x 2.5, ����. 2x1.5 

� �	������� 1x1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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��������� 
����•����� 
������������� 
���������

��������� 

������	���

��������� 
	����•�� ���./
����.

��������� 
��
������� 
����������

��������� 
������•���� 
•������ ������� 

��������� 
������•���� 
•������ ����

��������� 
������•���� 
��� ������

��������� ����•��� 
�����
� / 	����
� 
�������

��������� ������������� 
������
� 
�������

�������• ���
����� ������ ���
����� ������• ���
�����

��������� 
�������• 
•������

��������� 
� ������ 

��������� 
���
�����

��������� 
������� / 

����

������ ��•����������� ��•��� 
�������

��������� ��•��� 
�������������
� 
���
�����

��������� �	��� ������� ����� 
��� �����•��• 
�������

��������� 
��������� 
������� � 
�����	��� 
±12.6 ��� /���•

��•��� 
����������

��������� 
����������

	���� ����


�������� ������
� �������

 - ��� �����‘���� ����•����� ������������� ����� ����� ���
�����.
 - ��� �����‘���� ����•����� ������������� ����� ����� ����
�����.

 - ���
�� ��•���� (>1�)
  - �������� ��•���� (<1�)

��������� �����

��������� 
����•����� 
������������� 
���������

��������� 

������	���

��������� 
	����•�� 
���./����.

��������� ����•����� ��� 
���������� ������������� 
��������� ON/OFF

“������	�� � %

��������� 	����•�� 
���./����. ON/OFF

�������� ��
������� 
����������

��������� 
��
������� 
����������

��������� ������

��������� �������� � �����•���� �� 10 �� 50,000 lux. 
‚���� �����‘���� 9,800 lux, ������ ��	������ ������.

­������� � ”lux•

��������� 

t1- ����� 	����•�� ����
�����
t2 - ����� 	����•�� ���
�����

��������� ������ 
��������� 

Š��� « �­Š‹ » �������� �������� ������ ̃ ˆuto” ������•����� �� •�����.
Š��� 	����•�� ����•��� �����������, ������•����� �� •����� Auto + t.


������	��
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 �������� •��
 � �������

��������� �����

��������� 
�������

��������� 
����

��������� 
����•��� 
�����
� / 
	����
� 
�������

��������� ��������������� 
��� ��������� ���

��������� �����

��������� ����•��� �����
� / 
	����
� ������� �� ��������

��������� 
��� ������

•����� 
����

•����� 
�������

 - ���
�� ��•���� (>1�)
  - �������� ��•���� (<1�)

‚���� ����� ����, ��� �������, ����������
��� � ������������� �� 
���� ������: �������•��� = ������ ���• ������.

™�•�� ����	����� ���• ������, � ����������� ��•�� �� ����������� -
���• ������������ ��
 ������.  ��•�� �	�����• � ���
 ̃ ��������� 
��� ������”. ‡��������• ����� �	 ���•����� �� ������
 ����.

‚���������: ‚���� ��
�, ��� ���� �	�������•, ��������� ���� ��	 -
��������� � ����������� �.�. � �������•��� = ������ ���• ������.
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�������• 
���
�����

• �������� ���•�����

����� 
���
�����*

������� 
���
�����


������ 
���
�����

������ 
������� 
���
�����

������ 
���
�����

��������� �����

���������  
���

������ 
��������� 
�����

���������  
�����

��������� ���������� 
���
����� � ��
 ������

��������� 
������

��������� ��� ��������� �������������� �����

������ 
��������� 
�����

������ ��������� ���������� 
���
����� � ��
 ������

��������� ����•����
� 
��� ���������
� ������ 
��������� ON/OFF

��������� ����•����
� 
��� ���������
� ������ 
��������� ON/OFF

��������� ����•����
� 
��� ���������
� ������ 
��������� ON/OFF

 - ���
�� ��•���� (>1�)
  - �������� ��•���� (<1�)

����� 
���
����� *

������ 

������ 
���
�����

������• 
���
�����

������ 
���������  

���

������ 
��������� 
������

������ 
��������� 
���

������ 
��������� 
�����

������ 
��������� 
�����

��������� ����•����
� 
��� ���������
� ������ 
��������� ON/OFF

16--sep-- 10

1. ON - ��������� ���
���

1. OFF - ��������� ����
��� 

1. OR - �������������� ���������� ����
�������

€�������� ��•������ OK ������
����� ��•�� ������� ���
����� � ������•����� ��������� ���
�����. 
+ _  - ���•�����  ������������� ���
�����. ƒ������ ��•����� OK ������ -

•���� � •������� ������� - „’�Š�„‹š/‡ƒˆ‰„‹š. �� •������ �� ���•‘� ������•��•, ��•����� �� ESC ��	���������• ��	 �	������� � �������� �	����•����.

Š��� �����• ���
���� 	��������, ������	���� �� ������� ������• ’ˆ‚…‰�Š�.

Š��� �����• ������ � �� •����� ���
����� ������• ��� �	�����• ������	���� ‚‡�‹…Œ.
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•�������� ������� ����������

��•�� 
�������������
� 
���
�����

��•�� 
�������

��������� ������ ��•��� �������

������ 
��•�� 

����� ���
����� 
����������

���
����� �����
� 
��•���

…�����•���� �� �������:

- � •��� ��������� ��������
� ��•��� -   - ������ ������ .

- ��•��    
- ���������� ������ �#  ��� ��������� ��������� ��•��� ��������
- ���•��
��� �#  ��� ��������� �������
� ��������� ��•��� ��������.
- ���������� ������� �#  ��•�� �������� ����
���, ��� 	���������.

- � •���  ��•�� - ������ ������  � ��
��� �����, ����������� ������
.

��������� ����� ��•��� �������

 - ���
�� ��•���� (>1�)
  - �������� ��•���� (<1�)

•���������� ��������

����� 
�������

����� ���������� ����� 
���
����� ���������� 

�����
�����
� � 
�	�������� ������

��������� ������� � 
�����	��� ±12.6 ���/���•

��������� 
�������

����� 
�	���

€�������� �������

Š������� ��������� �������� 0.1 ��� � ���•.

—������� 	������� ��������� � �������� 	� 10 ����. 

€������������ ������� ���
���� 	�������� ����������, � � ��•��
� �	����� ��� �������� ����������•���, ����� ������ ������� � �������•��� �����������. €������������ 
������� ��•�� �������� �����•. ‚���� ����	�
��	�� ��� ��	��������� � 	�������
 ���������.
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16--sep-- 10



Prog Prog

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

on
Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

Prog Prog Prog Prog

Prog Prog ProgProg

7 / 7

Prog Prog ProgProg ProgProgAuto

Prog

OK

OKPRG+
Auto

ESC

OK

OK

OK
OK

OK OKOK OK OK ESC

OK

Prog

+ _

+ _

OK OK

OK

Prog

+ _

+ _

+ _+ _

+ _

Prog

OKOK

OKOK

+ _

OK

Prog

Prog

+ _

PRG

Auto

Prog Prog

OK+ _

OK OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

+ _

Prog

Prog

OK
OK

OK
OK

OKOK OK OK
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CR2032
+

�������
� ������

…������������� �������� ��•����� ����
� ������ �������� ����� ��� ���›��� ����� -
���� ����. 2 ��) ������� ������ RESET.

�� ������� ������	���� �� 1 � ��� ���������� � ������ ��•����, ����� ��
� ���������� 
������
����� � ��•����� ��•��, �	�� ������
����� � EN, •��������
��� ��� ������ -
����� ��•��� (�������• •������, �����/����, ���•	������•���� ���
�����, •������ 
����������).

��•����� ������ OK  
�������� ����������• 
���
���� 	���������

� �������� ���
 (��
�� �� ������� 
������•����� �����) ������������� 
������� ������ PRG � OK, �� ������� 

������	���� ���������� all

••������ ���� ���•����

16--sep-- 10

•����� �������

’����� ������� ����	������� ��	 �������•� ����������.

- ������•�� �����•��� �����• � ��������
- ������•�� ������

- �����•�� ����
 ������
, ����� ����	��, ����� ���•��� 
���• ������� (+)  ���������• � 

�����•��� �������
- ����•�� �����•��
 �����• � ���������� - ������ ���������• (+ ����•)

16--sep-- 10
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��������

������
 ���•������������ Ex9LDS2

��������� ���������� ��� �����‘���� 
������ 1500 lux. ��������� 
������	��� 10% � 	����•�� ����
����� 10 ���. ‚�� �	������� 
������ lux ��•��
 ������� � 12 ����� �� 2000 
lux � ��•��
 ����� � 11 ����� �� 1000 lux.

 - ���
�� ��•���� (>1�)
  - �������� ��•���� (<1�)

„	����� ����	������ ��� �����
����� � 1-•�	��� ���� ���������
� �����•����. 
�����• �	����� ���•�� ���• ����	����� � ������ ���������� � ���������� ������ 
������. �����•, �����
�����, ��������� � �����•������ ��•�� ��������• ���������� 
� �����������
��� •��������•�������� �����•�������, ������� ��������•�� �	���� 
•�� ���������
 ���������� � •������ �	�����.  ��� �������� 	������ �� ����
��	�� 
� ����������• �����•��� � �����
������ ����. ƒ�� ������•��
� •��������������� 
•��• 	���� ��� �����•� ����������•�� ����•����� 	����� ����� ������
� ������ (ˆ, 
­, �) � ���������� ������������ 	����� �� ����• ���������
��• ��������� (�������� -
��, ������, ����������� ��
��	�� � �.�.). ‚���� �����•�� ����•����� ��������• �� �� -
•������ �� ��������������� ������������ ��� �����•�����, � �������� ����
�����• 
���•�� ��•������ � ����•���� ”­���.• �� �������������� ���� ��	�� ��������� � •��� -

�����
������ �	��������. ƒ�� ������•��� ������ �	����� ����•����� ���������• 
������•��� ����������� ��	��•� ����� ����	��, ����� ��� �
� ������•��� •������ -
����� � ����‘���� ���‘��� ����������� �� ���� �����‘��� ���������� ������� ��� -
��������. ‚�� ��������� � ��������� �	����� �����•	���� �������� ‘������ �� 2 ��. � 
�
� �����•� � ���������� ����������� ��������������. �����• ���•�� ����	�����•��, 
��������, ��� ���• ���� � �������•
 •���������� ����������. ������•��� •�������� -
������� �	����� ���•� 	������ �� ������� ���������������, ������������� � ������ -
��� � �	������. Š��� ������•��� ���	���� �����•�����, ��•�������, ������������� 
��� ���������
��
 �����•  - �� �������������� •�� �	�����, � ��‘���� �� ���������
 
��������. � �	������ �� ��������� �
� ����� �����•	������ ����•����� ��������• ��� 
� •����������� ��•�����.
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Ex9LDS2
Ex9LDS2

ManProgAuto + t

Súmrakový spína� so spínacími hodinami

Charakteristika 

Popis prístroja

Symbol Zapojenie

Druh zá�a�e

Materiál kontaktu 
AgSnO2, kontakt 8A

Druh zá�a�e

Materiál kontaktu 
AgSnO2, kontakt 8A

AC5a 
nekompenzované

AC5a
kompenzované

SK

•	Slú�i na ovládanie osvetlenia na základe úrovne intenzity vonkajšieho svetla a re-
álneho �asu (kombinácia súmrakového spína�a/ svetelného spína�a a spínacích 
hodín v jednom výrobku).

•	Mo�nos� blokovania funkcie súmrakového spína�a v �ase, ke� je osvetlenie ne�ia-
dúce alebo neekonomické.

•	Externý senzor osvetlenia s krytím IP65, uspôsobený pre montá� na stenu (dr�iak 
senzoru je sú�as�ou dodávky), alebo na panel.

•	Podsvietený LCD displej.

•	Zálohovanie nastaveného �asu pomocou batérie (rezerva a� 3 roky).

•	Jednoduchá výmena zálo�nej batérie bez demontá�e prístroja.

•	Spínací re�im AUTO:PROGRAM - pod�a nastaveného programu alebo NÁHODNÝ - 
spína náhodne - simulácia prítomnosti osôb.

•	Mo�nosti re�imu PROGRAM:SVETLO (spína pod�a nastavenej úrovne osvetlenia 
(alebo  �ASOVÝ PROGRAM (spína pod�a nastaveného �asového programu).

•	Spínací re�im PRÁZDNINY  (blokovanie nastaveného programu).

•	Spínací re�im MANUÁLNY (trvale zapnutý alebo vypnutý).

•	Programovanie je mo�né vykonáva� i v zálohovacom re�ime (napájanie z batérie).

•	V zálohovacom re�ime nepracujú výstupné kontakty relé.

•	100 pamä�ových miest pre �asové programy.

•	Automatický prechod zimný / letný �as (pod�a oblasti).

•	Jazyky zobrazenia - EN / CZ / SK / PL / HU / RU / DE / ES

Senzor

PODSVIETENIE DISPLEJA 

Pod napätím: Štandardne je displej podsvietený po dobu 10 s od doby posledného stla�e-
nia ktoréhoko�vek tla�ítka. 

Na displeji je stále zobrazené nastavenie - dátum, �as, de� v tý�dni, stav kontaktu a 
program. Trvalé zapnutie / vypnutie sa prevádza sú�asným dlhým stla�ením tla�ítok MAN, 
ESC, OK. 

Po aktivácii trvalého zapnutia / vypnutia podsvietený displej krátko preblikne.

V zálo�nom re�ime: Po 2 minútach sa displej prepne do re�imu spánku - tzn. nezobrazuje 
�iadne informácie. Zobrazenie displeja aktivujete stla�ením akéhoko�vek tla�ítka.

1.	 Svorky napájacieho napätia
2.	 Podsvietený displej
3.	 Plombovacie miesto
4.	 Zásuvný modul zálo�nej batérie
5.	 Výstupné kontakty (15-16-18)
6.	 Svorky - senzor (T1)
7.	 Svorky na pripojenie tienenia (ak je pou�itý tienený 

kábel)
8.	 Ovládacie tla�idlá
9.	 Zobrazuje de� v tý�dni
10.	Indikácia stavu kontaktu

11.	Zobrazenie dát / nastavovacieho menu / intenzity svetla
12.	Zobrazenie �asu
13.	Ovládacie tla�idlo PRG / +
14.	Reset
15.	Ovládacie tla�idlo MAN / -
16.	Indikácia prevádzkových re�imov
17.	 Zobrazuje 12/24h re�im
18.	Indikácia spínacieho programu
19.	Ovládacie tla�idlo ESC
20.	Ovládacie tla�idlo OK. Prepína zobrazenie dátum / intenzita 

osvetlenia
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Ex9LDS2

PRG

OK+ _ OK

+ _

ESC

Prog

OK

Auto

Prog

options

Prog

language
Prog

Prog

Prog

Prog

ESPAnOL

Prog

Prog

Prog

LIGHT

Technické parametre

A1 - A2

AC 230V / 50 - 60Hz

max. 4 VA / 1.5 W

-15 %; +10 % 

áno 

CR 2032 (3V)

automaticky

1 x prepínací (AgSnO2) 

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240W / DC

250 V AC / 30 V DC

3 W

3x107

 1x105

a� 3 roky

max. ±1s za de� pri 23 °C

1 min.

min. 10 rokov

10-50000 Lux

zobrazené na LCD*

100

denný, tý�denný, ro�ný

LCD displej, podsvietený

-20.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (napájanie-výstup)

�ubovolná 

DIN lišta

IP20 svorky, IP40 z �elného panelu

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 

s dutinkou 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

139 g

66 x Ø 23.5 mm

15 g

EN 61812-1, EN 61010-1, 

EN 60255-6, EN 60730-1, EN 60730-2-7

* ERROR - skrat senzora

Svetelný senzor

�idlo SLS je externé a pripája sa na svorky T1. �idlo je mo�né montova� do panelu (cez skrut-
kovate�nú prieh�adnú krytku) do otvoru o priemere 20 mm. Sú�as�ou �idla je plastový dr�iak, 
pomocou ktorého mo�no �idlo umiestni� na stenu alebo inú plochu. D��ka prívodného vodi�a 
k �idlu nesmie presahova� 50 m. Ako vodi� mo�no pou�i� dvoj�ilový kábel kruhového prierezu 
min. 0.2 - 0.75 mm2 /lanko + dutinka: 0.25 - 0.34 mm2 .
Krytie �idla je IP65. Pre dodr�anie tohto krytia:
- krytka �idla SLS musí by� utesnená gumovým krú�kom (sú�as� �idla)
- kábel musí by� kruhového prierezu
- vyrezaný otvor priechodky musí by� dostato�ne tesný na pou�itý kábel

Nadradenos� re�imu 

Nastavenie jazyka

nadradenos� re�imu ovládania displej re�im výstupu

�h�h�h ON  / OFF manuálne ovládanie

�h�h ON  / OFF �# prázdninový re�im

�h
ON  / OFF �asový program  Prog

svetlo svetlo

najvyššia priorita re�imu 
ovládania

Na jednom kanály mô�e svetlo a ���D�V�R�Y�����S�U�R�J�U�D�P  pracova� sú�asne.

výber jazyka

jazyk

mo�nosti

Popis ovládania

�«
�z

PRG vstup do programovacieho menu

�{
�«

�« + _

pohyb v ponuke menu 

nastavenie hodnôt 

�z
�«

�« + _ rýchly posun pri nastavovaní hodnôt 

�«

�{
OK

vstup do po�adovaného menu

potvrdenie

prepnutie zobrazenia

�«

�{
ESC

o úrove� vyššie

krok spä�

�«

�z
ESC návrat do východzieho menu

Prístroj rozlišuje krátke a dlhé stla�enie tla�idla.  V návode je ozna�ené:
 - krátke stla�enie tla�idla (<1s)  
 - dlhé stla�enie tla�idla (>1s)  

Po 30 s ne�innosti (od posledného stla�enia akéhoko�vek tla�idla) sa prístroj vráti do výcho-
dzieho re�imu.

V základnej obrazovke stla�ením OK prepneme zobrazenie dátumu alebo nameranej úrovne 
intenzity svetla.

Nameraná hodnota po prekro�ení 999 lux sa udáva v radoch tisícik zobrazením písmena „k“ na 
konci. �iarka odde�uje rad tisíciek.

Napájacie svorky:

Napájacie napätie:

Príkon:

Tolerancia napájecieho napätia:

Typ zálo�nej batérie:

Výstup

Po�et kontaktov:

Menovitý prúd: 

Spínaný výkon:

Spínané napätie:

Stratový výkon (max.):

Mechanická �ivotnos�:

Elektrická �ivotnos�:

�asový obvod

Presnos� chodu:

Min. interval zopnutia:

Doba uchovania dát programov:

Programový obvod

Nastavite�ná intenzita osvetlenia:

Indikácia poruchy senzoru:

Po�et pamä�ových miest:

Program:

Dalšie údaje

Pracovná teplota:

Skladovacia teplota :

Elektrická pevnos�:

Pracovná poloha:

Upevnenie:

Krytie:

Kategória prepätia:

Stupe� zne�istenia:

Prierez pripojovacích vodi�ov 

(mm2):

Rozmer:

Hmotnos�:

Rozmer senzoru:

Hmotnos� senzoru:

Súvisiace normy:

A1 - A2

AC 230V (50-60 Hz)

4 VA / 1.7 W

-15 %; +10 %

CR 2032 (3V)

1x prepínací (AgSnO2)

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240 W/DC

250V AC/30V DC

0.6 W

30.000.000 op. 

100.000 op.

max. ±1 s za den pri 23 °C

1 min

min. 10 let

10-50000 lx

zobrazené na LCD*

100

denný, tý�denný, ro�ný

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (napájanie-výstup)

3.5 kV (napájanie-výstup)

�ubovolná 

DIN lišta

IP20 svorky, IP40 z �elného panelu

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 

s dutinkou 1x 1.5

90 x 35 x 64 mm

142 g

58 x Ø 24 mm

16 g

 EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
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+ _

Auto

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

+ _

+ _

+ _

+ _

OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

PRG

ProgAuto

PRG OK

+ _

Prog

OK

Prog

Prog Prog

Prog

Prog

Prog

OK OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Prog

Prog Prog

Prog

OK

OK

+ _

+ _

Prog

OK OK

+ _

+ _

+ _ + _

Prog

Prog

Prog

Prog

on OK

Prog

Prog

on

Prog

Prog

on

Prog

on

Prog

Prog

820 lux	      10 000 lux

t1

t1

Lux

t2

t2

15-18

15-18

16--sep-- 10

intenzita �K�\�V�W�H�U�H�]�L�D �R�Q�H�V�N�R�U�H�Q�L�H logika spin

cas �G�D�W�X�P CAS  LE - zi den v tyzdn �I�R�U�P�D�W���G�D�W�X �I�R�U�P�D�W���F�D�V�X

�S�U�L�G�D�W �]�P�H�Q�L�W �Y�\�P�D�]�D�W

�S�U�D�]�G�Q�L�Q�\ �P�D�Q�X�D�O�Q�H

jazyk �S�U�H�Y�D�G�]�N���K�R �N�R�U�H�N���F�D�V�X

AUTO

svetlo

�F�D�V���G�D�W�X�P

�F�D�V�R�Y�\���S�U

�U�H�]�L�P�L

�P�R�]�Q�R�V�W�L

koniec

nastavenie 
preklápacej 
hranice osvetlenia

nastavenie 
hysterezie

nastavenie 
oneskorenia pri 
zopnutí alebo 
rozopnutí

nastavenie logiky 
spínania

nastavenie 
zobrazenia 
formátu �asu

nastavenie 
zobrazenia 
formátu dátumu

nastavenie 
zobrazenia d�a 
v tý�dni

nastavenie 
prechodu letného/
zimného �asu

nastavenie 
dátumu

nastavenie 
aktuálneho �asu

prida� program úprava 
programu

vymaza� program

nastavenie 
svetelnej 

funkcie

nastavenie 
a úprava 

�asového  
programu

nastavenie 
�asu/

dátumu

manuálny re�imnastavenie 
prázdninového 
re�imu

nastavenie 
re�imu 
automatického 
spínania

nastavenie 
jazyka

prevádzkové 
hodiny pre 
jednotlivé kanály

nastavenie korekcie 
�asu v rozmedzí 
± 12.6 s / de�

spínacie 
re�imy

nastavenie 
prístroja

Preh�ad menu

16--SEP-- 10

  - dlhé stla�enie (>1s)
 - krátke stla�enie (<1s)  

nastavenie minúty

Nastavenie svetelnej funkcie

nastavenie 
preklápacej 
hranice 
osvetlenia

nastavenie 
hysterezie

nastavenie 
oneskorenia 
pri zopnutí 
alebo 
rozopnutí

nastavenie preklápacej úrovne 
osvetlenia,  alebo trvale ON/OFF

hodnota hysterézie 
v percentách

nastavenie 
oneskorenia pri 
zopnutí ON/
rozopnutí OFF

logika spínania

nastavenie 
logiky spínania

svetlo Intenzita

�K�\�V�W�H�U�H�]�L�D

�R�Q�H�V�N�R�U�H�Q�L�H

logika spin

nastavit (L

nastavit(%)

logika spin

Intenzita

�K�\�V�W�H�U�H�]�L�D

�R�Q�H�V�N�R�U�H�Q�L�H

konec

logika spínania
nad - pri prekro�ení preklápacej hranice intenzity osvetlenia relé zopne.
pod - pri prekro�ení preklápacej hranice intenzity osvetlenia relé rozopne.

nastavenie sekúnd

pod
nad

priebeh 
vonkajšieho svetla 

t1- doba oneskorenie pri zopnutí
t2- doba oneskorenie pri rozopnutí

nastavená úrove� 

nastavit (L nastavit (L
Hodnotu mo�no zada� v rozsahu 10 a� 50 000 lux. 
Po prekro�ení hodnoty 9800 lux, bodka odde�uje tisícky.

Nastavenie hodnoty v lux:

Ak je aktívna funkcia svetlo, je zobrazený na displeji symbol „Auto“.
Ak je zadané meškanie spínania, je zobrazený na displeji symbol „Auto +t“.

hysterézie
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Prog

OK

OK

+ _

+ _

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

OK

Prog

Prog

OK

ESC

ESC

OK

OK

OK

+ _

+ _

+ _

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

Prog Prog

OK

+ _

Prog

OK

ESC

Prog Prog

OK

ESC

Prog Prog

ESC

Prog

Prog

Prog

Prog

OK

+ _

+ _

+ _

+ _

OK

+ _

Prog

+ _

ProgAuto

PRG

Prog

Prog

Prog

12h

24h

  - dlhé stla�enie (>1s)
 - krátke stla�enie (<1s)  

svetlo �F�D�V���G�D�W�X�Pcas hodina �P�L�Q�X�W�D cas

�G�D�W�X�P �U�R�N �P�H�V�L�D�F den �G�D�W�X�P

cas le-zi
le-zi usa

�O�H���]�L���U�X�V

neakt

cas le-zi

den v tyz

�I�R�U�P�D�W���G�D

16  sep  10

16/sep/10

16--sep--10

den v tyd

�I�R�U�P�D�W���G�D

�I�R�U�P�D�W���F�D�I�R�U�P�D�W���F�D

koniec

Nastavenie �asu a dátumu

nastavenie hodiny

nastavenie 
�asu

nastavenie 
dátumu

nastavenie 
prechodu 
letného/
zimného �asu

nastavenie mesiacanastavenie roku nastavenie d�a

nastavenie minúty

nastavenie prechodu letného/
zimného �asu pod�a oblasti

nastavenie 
d�a v tý�dni

formát 
dátumu

formát 
�asu

le-zi eu

Po zadaní dátumu je štandardne vypo�ítaný a o�íslovaný de� v tý�dni 
pod�a: pondelok = prvý de� v tý�dni.

�íslovka zobrazujúca de� v tý�dni, nemusí korešpondova� s kalendárnym 
d�om v tý�dni. Mo�no ju nastavi� v menu „nastavenie zobrazenia d�a v 
tý�dni“. �íslovku nastavujeme k aktuálnemu nastavenému dátumu.

Upozornenie: po zmene dátumu sa �íslovanie dní vráti spä� do štandard-
ného �íslovania tj. pondelok = prvý de� v tý�dni.

16--sep-- 10
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OK OK

+ _

Prog ProgProg

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

+ _

OK

OK

OK

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK
+ _

ESC

ESC

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK OK

Prog

OK+ _

ESC

+ _

+ _

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

on

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

+ _

Prog

ESC

+ _

Prog

Prog

OK

OK

Prog

OK

+ _

Prog

OK

ProgProg Prog

OKOK

+ _ + _ + _

OK OK

Prog

+ _

Prog Prog

OK

+ _

OK

ESC

+ _

+ _

Auto

PRG

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

Prog

on

Prog

Prog

*

svetlo �F�D�V�R�Y�\���S�U�S�U�L�G�D�W �S�U�R�J�U�D�P �G�H�Q�Q�H���S�U�R

�U�R�F�Q�H���S�U�R

�]�P�H�Q�L�W �S�U�R�J�U�D�P �G�H�Q�Q�H���S�U�R

hodina

hodina

�U�R�N

prida� 
program

�asový program

výber programu *

denný 
program

ro�ný program

úprava 
denného 
programu

zmeni� 
program

nastavenie hodiny

nastavenie roku

úprava 
nastavenia 
hodiny

hodinaden�P�H�V�L�D�F

�P�L�Q�X�W�D

�P�L�Q�X�W�D

�P�L�Q�X�W�D

�S�U�L�G�D�W

�S�U�L�G�D�W

�S�U�L�G�D�W

nastavenie 
minúty

nastavenie aktivity 
programu v dni v tý�dni

nastavenie 
mesiaca

nastavenie d�a nastavenie 
minúty

nastavenie 
hodiny

úprava 
nastavenia 
minúty

úprava nastavenia aktivity 
programu v dni v tý�dni

nastavenie preklápacej 
úrovne osvetlenia,  
alebo trvale ON/OFF

nastavenie preklápacej 
úrovne osvetlenia, 
alebo trvale ON/OFF

nastavenie preklápacej 
úrovne osvetlenia,  
alebo trvale ON/OFF

zadat (lux)

zadat (lux)

  - dlhé stla�enie (>1s)
 - krátke stla�enie (<1s)  

�Y�\�P�D�]�D�W �Y�\�P�D�]�D�W

koniec

�U�R�F�Q�H���S�U�R

�S�U�R�J�U�D�P

�U�R�N

výber programu *

úprava ro�ného 
programu

vymaza� 
program

úprava 
nastavenia 
roka

�P�H�V�L�D�F den hodina �P�L�Q�X�W�D �S�U�L�G�D�W

úprava 
nastavenia 
mesiaca

úprava 
nastavenia 
d�a

úprava 
nastavenia 
minúty

úprava 
nastavenia 
hodiny

nastavenie preklápacej 
úrovne osvetlenia, 
alebo trvale ON/OFF

zadat (lux)

16--sep-- 10

1. ON - trvale zapnuté

1. OFF - trvalo vypnuté

1. OR - riadené súmrakovým spína�om

Krátkymi stla�eniami OK sa mô�ete prepína� medzi �íslom programu a zobrazením nastavení programu. 
+ _  - prechádzate nastavené programy. Dlhým stla�ením OK pokra�ujete v po�adovanom 

postupe - ZMENIT / VYMAZAT. Pokia� nechcete pokra�ovat v �alšom postupe stla�ením ESC sa bez zmeny dostanete do základného zobrazenia.

Pokia� je pamä� programov plná, zobrazí sa na displeji nápis PLNE.

Pokia� je pamä� programov prázdna a chcete program zmeni� alebo vymaza�,  zobrazí sa na displeji nápis PRAZDNA.
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Prog
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Prog
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Auto

PRG

Prog
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neakt

�U�H�]�L�P�L

�S�U�D�]�G�Q�L�Q�\on �U�R�N

�S�U�D�]�G�Q�L�Q�\

�P�D�Q�X�D�O�Q�H�P�D�Q�X�D�O�Q�H

koniec

�P�H�V�L�D�F den

�S�U�R�J�U�D�P

nahodny

re�im 
automatického 
spínania

re�im 
prázdniny

nastavenie za�iatku prázdninového re�imu

manuálny 
re�im

výber spínacieho 
programu

zapnutie manuálneho 
re�imu

Nastavenie spínacích re�imov

  - dlhé stla�enie (>1s)
 - krátke stla�enie (<1s)  

�U�R�N �P�H�V�L�D�F den �S�U�D�]�G�Q�L�Q�\

Zobrazenie na displeji:

- po dobu aktivácie náhodného re�imu - Nahodny - svieti symbol .

- prázdninový re�im PRázdniny: 
- svietiaci  symbol �#  indikuje nastavený prázdninový re�im.
- blikajúci symbol �#  indikuje aktívny prázdninový re�im .
- symbol �#  nesvieti, ak nie je prázdninový re�im nastavený alebo u� prebehol.

- pri manuálnom ovládaní svieti symbol  a bliká kanál, ktorý je manuálne ovládaný.

nastavenie konca prázdninového re�imu

�S�U�H�Y�D�G�]�N

�N�R�U�H�N���F�D�V

koniec

�N�R�U�H�N���F�D�V

�N�R�U�H�N���F�D�V

�N�R�U�H�N���F�D�V

�Y�\�P�D�]�D�W

�S�U�H�Y�D�G�]�N

�P�R�]�Q�R�V�W�L jazyk jazyk

�S�U�R�Y�R�]�Q�L

ukaz

Mo�nosti nastavenia

Korekcia �asu:

Jednotkou posunu je 0.1s za de�.

�íselná hodnota je vz�a�ná k sekundám za 10 dní. 

Korekcia �asu je nastavená továrensky a je u ka�dého výrobku individuálna, tak aby hodiny reálného �asu be�ali s minimálnou odchýlkou. Hodnotu korekcie �asu mo�no �ubovolne meni�, avšak po 
RESETE výrobku bude hodnota nastavená spä� na továrenskú.

výber 
jazyka

prevádzkové 
hodiny

celkový po�et hodín 
zopnutia zariadení 

pripojeného na 
zvolenom kanály

korekcia �asu v rozmedzí 
±12.6 s/de�

korekcia �asu

16--sep-- 10

16--sep-- 10

svetlo

svetlo
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Reset

Prevádza sa krátkym stla�ením tupým hrotom (napr. prepisova�kou alebo skrutkova�om o prie-
mere max. 2 mm) skrytého tla�ítka RESET. 

Na displeji sa na 1s zobrazí typ prístroja a verzia software, potom prejde prístroj do východzieho 
re�imu. To znamená, �e sa jazyk nastaví do EN, vynulujú sa všetky nastavenia (funkcia svetla, �as/
dátum, u�ívate�ské programy, funkcie mo�nosti prístroja).

stla�ením tla�idla OK sa mazanie 
nastavených programov dokon�í

vo východzom menu (kedy je na 
displeji zobrazený �as) sú�asne 
dlho stla�i� tla�idlá PRG a OK, na 

displeji sa zobrazí hláška all

Mazanie všetkých programov

vsetko16--sep-- 10

Výmena batérie

Výmenu batérie mô�ete prevádza� bez demontá�e prístroja.

- vysu�te Zásuvný modul s batériou
- vyme�te pôvodnú batériu 
- vlo�te novú batériu tak, aby horná hrana batérie (+) bola zarovnaná so Zásuvným modulom 
- zasu�te Zásuvný modul nadoraz do prístroja - pozor na polaritu (+ nahor)

16--sep-- 10

16--sep-- 10

Varovanie

Príklad programovania Ex9LDS2

Nastavenie spínania pri prekro�ení hranice 1500 lux. Nastavenie hysterézie 10% a oneskorenie pri vypnutí 10 min. Pri zmene spínacej hranice lux a to ka�dý piatok v 12 hod. na 2000 lux a ka�dú 
stredu v 11 hod. na 1000 lux.

svetlo

svetlo casovy���S�U �S�U�L�G�D�W �S�U�L�G�D�W

�S�U�L�G�D�W

�S�U�R�J�U�D�P �S�U�R�J�U�D�P�G�H�Q�Q�H���S�U�R

�G�H�Q�Q�H���S�U�R

hodina

hodina

�P�L�Q�X�W�D

�P�L�Q�X�W�D

Intenzita Intenzitanastavit (L

nastavit (L

nastavit (L

�K�\�V�W�H�U�H�]�L�Dnastavit(%) �K�\�V�W�H�U�H�]�L�D�R�Q�H�V�N�R�U�H�Q�L�H �R�Q�H�V�N�R�U�H�Q�L�H

  - dlhé stla�enie (>1s)
 - krátke stla�enie (<1s)  

Prístroj je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napätia 230 V a musí 
by� inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej zemi. Inštaláciu, pripojenie, 
nastavenie a obsluhu mô�e prevádza� len osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvali�-
káciou, ktorá sa dokonale zoznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje 
ochrany proti prepä�ovým špi�kám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu 
týchto ochrán však musia by� v inštalácii predradené vhodné ochrany vyššieho stup�a (A, B, 
C) a pod�a normy zabezpe�ené odrušenie spínaných prístrojov (stýka�e, motory, induktívne 
zá�a�e apod.). Pred zahájením inštalácie sa bezpe�ne uistite, �e zariadenie nieje pod napätím 
a hlavný vypína� je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj ku zdrojom nadmerného elek-

tromagnetického rušenia. Správnou inštaláciou prístroja zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu 
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej vonkajšej teplote nebola prekro�ená maximálna dovo-
lená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie pou�ite skrutkova� šírky cca 2 mm. 
Majte na pamäti, �e sa jedná o plne elektronický prístroj a pod�a toho tie� k montá�i pristupuj-
te. Bezproblémová funkcia prístroja je tie� závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, 
skladovania a zaobchádzania. Pokia� objavíte akéko�vek známky poškodenia, deformácie, ne-
funk�nosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobok 
je mo�né po ukon�ení �ivotnosti demontova�, recyklova�, prípadne ulo�i� na zabezpe�enú 
skládku.  


