










A pórustömít�vel tömíthet�k a kavics közötti hézagok, és ily módon zárt, a vizet át nem ereszt� felület hozható létre. Az 

anyagot gumispatulával kell beledörzsölni a k�burkolat felületébe. Nedves helyiségben (fürd�szoba, vécé, bels� medence) 

epoxigyanta bevonattal kell védeni. Csak beltérben használható.

Márvány
téglavörös, 3-6 mm

Cikkszám: KK4013

www.denbraven .hu
A termékkel kapcsolatban a webhelyünkön található technikai dokumentumok szolgálnak részletes információkkal.

Márvány
barna, 3-6 mm
Cikkszám: KK4016

Márvány
világosszürke, 3-6 mm

Cikkszám: KK4019

Márvány
zöld, 3-6 mm

Cikkszám: KK4028

Márvány
elefántcsont, 3-6 mm

Cikkszám: KK4004

Márvány
sárga, 3-6 mm
Cikkszám: KK4010

Márvány
rózsaszín, 3-6 mm

Cikkszám: KK4007

Márvány
antracit, 3-6 mm
Cikkszám: KK4022

Márvány
sötétszürke, 3-6 mm

Cikkszám: KK4025

Márvány
fehér, 3-6 mm

Cikkszám: KK4001

Pórustömít�

PerfectSTONE k�burkolat (folyami kavics)

PerfectSTONE márványburkolat

Színek és szerkezetek skálája 

Éles folyami kavics 
2–4 mm 

Cikkszám: KK3000

Gömbölyded folyami kavics 
4–6 mm 

Cikkszám: KK3002

Gömbölyded folyami kavics 
4-8 mm

Cikkszám: KK3003

Gömbölyded folyami kavics 
2–4 mm 

Cikkszám: KK3001

Kiegészít�k


