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PROČ VINCORE? 
 

Značka VinCore byla založena v roce 2020 a patří do portfolia značek spravovaných 
společností Epuflooring. 

 
Společnost Epuflooring byla založena v roce 2019 v polské Lodži. Společnost se 

specializuje na výrobu a distribuci dekorativních podlahových a stěnových systémů 
pro obytné a komerční prostory a průmyslové povrchové úpravy. Epuflooring je 

součástí skupiny Epufloor – předního světového dodavatele sportovních, 
volnočasových a průmyslových povrchů. 

 
VinCore se vyznačuje ekonomickou a odolnou vícevrstvou tuhou vinylovou podlahou 

se zámkovým systémem. Vícevrstvá tuhá vinylová podlaha od VinCore byla 
vytvořena inovativní technologií, nabízí moderní design, pohodlně se používá a 

snadno se instaluje. Všechny produkty VinCore jsou chráněny zárukou a její délka 
závisí na tloušťce nášlapné vrstvy a třídě použití. 
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CO JE VÍCEVRSTVÁ TUHÁ VINYLOVÁ 
PODLAHA? 

 
Vícevrstvá tuhá vinylová podlaha VinCore je vybavena špičkovou technologií 

EpuCore. EpuCore je patentovaná SPC (stone polymer composite) báze vyrobená z 
kamene a inovativních polymerů. Produkty VinCore jsou 100% voděodolné a lze je 

instalovat ve vlhkých prostorách, jako jsou kuchyně a koupelny. 

 
Vinylová podlaha VinCore je opatřena polyuretanovým zátěrem EpuShield. Díky 
EpuShiled je podlaha nejen odolnější proti poškrábání, ale má také vlastnosti 

proti skvrnám, antibakteriální a protiskluzové vlastnosti. 

 
Vícevrstvá pevná vinylová podlaha je tichá díky integrované podložce, která 
zlepšuje absorpci zvuku. Podlaha VinCore je také teplá a lze ji instalovat na 

podlahové vytápění. 

 
Tuhá konstrukce snižuje drobné nedokonalosti podkladu. VinCore je kombinací 

funkčnosti a nadčasového designu, který se vyznačuje všemi vlastnostmi přírodního 
dřeva. 

 
 
 
 

1. Předem připevněná podložka IXPE pohlcující zvuk   
2.  Patentovaná kompozitní základna EpuCore 

se zacvakávacím systémem 
3. Dekorativní fólie s vysokým rozlišením  
4. Průhledná nášlapná vrstva 
5. Matný povlak EpuShield proti poškrábání 
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WOOD 
 
 

Kolekce Wood nabízí čtyři dekory plné charakteru a přirozené krásy dubového dřeva. 
Barvy jsou inspirovány italskými regiony a jejich krajinou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formát prken: 5 x 180 x 1220 mm. 

 
 
 

 Třída opotřebení 23/31 (těžké domácí použití a mírné komerční použití). 
 
 
 

Plovoucí instalace (2G click systém v licenci od společnosti Valinge). 
 
 
 

Předlepená pěnová podložka (akustická izolace do ΔLw 19 dB). 

 
 
 

BOLZANO 

 
 
 

 

 
 
 

PERUGIA 

 
 
 

AMALFI 



 

HERRINGBONE 
 
 
 

Kolekce rybí kosti se skládá ze čtyř dubových dekorů, které jsou k dispozici ve 
formátu rybí kosti. 

Barvy jsou inspirovány francouzskými regiony a jejich krásnou krajinou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rybí kost formát 5 x 125 x 625 mm. 

 
 
 

 Třída opotřebení 23/31 (těžké domácí použití a mírné komerční použití). 
 
 
 

Plovoucí instalace (5Gi click systém na základě licence od Valinge). 
 
  
 

Předlepená pěnová podložka (akustická izolace do ΔLw 19 dB). 
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CORSICA 

 
 

BRITTANY 

 
 

NORMANDY 

 
 

PROVENCE 



Plovoucí instalace (2G click systém na základě licence od Valinge). 
 

Předem připevněná pěnová podkladová vrstva (akustická izolace 
až do ΔLw 19 dB). 
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WOOD+ 
 
 
 

Kolekce Wood+ obsahuje jasanové a dubové dekory v jejich přírodní podobě. 
Barevná paleta je inspirována typickou italskou krajinou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formát prken: 5 x 180 x 1220 mm. 
 
 
 

Třída opotřebení 23/33 (těžké domácí použití a těžké komerční použití). 

 
 
 

TORINO 

 
 
 

NAPOLI 

 
 
 

MILANO 

 

 
 
 

PALERMO 

 
 
 

ROME 



Plovoucí instalace (systém 5Gi click pod licencí od Valinge). 
 

Předem připevněná pěnová podkladová vrstva (akustická izolace 
až do ΔLw 19 dB). 
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 HERRINGBONE+ 
 
 
 

Kolekce Herringbone+ je kvintesencí francouzské elegance. Přírodní charakter a 
různé druhy dřeva jsou k dispozici v nadčasovém formátu rybí kosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybí kost formát 5 x 125 x 625 mm. 
 
 
 

Třída opotřebení 23/33 (těžké domácí použití a těžké komerční použití). 

 

 

 

 
 
 

GRENOBLE 

 

 
 
 

STRASBOURG 



 

 

Slip resistance 

EN 13501-1 

EN 14041 

EN 13893 

 

E1 

DS 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Typ podlahy vícevrstvá tvrdá vinylová podlaha se zámkovým systémem 

Sbírka  DŘEVO DRUH STEHU DŘEVO+  RYBÍ KOST+ 

Formát  prkno druh stehu prkno  druh stehu 

Celková tloušťka      ČSN EN ISO 

24337 

Průměr 5 mm Průměr 5 mm Průměr 6 mm  Průměr 6 mm 

Nášlapná vrstva 

Velikost prkna/dlaždice 

EN 429 

ČSN EN ISO 
24337 

0,30 mm 

rozměry kontejneru 180 x 
1220 mm 

 

rozměry kontejneru 
125 x 625 mm 

 

rozměry 
kontejneru 180 

x 1220 mm 

0,55 mm  

rozměry kontejneru 
125 x 625 mm 

Celková hmotnost      ČSN EN ISO 

23997 

8400 g/m2 8200 g/m2 9500 g/m2  9200 g/m2 

Konstrukce EpuCore (patentovaná kompozitní základna) 

Povrch běžné dřevo 

ražené 

světlé 

dřevo 

ražené  

běžné dřevo 

ražené 

světlé 

dřevo 

ražené  

Dokončete 

instalaci 

podkladové 

vrstvy  

EpuShield (matný povlak proti poškrábání) 

předem připojený IXPE 

plovoucí (zámkový systém pod licencí od Valinge) 

Záruka 
 
 

Kusů v krabici 

20 let rezidenční 

10 let komerční 

10 12 

25 let rezidenční 

10 let komerční 

10 16 

Plocha na  

krabici 

Hmotnost na 

krabici 

2,20 m2 

18,5 kg 

0,94 m2 

7,75 kg 

2,20 m2 

21 kg 

1,25 m2 

11,5 kg 

 
 
 

Označení normy: DIN 51130:2014 Chladivo R10 

 

 

Pro více podrobností o záruce a instalaci navštivte naše webnebo kontaktujte některého z našich obchodních zástupců. 
Všechny obrázky uvedené v tomto katalogu nejsou reprezentativní z důvodu rozdílů v tisku. Navštivte prosím nejbližší prodejní místo a prohlédněte si skutečný vzorek. 

Pro zlepšení kvality lze provést změny ve složení produktu a použitých materiálech. 

 
 
 

EPUFLOORING Sp. z o.o. 
Kancelář: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polsko 
Sklad: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polsko 

dok.epuflooring@epufloor.com 

Curling 

 

EN 23999 

EN 23999 

EN ISO 10874 

 

 

Castor chair 

 

UV resistance 

 

  

 

EN 434 

EN 438 

ISO 105-B02 

EN 12667 

EN 12667 

23: domestic heavy 

 

23: domestic heavy 

pass (≧ 4000 cycles) 

 

 

0,096 W/mK (floor + underlay) 

0,052 (m2K)/W (floor + underlay) 

1,09 W/mK (floor + underlay) 

0,055 (m2K)/W (floor + underlay) 

EN ISO 717-2 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Sídlo společnosti: 

                                   Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, Czech Republic 

                                             Kanceláře a sklady: 

                                    Karla Čapka 25, Krnov, 794 01, Czech Republic 

                                 obchod@egibi.cz 

                                           CZ: +420 603 192 945 

                                           SK: +420 739 821 294 

                                                egibifloors.com 

 

 


